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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Cze$é ogblna

1.1. Nazwa zamdwienia.

Roboty budowlane polegajace na przelozeniu sieci wodociggowej na odcinku

przebudowywanej drogi powiatowej 178T ( od punktu P1 do P2 oraz P3 ) w Pawlowicach

gm. Sedziszow ,woj. $wietokrzyskie na dziatkach nr 238 , 236/2, 853/10 .

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych .

Przedmiotem rob6t budowlanych jest wykonanie sieci wodociagowej acznie z niezbgdnymi

robotami budowlanymi na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej 178T w

Pawtowicach, gm. Sedziszow , woj. swigtokrzyskie.

Zakres robGt obejmuje : roboty ziemne i rozbiérkowe , sie¢ wodociggowa lgcznie z nowa

studnig O1 i montazem w niej zasuw odcinajgcych ,wlaczenie projektowane;j sieci

wodociagowej fi 110x6,6mm PE (od P1 do P2 oraz P3 ) w istn. wodociag z PVC

potaczeniami kotnierzowymi Hawle nr 0400 oraz niezbedne a towarzyszace roboty

budowlane tj. podloza , izolacje ,nawierzchnie .

Roboty zwigzane z przebudowa sieci wodociagowej od komory SO wiacznie do KP, S1 i

granicy terenu PKP oraz od S1 do budynku nastawni uj¢to w kosztorysie dla inwestycji —

budowa bocznicy kolejowej od stacji Sedziszéw LHS do rozlewni gazu ptynnego LPG firmy

Gaspol S.A, gm. Sedziszow , woj. Swietokrzyskie.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nast¢pujacymi

Specyfikacjami Technicznymi :

1. ST.01.01 Roboty ziemne , roboty rozbiorkowe

2. ST.02.01 Roboty instalacyjne wodociggowe

3. ST.02.02 Roboty budowlane przygotowawcze-towarzyszace ( murowe ,tynki ,podloza
izolacje ,malowanie ,nawierzchnie )

Szczegdtowe specyfikacje techniczne sa dokumentem kontraktowym obowiazujacym przy
realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymezasowych.

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw budowy.
1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Organizacja robdt budowlanych;

Roboty budowlane prowadzone bedg w pasie jezdni drogi powiatowej 178T urzadzonej i nie
urzadzonej ,na terenie przyleglym i gruntach rolnych dziatki nr j/w w Pawlowicach ,

gm. Sedziszow.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonaweca od dnia przejecia terenu budowy do dnia zakoniczenia odbioru koncowego
calosci robét zobowigzany jest do usunigcia na wlasny koszt wszelkich szkéd wyniklych
wskutek prowadzonych przez niego robot.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych , a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na $rodki




ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru , niszczeniem drzewostanu.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac , aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i
udostepni¢ mu pozostajace w jego dyspozycji przytacza wody i energii elektrycznej.
Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania zaplecza oraz zuzycia wody i energii
elektrycznej w okresie realizacji robot.

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienia w okresie
realizacji robot az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca dostarczy ,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym :ogrodzenia
, barierki , oswietlenie , tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢ , Ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.5. Nazwy i kody grup robot , klas robot , kategorii robot

e Hydraulika i roboty sanitarne 453 4533 45330
¢ Roboty pomocnicze w zakresie wodociagéw 452 4523 45232
e Roboty w zakresie wodociag. i odprow.Sciek. 452 4523 45231
e Roboty w zakresie rozbiorki ,roboty ziemne 451 4511 45111
¢ Betonowanie ,zbrojenie, murowanie,

wykonanie podktadéw i inne roboty 452 4526 45262

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 451 4511 45111

Tynkowanie 454 4551 45410

Malowanie , ochrona powierzchni ,

zewnetrzne czyszczenie 454 4544 45442
e Roboty nawierzchniowe, w zakresie wykonyw.

nawierzchni drog 452 4523 45233

1.6. Okreélenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia . nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne Iub réwnowazne z
normami polskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych , w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu , to jest ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany w



sposob trwaly , spelnienie wymagan podstawowych , o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane.

Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli
jest:

- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajows specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,
uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa , dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej , albo

- oznakowany znakiem budowlanym (dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma
wyrobu lub aprobatg techniczng) ktérego wzor okresla zalacznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych

2.2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego . ktéry nie stwarza szczegbélnego zagrozenia dla
zdrowia lub bezpieczenistwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgsciowo specyfikacjom
technicznym , o ktorych mowa w pkt. 1 jest takze dopuszczalne , wylacznie po dokonaniu
stosowne] oceny zgodnosci.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowaé materialy i urzadzenia :
¢ Odpowiadajace co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okres§lonym w art. 10 — ustawy Prawo budowlane i
ustawie O wyrobach budowlanych ;
Standardowe
e Nie ma obowigzku stosowania materiatow i urzadzen okreslonych producentéw
podanych w projekcie ( z wyjatkiem uzgodnionych z instytucjami branzowymi lub za
ich wyrazna zgoda) . Stosowane materialy zamienne (rownowazne ) musza spetniaé
wszystkie wymagania jak dla materialow przyjetych w projekcie ( parametry,
gabaryty 1 wymogi jakosciowe i technologiczne) a ponadto musza byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

3. Sprzet .

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac¢ realizacj¢ robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie , gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy , zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetniaé wymagania
wynikajace z obowiazujacych przepisow jak roéwniez zapewniac bezpieczenstwo
uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie placu budowy . Dojazd do placu budowy
w Pawlowicach , gm. Sedziszéw . Nadmiar gruntu ,ziemi rozplantowaé wzdtuz trasy
wodociagu. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco ,na wlasny koszt wszelkie



zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych .

5.1. Ogblne wymagania dotyczace robdt budowlanych

Calo$¢ robot budowlanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

- dokumentacjg projektowa — projektem budowlano- wykonawczym , specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru rob6t, przedmiarem robét ;

- pod bezposrednim nadzorem kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia instalacji

sanitarnych zewngtrznych do kierowania robotami ;

- w spos6b okre$lony w przepisach ,w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej ( art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane z pdzn. zm.) ;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w branzy

sanitarnej wg . tomu II ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” wyd. Arkady

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w branzy

ogo6lnobudowlanej wg tomu I ,,Budownictwo ogélne”, wyd. Arkady ;

- Roboty rozbiérkowe, demontazowe prowadzone bgdq wg ,,Poradnika —remonty budynkéw
mieszkalnych ,.rozdz. 6 , wyd. II ,Arkady 1995 r. oraz ,,Poradnika technicznego kier.
Budowy” rozdz. 20 ,Warszawa 1977 r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych , wyd.

SGGiK Warszawa 1996 1.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003 r.)

Wykonawca robét budowlanych odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektows , specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy plac budowy ,dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagajq ponadto opinii i uzgodnienia Projektanta
oraz decyzji o zmianie pozwolenia na budowg art. 36 ustawy Prawo budowlane .
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za :

- utrzymanie na placu budowy porzadku i prawidlowej organizacji rob6ot

- bezpieczenstwo robot

- przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska

- zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprzgtu na placu budowy

5.2. Ogodlne zasady wykonywania robot .

- wszystkie roboty budowlane i sanitarne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
uprawnionej , przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

- roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw , norm i
instrukcji. Nie wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania rob6t , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace



umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru ,ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru :

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgdciowemu

- odbiorowi kofcowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiardéw , w konfrontacji z dokumentacjq projektowa , specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscei i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koricowy robét .

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilodci , jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
umowie o roboty budowlane , liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wg punktu 8.5 .

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw ,wynikow badan i pomiaréw , ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo , komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie o roboty budowlane.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protok6t odbioru
koncowego robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :
- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy




- specyfikacje techniczne

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru ( jezeli sa wymagane)

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja techniczng

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizacj¢ wykonywanych rob6t , wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajacego , uwagi dotyczace warunkow realizacji robot , date rozpoczecia i zakoficzenia
robdt )

W przypadku , gdy wedtug komisji , roboty pod wzgledem przygotowama dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Wykonawca bedzie ponosil koszty wykonania , utrzymania i demontazu zaplecza budowy
oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

10. Podstawa platnosci

Rozliczenie rob6t nastepuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowe] . Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe okreslone w rachunku ilosciowym.
Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robét.

11. Dokumenty odniesienia

11.1. Dokumentacja techniczna — Projekt budowlany przetozenia sieci wodociagowej na
odcinku przebudowywanej drogi powiatowej 178T ( od punktu P1 do P2 oraz P3 ) w
Pawlowicach , gm. Sedziszow na dziatkach nr 236/2, 238, 853/10

11.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6zn.
zmianami) ;

11.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz.953 oraz
z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

11.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z
2003 r.)

11.7. Klasyfikacja robét wg Wsp6lnego Stownika Zamowienh — wg Rozp. Komisji ( WE) Nr
2151/2003 z 16.12.2003 r. oraz Ustawy z dnia 19.01.2004 r. Prawo zamdwien
publicznych art.30 ust.3 (Dz. U. Nr 19 z p6zn. zm, poz.177)



Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu . Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogblne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. wykopy
Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu ( montazem
rurociagéw i wykonaniem studzienek) Wykonawca sprawdza zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.
Zabezpieczenie skarp wykopow :
- w dokumentacji technicznej nie dopuszcza si¢ stosowanie skarp
- w wykopach tunelowych i przy studniach nalezy stosowaé obudowy pelne szalunkow
5.2.2. podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do ukiadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Zamawiajacego , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod rurociagi:
- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed montazem rur wodociagowych
- przed rozpoczeciem montazu rur podioze powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materiatéw
budowlanych
- uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa
5.2.3. zasypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Zamawiajacego co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki :
- zasypywanie wykop6w powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoniczeniu
przewidzianych w nim robot
- przed rozpoczgciem zasypywania wykopu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw budowlanych i $mieci
- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgeznych

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( zabkami)

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- nasypywanie i zaggszczanie gruntu (warstwami co okolo 30 cm ) w poblizu Scian studzienek
powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej z
Abizolu R+P
5.2.4. rozbidrka



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.02.01 Roboty instalacyjne wodociaggowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przelozeniem sieci wodociagowej na odcinku przebudowywanej
drogi powiatowej 178T (od punktu P1 do P2 oraz P3) w Pawlowicach , gm. Sedziszéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkme 1.1

1.3. Zakres robot obj¢tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociagowej w punkcie 1.1. Roboty ,ktorych dotyczy Specyfikacja
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu doprowadzenie wody do
poszczegdlnych odbiorcow znajdujacych sie w poblizu wykonywanej sieci wodociggowej i
obejmuja :

- wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej PE w istniejacy wodociagg PCV 100 mm w
Pawltowicach ( punkty P1 ,P2 ,P3)

- w proj studni ( 01) montaz tréjnika kotnierzowego z zasuwami typ E z trzema odcigciami
dn100 nr kat. 4450 firmy HAWLE

- wykonanie i montaz sieci wodociagowej Dn 110x6,6 mm w gruntach oraz drogach z rur PE
100 SDR17 PN10

- wykonanie studzienki 01 z kreggéw dn 1000 mm i montaz w niej zasuw odcinajacych

- polaczenie projektowanych sieci wodociggowych PE dnl10 mm z istn. wodoc. z PCV 110
w punktach P1 ,P2 P3 polaczeniem kolnierzowym Hawle nr 0400

- transport i skladowanie materialéw

- nadzor i odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami ,przepisami , wytycznymi oraz ST — Wymagania ogélne. Nie
wyszczegoOlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot , ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty nowe , uzyte do wykonania obiektu musza spetnia¢ wymagania norm ,
posiada¢ certyfikaty , Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo budowlane.

2.2. Wymagania szczegolowe

Przy wykonywaniu roboét instalacyjnych wedlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
materiaty:



- rury z polietylenu PE 100 SDR17 PN10 do wody pitnej Dn 110x6,6mm ;oraz z PVC -U
(SDR 26) Dn 110x4.,2 mm PN10 o potacz. kielichowych na uszczelke ( potacz. PE z PVC)
- przejscie PE/PVC
- rury 1 ksztaltki wodociagowe PE laczone metoda zgrzewania doczotowego oraz
elektrooporowego
- przejécia rurociggdw przez $ciany studzienek jako szczelne
- zasuwy odcinajace zel.-wod. kolnierzowe HAWLE montowane w studzienkach : dn100 mm
- studzienka 01 z kregdéw zelbetowych 1000/1000 mm , 1000/500 , wlazem
zeliwnym 40t
- w $cianach studzienki nalezy zamontowa¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086
- rury stalowe ostonowe dn 200mm ( do przewiertu pod drogami )
- tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
- stalowe rury — oczyscié i zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg instrukcji KOR-3A
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych - materiaty ujete w ST 02.02. Roboty budowlane
przygotowawcze —towarzyszace .

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane sprzg¢towi podano w ST ,, Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet uzyty do wykonania

- samochdd dostawezy i skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatow i urzadzen
- koparka

- zuraw samochodowy

- urzadzenie do zgrzewania elektrooporowego oraz doczotowego rur PE

- urzadzenie do przewiertow

- spawarka elektryczna wirujaca 300A

- aparat do spawania gazowego

- spalinowa lub reczna zageszczarka

- betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj. 150 1

4. Transport

Materiaty i urzqdzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich
ochrone przed uszkodzeniami ( mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych , nastonecznienia , nadmiernym nagrzewaniem od Zrodel ciepta) oraz w
sposob nie zagrazajacy innym uzytkownikom ruchu drogowego .

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” . Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Zakres wykonania robot
- roboty przygotowawcze -wytyczenie
- roboty rozbiérkowe nawierzchni — przed wykonaniem wykopow
- roboty ziemne
- wykonanie sieci wodociagowej
- wykonanie studzienki 01, izolacji studzienek oraz potaczen kotierzowych ,
zasuw
- podlaczenie punktow do istn. instalacji wodoc.
- montaz rur ostonowych stalowych



- przeptukaé calos¢ instalacji

- proba szczelnosci instalacji

- dezynfekcja rurociagow

- zgromadzenie niezbednych dokumentéw , protokotow

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Wymogi szczegdlowe

Kontrola jakosci robdt przeprowadzana na biezaco przez Inspektora nadzoru ze zwroceniem
szczegblnej uwagi na :

- proby szczelnosei , ptukanie ,dezynfekcja

- probe dziatania urzadzen i armatury

- prawidlowos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i ST.

Biezaca kontrola obejmuje badanie dostaw materialow , wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

7. Obmiar robot

Podstawa obmiaru jest ilos¢ jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg i zawarta dla danej
pozycji glepego Kosztorysu.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne”.

Odbidr robdt bedzie nastgpowaé po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot zamdéwienia. Zamawiajacy wyznaczy termin i
rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu
gotowosci do odbioru , dokonanego na pismie przez Wykonawce. Z czynnosci odbioru
spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru , jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbior polegac¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiaré6w
wymaganych przez obowigzujace przepisy i normy , sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty ,
uruchomieniu instalacji , sprawdzeniu osigganych zaktadanych parametrow, uzycie
wiasciwych materiatow.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania og6lne”. Platnosci za
jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru robét z natury.

10. Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych ,jakim
powinny odpowiada¢ budynki Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z p6zn. zm.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej ,Grzewczej ,Gazowej i Klimatyzacji 1996 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych . Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1-10;



e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych . Instalacje
sanitarne i przemystowe. cz. Il wyd. Arkady 1998 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST .02.02. Roboty budowlane przygotowawcze-towarzyszace ( murowe ,tynki, podloza ,
izolacje , malowanie , nawierzchnie )

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru towarzyszacych robot budowlanych tj. murowych, tynkarskich , podtozy , izolacji,

malowanie , nawierzchniowych zwigzanych z przelozeniem sieci wodociagowej na odcinku

przebudowywanej drogi powiatowej 178T ( od punktu P1 do P2 oraz P3 ) w Pawlowicach ,

gm. Sedziszow .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg towarzyszace roboty budowlane

zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej jak w punkeie 1.1. i obejmuja :

- wykonanie podlozy pod rurociagi , studzienki

- wykonanie studzienki z krggéw 1000 mm 01

- montaz plyty prefabrykowanej zelbetowej z wlazem Zeliwnym typ ci¢zki —studzienki

- montaz plyt zelbetowych dla wykonania przewiertu ( pézniej demontaz)

- wykonanie oznaczenia wodociagu (stupki betonowe , tasma)

- zabezpieczy¢ studzienki z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie scian i stropu
Abizolem R+2P

- wykonanie szalowania pelnego wykopoOw (na trasie wodociagu oraz przy jezdniach —
przewierty) wypraskami stalowymi

- transport i skladowanie materialéw

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace

robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

2. Materialy

Przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastgpujace
materialy :

- cegla ceramiczna pelna, klasy 10MPa wg PN-B-12051:1996

- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa wg PN-90/B-14501
- piasek do zapraw budowlanych PN-79/B-06711

- beton B-15 wg PN-EN 206-1: 2003

- zaprawa tynkarska PN-B-14503

- stal zbrojeniowa wg PN-63/H-84021

- cement PN-79/B-06711

- izolacja bitumiczna Abizol R+P

- laty z drewna iglastego PN-75-D-96000

- farba olejna PN-EN 13300:2002 87

- wypraski stalowe

- drewno okragle i tarcica PN-EN 844-1:2001

3. Sprzet



Roboty budowlane przygotowawcze -towarzyszace zwigzane z wykonaniem sieci
wodociagowej beda wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet zwiazany z wykonaniem robét to: kielnia , szpachelka ,mtotek murarski ,poziomica ,
lata ,betoniarka 150 dm3 , samochéd dostawezy.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu( samochod dostawezy,
ciagnik z przyczepa) w sposob nie zagrazajacy innym uzytkownikom ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogblne warunki wykonania rob6t

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogo6lne™.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa , ST i poleceniami Zamawiajgcego .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Kontrolg jakosci
prac pomiarowych zwiazanych z robotami budowlanymi towarzyszacymi nalezy prowadzi¢
wg o0golnych zasad okreslonych w polskich normach.

7. Obmiar robét

Podstawa obmiaru jest ilo$¢ jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcg i zawarta dla
danej pozycji Slepego kosztorysu.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbioér robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbioér robét zwigzanych z
robotami budowlanymi towarzyszacymi na podstawie protokoléw lub wpiséw do dziennika
budowy , ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Platnosci za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozyciji Slepego kosztorysu nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru robdt z natury.

10. Przepisy zwigzane

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia .

e PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych
.Obliczenia statyczne i projektowanie, Materialy.

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami ,emaliami na
spoiwach bezwonnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle . Warunki i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie . Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze



® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. I —
Roboty ogdlnobudowlane MB i PMB i ITB , Warszawa 1977 , wyd. II





