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PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC KAMIENIC 7-8 MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH

W JEDRZEJOWIE, 28-300 JEDRZEJOW PL. T. KOSCIUSZKI 7-8
INWESTOR: STOWARZYSZENIE ,JEDRZEJOWSKA GALERIANA SZLAKU”

28-300 JEDRZEJOW, UL. ARMII KRAJOWEJ 9

SPIS ZAWARTOSCI:

NR

TYTUL OPRACOWANIA

UWAGI

Strona tytutowa

Spis zawartosci

o L by

Zaswiadczenie z izby i uprawnienia projektantow i
sprawdzajacych

Projekt zagospodarowania terenu - opis

Informacja o zasiegu oddziatywania obiektu

Projekt zagospodarowania - rysunek

Ekspertyza - opinia techniczna dotyczgca pomieszczen

Informacja BIOZ

©(®No o~

Projekt budowlany architektury

-opis techniczny

-dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j

1/rzut piwnic

2/rzut parteru

3/przekroj 1-1

4/przekroj 2-2

5/przekréj 3-3

10

Projekt budowlany instalacji sanitarnych

14

Projekt budowlany instalacji elektrycznych
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAY

(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Leszek Antoni Galczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-29/87, KL-33/94,

jest wpisany na liste cztonkdw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0021.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 11-03-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjpy zaswiadczenia:

SW-0021-2B5D-68BF-3DA1-EL1VE
ZA 260DNOSC /

mgr inZ. arch, Lefzek Galczewski
upr.bud.KL-2% /87, KL-33/94

RYGINALEM

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Arthitektury
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Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

éwietokrzyska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Joanna Maria Cwiertak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
GP.II-63/60/75, KL-149/93,

jest wpisana na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0012.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 23-03-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
SW-0012-EFA4-88YY-8391-13E7

ZA ZGODNOSE 2 ORYGINALEN

mgr inz. aich. ;i;‘{;( 3 ——
upr.bud, ki .otk L 2o
U z “}- g VA
Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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;ﬁl N > . A Kielce, dn. 22 grudzies; 2015
2o T2 INZYNIEROW
= BubowNICTWA
Zaswiadczenie

Pan(y) Michaltowski Todeusz
miejsce zamieszkania :
ul. Nowowiejska 15/108
25-532 Kielce
jest czionkiem Swie;rokrzyskz'ej O)a*ggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym : SWEK/IS/0416/01
i posiada Wmagane_ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnin 81-0} -2015 do 31-12-2016

ZAZGGDNOS@?ORYGWALEM

b

.upr.bud. KL~ 87,KL-33/94

mgr int. arch, lefzek Galczewskl
/
18
\

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl e-maif: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach, 98 1240137211 1000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 1 6:00, Srodasigezgme O POWIATOWE
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00 w Jedrzejowie

Wydzial Budownictwa i Aschitektury



=4 SWIETOKRZYSKA . N
CKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzief 2615
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S INZYNIEROW
=t BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Pryygodzki Adolf
miejsce zamieszkania .
ul. Pofowniaka 2/3
25-634 Kielce
Jjest cztonkiem Swigtokr;yskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewide;'zcyjnym . SWEK/AS/0547/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

ZA ZGODNOS ORYGINALEM

mgr int. arch, usl-’ Gotczewss.

upr.bud, KL 6P AB7,KL-33/94

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownicnéa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; fel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10.00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydziat Budownictwa i Architaktury
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Zaswiadezenie

Pan(i) Krupissks Krzyszof
miejsce zamieszkania :

ul.Jezewskiego 7

28-300 Jedrzejiw
Jest cztonkiem ﬁwig&‘oﬂwzys&iej Okregowej Izby Ingymierow Budownictwa
0 rumerze ewidencyjnym : SWE/EAT6/01 |
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogcg cywilnej,
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od diig 01-01-2016 do 31-12-2076

~

STAROSTWO POWIATOWE
o . W Jedrzejowie '
- Wydzia Budownictwa i Architsktury

- Swiglokrzyska Okrggowa Tzba Inzynierow Budownictim =« .
25-304 Kielce, ul, Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. korn. 594 912 692, fax 41 344 63 82
WWW. swk.piib-org.pl, e-mail: swk@piib, org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nirach. 98 12401372111100001 2505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 1 6:00,

7 $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: witorek - od 10:00 do 16:00
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Kiclee, dn, 26 listopad 20015

Zaswiadczenie

Pan(i) Krupinski Hubery
miejsce zamieszkanig -

ulJezewshiego 7

28-300 Jedrzejéw
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyinym : § WE/IE/2065/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilne;. ‘
Niniejsze zaswiadczenie jest wasne og dnia 01-01-2016 do 3] =12-2016

STAROSTWO POWIATOWE
' w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architektury

Swfefokrzyska Okregowa izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18 tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.swk.piib.org.pl, e-mail: Swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach, 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, Czwartek, pigtek - od 1000 dn 16800 éemnm .t



Oswiadczenie

Projektantéw oraz o0sob sprawdzajacych projekt budowlany
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z2013r., poz. 1409 z p6Z. zm.) niniejszym o$wiadczamy, Ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC - KAMIENIC NR 7-8 MUZEUM IM.
PRZYPKOWSKICH W JEDRZEJOWIE - Kategoria obiektu budowlanego - IX
(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzadzony w dniu: 31.10.2016
dla... STOWARZYSZENIE ,,JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300 JEDRZEJOW, ul. ARMII KRAJOWEJ 9
(podaC nazwe inwestora)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NR NR

L.P | BRANZA-TYTUL OPRACOWANIA | PROJEKTOWAL UPRAWNIEN | CZLONKOWSKI | DATA PODF{I ‘
IZBY
1 mgr inz. arch. KL/29/87 SW-0021 31.10.2016 HHH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA | Leszek Gaiczewski =) B
2. Tech. bud KL-238/89 | SWK/IS/0416/ | 31.10.2016 ( Q, 3'"
BRANZA INSTALACYJNA Tadeusz Michatowski 01 J/I’
3 tech, Krzysztof 107/75 SWKJIE/0976/ | 31.10.2016
BRANZA ELEKTRYCZNA Krupiriski 01 A
NR _ |NR N =
L.P | BRANZA-TYTUL OPRACOWANIA | SPRAWDZIL: UPRAWNIEN | CZLONKOWSKI | DATA PODPIS
1ZBY
1 mgr inz. arch. KI-149/93 | SW-0012 31.10.2016 )
BRANZA ARCHITEKTONICZNA | Joanna Cwiertak NE
T mgr inz. Adolf 66/69 SWKJIS/0547/ | 31.10.2016
BRANZA INSTALACYJNA Przygodzki 01 3.0~
3. mgr inz. Hubert KL- SWKIIE/2063/ | 31.10.2016
BRANZA ELEKTRYCZNA Krupirski 111/2001 02 %V
|

STAROSTW(C PCWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
PRZEBUDOWY ZABYTKOWYCH PIWNIC KAMIENIC
7-8 MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH
W JEDRZEJOWIE

ADRES INWESTYCJI:

28-300 JEDRZEJOW, PL. T. KOS'CIUSZKI 7-8, DZIALKA NR EWID. 241, 233
OBREB 0006, JEDN. EWID. JEDRZEJOW MIASTO

INWESTOR:

STOWARZYSZENIE ,,JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300 JEDRZEJOW, UL. A. KRAJOWEJ 9

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

-przebudowa piwnic w kamienicach 7-8 Muzeum im. Przypkowskich w Jedrzejowie .
Zakres robot nie zmienia w jakikolwiek sposob istniejgcego zagospodarowania
terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (W GRANICACH
OPRACOWYWANEGO TERENU)

b/usytuowanie istniejagcych budynkow:
Kamienice muzealne usytuowane sg na dwu dziatkach — o nr ewidencyjnych 233
oraz 241. Budynki potgczone ze sobg funkcjonalnie tworzg od strony pétnocnej

cze$¢ pierzejowej zabudowy przyrynkowe;.

bl/istniejagca obstuga komunikacyjna:
Obiekty dostepne sg bezposrednio od strony rynku. Posiadajg brame przejazdowg na

wspolny dziedziniec muzealny.

STAROSTWOC POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architektury



c/ infrastruktura:

Dziatka lub tereny potozone w najblizszym sasiedztwie wyposazona jest w nastepujgcg
infrastrukture:

-wodocigg wraz hydrantami ulicznymi

-sie¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

-system odprowadzenia wdéd opadowych

-wewnetrzng zalicznikowg sie¢ energetyczna.

d/istniejgca zabudowa na dziatkach sasiednich:

Teren bezposrednio przylegajgcy do planowanej inwestycji zabudowany jest w
nastepujacy sposob:

-dziatka nr 239 - oficyna

-dziatka nr 240/1 — dom mieszkalny

242 — kamienica

236 - kamienica

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

a/ksztatt i forma zabudowy, wysokosé¢ i ilosé kondygnacji:

- nie ulegnie zmianie

b/usytuowanie budynku w stosunku do granic dziatki i innych obiektéw:

- nie ulegnie zmianie

c/uksztattowanie terenu:

- nie ulegnie zmianie

d/obstuga komunikacyjna obiektu:

- nie ulegnie zmianie

e/ochrona interesow osoéb trzecich:
-przestanianie i zacienianie:

- nie ulegnie zmianie

-hatas i drgania:

- nie ulegnie zmianie

STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architektury



-natezenie ruchu kotowego:

- nie ulegnie zmianie

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

1 Powierzchnia dziatki (terenu opracowania) 603,00 m2
3 | Powierzchnia zabudowy istniejgca 399,00 m2
3 Powierzchnia drog i chodnikéw 204,00 m2

6. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE TERENU:

Budynki 7 — 8 przy pl. T. Kosciuszki sg wpisane do rejestru zabytkéw. Rynek oraz ulice
przylegte objete sg ochrong konserwatorska.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Dziatka na ktorej jest realizowana niniejsza inwestycja , jest zlokalizowana poza terenem
gorniczym, w zwiazku z tym realizacja przedsigewziecia inwestycyjnego nie podlega
wymogom i uwarunkowaniom okre$lonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
Gornicze i Geologiczne (Dz. U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96 z pdzniejszymi zmianami)

8.DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ZDROWIA:

Zgodnie zapisem z § 11 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
budynek zaprojektowano poza zasiggiem zagrozen i ucigzliwoéci okreslonych w przepisach
odrebnych,
Na terenie dziatki inwestora nie wystepuja:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wod,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.

Przebudowa piwnic budynku istniejgcym nie stanowi , w mys| przepiséw odrebnych,
zagrozenia dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

9. OKRESLENIE KATEGORII BUDYNKU:

Na podstawie zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z
2003 Nr 207 poz. 2016), okresla sie nastepujace parametry budynku:

-kategoria obiektu budowlanego — IX (budynki kultury)
-wspétczynnik kategorii obiektu (k) - 4,0
-wspotczynnik wielkosci obiektu(w) - 1,5

Projektowat: mgr inz. arch. Lieszek Gatczewski
upr. KL-2 j/v)
STAROSTWO POWIATOWE

w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architektury
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INFORMACIA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC KAMIENIC 7-8
MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JEDRZEJOWIE

ADRES INWESTYCJI:

28-300 JEDRZEJOW, PL. T. KOSCIUSZKI 7-8, DZIALKA NR EWID. 241, 233
OBREB 0006 JEDN. EWID. JEDRZEJOW MIASTO

INWESTOR:

STOWARZYSZENIE ,JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300 JEDRZEJOW, UL. A.KRAJOWEJ 9

.PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA:

al Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nowelizacja z dnia 20
lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw — naktadajaca na projektanta obowigzek okreslania obszaru
oddziatywania obiektu (art. 20.ust. 1 pkt. 1¢c) oraz zamieszczanie w projekcie

budowlanym informacji o obszarze oddziatywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt.

II.CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa piwnic w kamienicach nr 7 i 8 Muzeum im. Przypkowskich w
Jedrzejowie

IILWYZNACZENIE OBSZARU W OTOCZENIU BUDYNKU NA PODSTAWIE
PRZEPISOW ODREBNYCH, WPROWADZAJACE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU, W TYM
ZABUDOWY TEGO TERENU:

1.Wykaz dziatek na ktére potencjalnie moze oddziatywac budynek i jego
zabudowa:

STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architektury



241, 233 - dziatki inwestora objete projektowanym zadaniem }W
: ' L IRe A . e 3 V)/

2 Wytyczne wyjéciowe do przeprowadzenia analizy oddziatywania:

Ograniczenie dla terenéw nie zabudowanych oznacza wykluczenie lub
czgsciowe wykluczenie mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych,

Ograniczenie dla terenéw zabudowanych oznacza zmiane warunkéw
uzytkowania okredlonych w przepisach techniczno - budowlanych (w czasie
przeprowadzania analizy).

Zagospodarowanie , w tym zabudowe terenu, nalezy wigzaé z realizacjg
obiektéw lub urzgdzen budowlanych, poniewaz tylko tego rodzaju dziatalno$é
podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane (Art. 1 ustawy Prawo
budowlane.)

Zabudowa terenu oznacza mozliwos¢ lokalizacji obiektéw budowlanych

lub urzgdzen budowlanych, bez odniesienia do ksztattowania ich formy
architektoniczne;j.

3.Analiza oddziatywania budynku przeprowadzona na podstawie
odpowiednich przepiséw odrebnych:

3.1.uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych
regulacji zawartych w decyzji o warunkach zabudowy

Wynik analizy:

Po realizacji inwestycji — na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe -uzyskanie
wszelkich wskaznikéw urbanistycznych i warunkow dla jakiejkolwiek
inwestycji.

3.2. Uwarunkowania wynikajace z Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Dziat | - oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

Wynik analizy:

Ze wzgledu na zakres robot ograniczony do pomieszczen wewnatrz budynku
nie zachodzi przypadek wptywu tych robét i ich efektu koricowego na dziatki
sasiednie.

3.2.2. Przepisy przeciwpozarowe:

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,( §
271 rozporzadzenia j.w.).

Wynik analizy:

Ze wzgledu na zakres robot ograniczony do pomieszczen wewngtrz budynku
nie zmieniajg sie uwarunkowania wynikajgce z przepiséw ppoz.

2
STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architektury



WNIOSKI KONCOWE:

Po przeprowadzeniu analizy pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu nalezy stwierdzic¢, ze obszar ten
catkowicie miesci sie w granicach dziatek nr 241, 233 bedacych w
uzytkowaniu inwestora.

Zakres obszaru wyznaczono graficznie na projekcie zagospodarowania.

Opracpwal:
mgr inz. arch. Lk ﬁ ZewsKi
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EKSPERTYZA - OPINIA TECHNICZNA SPORZADZONA
W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC
KAMIENIC NR 7-8 MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W
JEDRZEJOWIE

ADRES INWESTYCJI:

28-300 JEDRZEJOW, PL. T. KOSCIUSZKI 7-8, DZIALKA NR EWID. 241, 233
OBREB 0006, JEDN. EWID. JEDRZEJOW MIASTO

INWESTOR:

STOWARZYSZENIE ,,JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300 JEDRZEJOW, UL. A.KRAJOWEJ 9

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Leszek Gatczewski
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1. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

1,1,Charakterystyka ogdlna:

Kamienice nr 7 i 8 nalezgce do Muzeum im. Przypkowskich, a zwtaszcza ich piwnice
zrealizowane zostaty prawdopodobnie w wieku XIX, za$ w latach sze$c¢dziesigtych
XX wieku zostaty przebudowane i zaadaptowane dla potrzeb muzealnych. Wéwczas
to potaczono piwnice nalezgce do dwu sgsiadujgcych budynkéw i skomunikowano je
schodami w dwu miejscach z poziomem parteru. Sg to piwnice kolebkowe,
pierwotnie wysklepione lokalnym kamieniem tamanym tzw. opoka. w latach
szescdziesigtych czes$¢ sklepieri zamieniono na zelbetowe, podbito fundamenty, a w
kolejnym remoncie w latach osiemdziesiatych wykonano wewnetrzny drenaz
odwadniajgcy oraz wykonczenie i wystroj.

Ponizej — usytuowanie piwnic na planie kamienic 7 i 8.

;| | =

e
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1.2.0pis poszczegdinych elementéw budynku:
1.2.1.POSADOWIENIE | SCIANY FUNDAMENTOWE:

W trakcie przeprowadzonej oceny stanu technicznego dokonano zewnetrznego
ogladu posadowienia piwnicy.

Fot.1. Piwnice.
Whioski:

1/na podstawie wstepnej oceny stanu zachowania catosci uktadu konstrukcyjnego
budynku kamienic 7 i 8 dokonanej przy uzyciu dostepnych $rodkoéw, nalezy stwierdzic,
ze nie zachodzi potrzeba wzmocnienia istniejacego posadowienia budynku poprzez
np. podbijanie fundamentéw. Te role spetniaja juz z dobrym skutkiem wykonane w
latach sze$édziesigtych XX wieku roboty zabezpieczajgce.

-ze wzgleduna duze zawilgocenie piwnic wskazane jest wykonanie nastepujacych
prac :

-Zerwanie istniejagcych posadzek kamionkowych wraz z cokolikami
-Rozbidrka elementéw betonowych - rozbiorka istniejgcych schodow

-Wykonanie nowej konstrukcji schodéw w kamienicy nr 7 wraz ze zmiang ich
geometrii

3
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-Odbicie tynkow na istniejgcych $cianach do wysokosci 1,80 m nad posadzkag

-wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych wedtug nastepujacej technologii:

1. Przygotowanie podtoza. Stare tynki nalezy usuna¢ do wysokosci
okoto 80 cm powyzej widocznej linii zawilgocenia, wyku¢ zaprawe
murarskg ze spoin na gteboko$¢ okoto 20 mm. Pomieszczenia, w
ktorych usunieto tynki, nalezy poddac¢ procesowi osuszenia. W razie
koniecznosci, po dokonaniu oceny, nalezy zastosowac preparaty do
odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po wykonaniu tych zabiegéw,
spoiny trzeba wypetni¢ nowg zaprawg. Nastepnie nalezy wykonaé
warstwe sczepng z obrzutki, zaprawy o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej, ktéra zapewni przyczepnos¢ kolejno naktadanym
warstwom. Najczesciej zalecane jest nakfadanie obrzutki potkryjgco, na
okoto 50% tynkowanej powierzchni.

2. Natozenie warstwy podktadowej. Jej zadaniem jest magazynowanie
soli oraz wyréwnanie podtfoza, tynk renowacyjny jest bowiem
skuteczniejszy, jesli jego warstwa ma rownomierng grubo$é.
Bezposérednio po utozeniu powierzchnie tynku podktadowego nalezy
przeciggngc twarda szczotka lub paca zebata, tak aby utworzyé rowki i
naciecia zwiekszajgce przyczepnosé wtasciwej warstwy tynku
renowacyjnego.

3. Naktadanie tynku renowacyjnego magazynujgcego sole. Tynk nanosi
sig¢ rownomierng warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio
stwardniatg warstwe obrzutki lub tynku podktadowego. Nadmiar $cigga
sie za pomoca taty, a powierzchnie wyrownuje. Tynk nalezy lekko
zacierac, ale bez filcowania powierzchni (aby go nie uszczelnic).

-remont istniejgcych okien piwnicznych
-wymiana lub remont istniejgcego systemu odwadniajacego piwnic
-utozenie nowych posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi

Decyzje co do zakresu i sposobu wykonania izolacji nalezy podja¢ na etapie
wykonawstwa po odstonieciu podtoza pod posadzki.

4
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2.WNIOSKI KONCOWE:

2.1.Biorac pod uwage stan bezpieczenstwa i przydatnosé¢ obiektu do uzytkowania
nalezy stwierdzi¢ mozliwo$¢ doprowadzenia budynku do stanu funkcjonalnego i
technicznego odpowiadajagcego wymaganiom aktualnych przepisow, po spetnieniu
powyzszych zalecen i opracowaniu dokumentacji technicznej.

mt;"‘“'vargj,: CH

§ orREgOWE! TSV AR
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC KAMIENIC 7-8
MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JEDRZEJOWIE

ADRES INWESTYCJI:
28-300 JEDRZEJOW, PL. T. KOSCIUSZKI 7-8, DZIALKA NR EWID. 241, 233
OBREB 0006, JEDN. EWID. JEDRZEJOW MIASTO

INWESTOR:

STOWARZYSZENIE ,,JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300 JEDRZEJOW, UL. A KRAJOWEJ 9

OPRACOWAL.:

28-300 Jedrzej

mgr inz. arch. il[GaIczewski
ul. Szansa 14
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I.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

alizolacja zewnetrzna piwnic:

-Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej j, na podsypce piaskowej, recznie, kostka 6
cm

-Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw wykop o gleb. do 1.5 m na zewnatrz budynku w
gruncie kat. Il

-Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann lub réownowaznej, gruntowanie Eurolan TG2 lub odpowiednikiem, recznie

-Wysoko elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10 lub
rownowaznej, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia
-Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie
przesigkajgcej, uszczelnienie scian z betonu wodoszczelnego,

-Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii firmy Deitermann
lub o podobnej charakterystyce technicznej, mocowanie cato powierzchniowo, masa SUPERFLEX
100 — lub réwnowazna

-lzolacja pionowa $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

-Reczne zasypanie wykopdw , kategoria gruntu [ll

Odtworzenie chodnika z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60’ mm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50°'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ 40

a/roboty remontowo-konserwatorskie w piwnicach:
-Zerwanie istniejacych posadzek kamionkowych wraz z cokolikami

-Rozbidrka elementdéw betonowych - rozbiorka istniejacych schodow

-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, samochodem
ciezarowym skrzyniowym

-Wykonanie nowej konstrukciji schoddw

-Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowe] pod posadzki zatarte na gtadko, grubosci 50 mm —
wylewka zbrojona

-Odbicie tynkow na istniejgcych Scianach do wysokoéci 1,80 m nad posadzkg
-Tynki renowacyjne wedtug nastepujgcej technologii:

-Remont oécieznic i skrzydet okiennych — po zdjeciu skrzydet poddaé je remontowi stosownie do
stwierdzonego stanu zniszczen. Nie demontowaé oscieznic.
-Naprawa Krat w okienkach — oczyszczenie, zabezpieczenie, pomalowanie

-Zakup i montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI-30 — oddzielajgcych pomieszczenia piwnic
od parteru — montaz na poziomie parteru - 2 szt

-Posadzki z ptytek klinkierowych imitujgcych starg cegte

-Posadzki z ptytek klinkierowych na nowych schodach

-Aranzacja pomieszczen piwnicznych po remoncie - wymiana istniejgcych gablot wnekowych ,
montaz potek szklanych

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na obszarzw obietym wnioskiem wystepujg :
-kamienica nr 7
-kamienica nr 8
-pawilon wystawowy
lll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI , MOGACE STWARZAC
STAROSTWO POWIATOWE
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ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce inwestora nie wystepuja w chwili obecnej zadne elementy moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGI'\:OZ'ENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

1.1.Zagospodarowanie placu budowy:

Ze wzgledu na zakres robot obejmujgcy roboty wytgcznie w obrebie dziatki inwestora, nie wymagajgce
zajgcia pasa drogowego — nalezy zorganizowac odpowiednio teren wewnetrzny dziatki inwestora.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokoéci nie mniejszej niz 0,756 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sig¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowarn lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane
wyltgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV, 6
c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0sob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
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Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglgdy
urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii urzadzen. Nalezy zapewnic¢
dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b", ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny byé
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na
terenie budowy pomieszczen i urzagdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sig urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byé
stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednocze$nie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.
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W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysoKkosc tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
skiadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegiosc stosdw przy skfadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  skiadowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub &ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami: brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacii i
urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych rzy tych robotach,
nalezy wokdt wykopoéw pozostawionych

na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sig¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej

niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywag,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie &cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci

wykopu,

- grunt stanowiag ity skfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtgbokosc wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od
2,0 m. Skifadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia
nawiséw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowang.

1.3.Robotybudowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na piyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t
montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwodch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest
zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
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- sktadowanie materiatow | wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénier osab.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zakladania stezeri montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wylacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podkiadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyroboéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw
dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stancwisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko&ci
okoto 1,60 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania
prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W  przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzgdzenia samohamujacego.

Diugos¢ linki bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwiaszcza
aparatdéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzenr krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowe;,
zamocowanej niezalenie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystagpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysako$ci.

1.4.Robotywykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowari. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé wymagane
uprawnienia.
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Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowar obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczyC€ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m. Rusztowania z elementdbw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne mogg byCc wykonywane z rusztowar skfadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz
tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sig wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac¢ zasilanie, ktére nie
bedzie moglo spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoéra,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
1.5.Maszynyiurzadzeniatechniczne uzytkowane na

placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
- pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é ontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcym maszyny | inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

- zadaszone | zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfoniete w okresie zimowym.

2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJIROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

8 STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydziat Budownictwa i Architektury



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogodlne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesigey od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegollne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 18

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKITECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOTBUDOWLANYCH.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

-przyczyny organizacyjne powstaniawypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przefozonych,
)

3) brak nadzoru,
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4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: 19

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
-przyczynytechniczne powstaniawypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznosc czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnosc Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi I innymi chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjgc stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania;
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. wsprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.

844 z poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 404).
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY
PRZEBUDOWY ZABYTKOWYCH PIWNIC KAMIENIC
7-8 MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH
W JEDRZEJOWIE

ADRES INWESTYCJI:

28-300 JEDRZEJOW, PL. T. KOSCIUS;KI 7-8, DZIALKA NR EWID. 241, 233
OBREB 0006, JEDN. EWID. JEDRZEJOW MIASTO

INWESTOR:

STOWARZYSZENIE ,,JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300JEDRZEJOW, UL. A. KRAJOWEJ 9

CZESC OPISOWA

I. Czes¢€ architektoniczno-budowlana
I.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

a/Przedmiot inwestycji:
przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa piwnic w kamienicach 7-8 Muzeum im. Przypkowskich w Jedrzejowie .
Zakres robot nie zmienia w jakikolwiek sposoéb istniejacego zagospodarowania
terenu.

b/Przeznaczenie obiektu:
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Istniejacy obiekt petni funkcje muzealno-wystawienniczg. Przeznaczenie nie

ulegnie zmianie.

c/Charakterystyczne parametry kamienic nr 7-8:
-powierzchnia zabudowy — 539,60 m2

-powierzchnia piwnic - 81,80 m2

d/Uwarunkowania generujace potrzebe realizacji zakresu robé6t objetych

niniejszym opracowaniem:

-zawilgocenie piwnic uniemozliwiajgce prawidtowa ich eksploatacje

-niesprawny system odwodnienia

-brak izolacji $cian piwnic

-poprawa stanu uzytkowego schoddéw

-niezgodno$¢ z przepisami przeciwpozarowymi— brak drzwi przeciwpozarowych
odcinajgcych piwnice od reszty budynku,

-zabezpieczenie obiektu i ekspozycji poprzez wprowadzenie instalacji alarmowych i
monitoringu

-doprowadzenie wewnetrznych instalacji elektrycznych do stanu zgodnosci z

przepisami,

1.2.8ZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM:

alizolacja zewnetrzna piwnic:

-Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej j, na podsypce piaskowe;j,
recznie, kostka 6 ‘cm
-Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw wykop o gleb. do 1.5 m na
zewnatrz budynku w gruncie kat. lll
-Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
-Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii Deitermann lub rownowaznej, gruntowanie Eurolan TG2 lub
odpowiednikiem, recznie
-Wysoko elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10
lub rownowaznej, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej
bez ci$nienia
-Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowe;j i
bezcisSnieniowej wodzie przesigkajgcej, uszczelnienie $cian z betonu
wodoszczelnego,
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-Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii
firmy Deitermann lub o podobnej charakterystyce technicznej, mocowanie cato
powierzchniowo, masa SUPERFLEX 100 — lub réwnowazna

-lzolacja pionowa $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
powierzchni

-Reczne zasypanie wykopdw , kategoria gruntu Il

Odtworzenie chodnika z kostki betonowej "Polbruk™ grubo$ci 60°'mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50°'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ 40

a/roboty remontowo-konserwatorskie w piwnicach:

-Zerwanie istniejacych posadzek kamionkowych wraz z cokolikami
-Rozbidrka elementdéw betonowych - rozbiérka istniejacych schodow

-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
samochodem ciezarowym skrzyniowym

-Wykonanie nowej konstrukcji schoddw

-Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko,
grubosci 50’ mm — wylewka zbrojona

-Odbicie tynkéw na istniejacych $cianach do wysokosci 1,80 m nad posadzka
-Tynki renowacyjne wedtug nastepujgcej technologii:

1. Przygotowanie podioza. Stare tynki nalezy usung¢ do wysokosci okoto 80
cm powyzej widocznej linii zawilgocenia, wykué¢ zaprawe murarskg ze spoin
na gtebokos¢ okoto 20 mm. Pomieszczenia, w ktérych usunieto tynki, nalezy
poddac procesowi osuszenia. W razie koniecznosci, po dokonaniu oceny,
nalezy zastosowac preparaty do odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po
wykonaniu tych zabiegéw, spoiny trzeba wypeini¢ nowg zaprawa. Nastepnie
nalezy wykonac warstwe sczepng z obrzutki, zaprawy o wysokiej
wytrzymatos$ci mechanicznej, ktéra zapewni przyczepnos$é kolejno
naktadanym warstwom. Najczesciej zalecane jest naktadanie obrzutki
poétkryjaco, na okoto 50% tynkowanej powierzchni.

2. Natozenie warstwy podktadowej. Jej zadaniem jest magazynowanie soli
oraz wyrownanie podtoza, tynk renowacyjny jest bowiem skuteczniejszy, jesli
jego warstwa ma réwnomierng grubos¢. Bezposrednio po utozeniu
powierzchnie tynku podktadowego nalezy przeciagnaé¢ twardg szczotka lub
pacg zebatg, tak aby utworzyc¢ rowki i naciecia zwiekszajgce przyczepnosé
wiasciwe] warstwy tynku renowacyjnego.

3. Naktadanie tynku renowacyjnego magazynujgcego sole. Tynk nanosi sie
rownomierng warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio
stwardniatg warstwe obrzutki lub tynku podktadowego. Nadmiar $cigga sie za
pomoca taty, a powierzchnie wyrownuje. Tynk nalezy lekko zacierad,

ale bez filcowania powierzchni (aby go nie uszczelnic).

4 Malowanie farba silikatowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
STAROSTWO POWIATOWE
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-Remont o$cieznic i skrzydet okiennych — po zdjeciu skrzydet poddac je remontowi
stosownie do stwierdzonego stanu zniszczen. Nie demontowaé o$cieznic.
-Naprawa krat w okienkach — oczyszczenie, zabezpieczenie, pomalowanie

-Zakup i montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI-30 — oddzielajgcych
pomieszczenia piwnic od parteru — montaz na poziomie parteru - 2 szt.
-Posadzki z ptytek klinkierowych imitujacych starg cegte

-Posadzki z ptytek klinkierowych na nowych schodach

-Aranzacja pomieszczen piwnicznych po remoncie - wymiana istniejacych gablot
wnekowych , montaz potek szklanych

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

W poziomie posadowienia fundamentéw zalegajg piaski gliniaste o stopniu plastyczno$ci
1.=0,05. W przypadku wystgpienia gruntéw nie noénych w poziomie posadowienia, nalezy
wtedy w.w. grunty usung¢ i uzupetnic¢ betonem B10.

3.WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA:
Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

I jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

al zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania §ciekéw —
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b/ brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
c/ obiekt wytwarza jedynie odpady komunalne.

d/ w obiekcie nie przewiduje sie emisji hatasu oraz wibracji przekraczajgcych dopuszczalne
normy,

e/ obiekt nie ma wpltywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
m
Projektowat: mgr inz arch. _j%(czewski
upr. KL-29/8 1
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC —- KAMIENICNR 71 8
MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JEDRZEJOWIE

ADRES INWESTYCJI:

28-300 JEDRZEJOW, PL. T. KOSCIUSrZKl 7-8, DZIAL. KA NR EWID. 241, 233
OBREB 0006, JEDN. EWID. JEDRZEJOW MIASTO

INWESTOR:

STOWARZYSZENIE ,, JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300 JEDRZEJOW, UL. A KRAJOWEJ 9

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

- powierzchnia uzytkowa piwnic: - 819,80m?

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
-kubatura budynku - 3121,00m3

2. Odleglos¢ od drég, granic i obiektéw sgsiadujacych:
-nie dotyczy

3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dla budynku ZL nie okre$la sig.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacjii w
poszczegdlnych pomieszczeniach:

Dla piwnic i parteru ZLIII,

Przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji piwnic — do 20, w pomieszczeniach — do 20

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
W budynku wystepuje strefa ZLIII Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZLIII
niskim o obciazeniu ponizej 500 Mj/m2 - do 8 000 m?. Rzeczywista strefa jest duzo mniejsza.

7. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j:
- dla strefy ZLIV -,,C” z mozliwoscia obnizenia do ,,.D”

KLASA ,,C”
Konstrukcja nosna - R60
Strop - REI60
§ciana zewnetrzna - EI 30
1 STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
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Sciana wewnetrzna - EIl 15
Przekrycie dachu - RE 15

8. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne:

- dtugosc przejscia w czesci ZL do 40m, przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia

dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku w strefie ZL III do 60 m (w tym do 20 m po poziome;j

drodze ewakuacyjne;j)
szerokos¢ drzwi min. 0,9m w $wietle (szerokos¢ dostosowana do liczby 0s6b, przyjmujac 0,6m
na 100 osdéb)

- szerokos¢ schodow dla piwnic - min. 0,8 m, spocznika 0,8 m, max. wysoko$¢ stopnia 0,175 m

- dla drzwi dwuskrzydlowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ograniczac¢ szeroko$ci drogi ewakuacyjnej lub
wyposazone w samozamykacze

- szeroko$¢ korytarza ewakuacyjnego min 1,4 m, w przypadku ewakuacji do 20 0séb dopuszcza
si¢ szerokos¢ korytarza 1,2 m

- drzwi wyjsciowe na zewnatrz z holu otwierane na zewnatrz lub rozsuwane sterowane przez
system sygnalizacji pozaru, zapewniajacy otwarcie drzwi w przypadku pozaru lub awarii

- nadrodze ewakuacyjnej state elementy wystroju i wyposazenia powinny by¢ co najmniej trudno
zapalne

- oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie $wiattem
sztucznym

9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu

- przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci
ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tych
elementéw(wymodg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

Uwaga: Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania

urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac cigglos$é dostawy energii

elektrycznej w warunkach pozaru przez 90 minut (dla przewoddéw i kabli do zasilania i sterowania

urzadzeniami klap oddymiajacych 30 min)

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie $wiatlem
sztucznym.

- wylgcznik pradu

11. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrzi wyposazenia stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione

- na drodze ewakuacyjnej state elementy wystroju i wyposazenia powinny byé co najmniej trudno
zapalne

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

12. Wyposazenie w gaénice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm?) zawartego w gasnicach na 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Szczegdtowe wyposazenie w gasnice zostanie okreslone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego

? STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydzia! Budownictwa i Architektury



13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewng¢trznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody 201/s. Wydajno$¢ takg zapewnig dwa hydranty o érednicy 80 mm na sieci
wodociggowe]. Odleglo$¢ migdzy hydrantami na sieci do 150 m, od zewnetrznej krawedzi drogi do
15 m, od chronionego budynku do 75 m, od $ciany budynku co najmniej 5 m.

14. Droga pozarowa

Droga pozarowa dla tego typu obiektow nie jest wymagana.

15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane nalezy obiekt
zgtosic¢ do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej.

WNIOSKI: powyzsze warunki zostaly spelnione.

Przed zgloszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. ppoz. nalezy :

- Opracowac ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- Oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo§¢ gasnic

- Wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantéw wewnetrznych

3 STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
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ZAKRES ROBOT - PARTER:

A/ROBOTY ROZBIORKOWE:
-poszerzenie otworéw drzwiowych - 2 szt. do szerokosci w swietle 90¢
-demontaz drzwi z parteru do piwnic ’

D/ROBOTY WYKONCZENIOWE:

-montaz drzwi do piwnic -2 szt. o kategorii pozarowej EI-30
-malowanie nowej klatki schodowej

PRACOVWIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L.GALCZEWSKI
28-300 JEDRZEJOW, UL. SZANSA14

"PROARCH"

Inwestor: Stowarzyszenie "Jedrzejowska Galeria na szlaku"
28-300 Jedrzejow, ul. Armii Krajowej 9
Przebudowa zabytkowych piwnic - kamienic nr 7 i 8

Muzeum im. Przypkowskich wJedrzejowie 2 A
28-300 Jedrzejow, Pl. T. Kosciuszki 7-8, dz. nr 233, 241
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ZAKRES ROBOT:

-izolacja pionowa $cian piwnic odstonietych w trakcie rozbiérki schodow
-uzupetnienie izolacji poziomej podposadzkowej piwnic
-odgrzybienie preparatem grzybobéjczym odstonietych $cian i elementéow
fundamentow piwnic
-tynki renowacyjne na $cianach piwnic do wysokosci ok. 1,80 m

-tynki renowacyjne w nowej klatce schodowej
-malowanie dwukrotne farba silikatowa

4° k0.00

£0.00
AV4

PRZEKROJ—5-5

1. Przygotowanie podlota. Stare tynki nalety usunaé do wysokosci okolo 80 =
cm powyze] widocznej linii zawilgocenia, wyku¢ zaprawg murarska ze spoin na P R Z E K R O J — 4 4
gieboko$¢ okoto 20 mm. Pomieszczenia, w ktérych usunigto tynki, nalety

poddac procesowi osuszenia. W razie konlecznosci, po dokonaniu oceny,
nalezy zastosowa¢ preparaty do odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po
wykonaniu tych zablegéw, spoiny trzeba wypetnié nowa zaprawg. Nastepnie

nalezy wykona¢ warstwe sczepng z obrzutki, zaprawy o wysokiej
wytrzymaltosci mechanicznej, ktéra zapewni przyczepno$¢ kolejno naktadanym STARCSTWO POW} ATOWE
warstwom. Najczeécie] zalecane jest nakladanie obrzutki pétkryjaco, na okoto W Jed rze jow;e
50% tynk hni. . . R .

ynkowansi powlerzchn Wydzial Budownictwa i Architektury
2. Naloienie warstwy podkladowej. Jej zadaniem jest magazynowanie soli oraz " P ROARC H" PRACOWN'?S&E&? o oasan
wyréwnanie podioza, tynk re yiny jest bowiem skuteczniejszy, jesli jego

warstwa ma réwnomiemg grubos¢. Bezposrednio po utozeniu powierzchnig Inwestor: Sztgv;%rg\‘(]szdenlg ;ied:z?owsl:(a Galeryag na szlaku
tynku podkiadowego nalezy przeciagnat twarda szczotka lub paca zebata, tak - gdrzejow, ul. Armii Krajowej

aby utworzy¢ rowki i nacigcia zwigkszajace przyczepno$é wiadciwej warstwy Przebudowa zabytkowych piwnic - kamienic nr 71 8

tynku renowacyjnego. Muzeum im. Przypkowskich wJedrzejowie 3 A
28-300 Jedrzejow, PI. T. Kosciuszki 7-8, dz. nr 23?; 241
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3. Nakiadanie tynku renowacyjnego magazynujacego sole. Tynk nanosi sie

!
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ZAKRES ROBOT:

-izolacja pionowa $cian piwnic odstonietych w trakcie rozbiérki schodéw
-uzupetnienie izolacji poziomej podposadzkowej piwnic
-odgrzybienie preparatem grzybobdjczym odstonietych scian i elementéw
fundamentoéw piwnic
-tynki renowacyjne na scianach piwnic do wysokosci ok. 1,80 m

-tynki renowacyjne w nowej klatce schodowej
-malowanie dwukrotne farbg silikatowg

1. Przygotowanie podtoza. Stare tynki nalety usungé do wysokoéci okoto 80
cm powyzej widocznej linli zawllgocenia, wyku¢ zaprawg murarsky ze spoin na

gtebokos¢ okolo 20 mm. Pomieszczenia, w ktérych usunigto tynki, nalety
podda¢ procesowi osuszenia. W razle koniecznosci, po dokonaniu oceny,
nalezy zast ¢ ty do ¢ lania lub odgrzybiania powierzchni. Po
wykonaniu tych uhwgéw spoiny trzeba wypeini¢ nowa zaprawa. Nastepnie

¢ warstweg png 2 obrzutki, zaprawy o wysokiej

wytnymﬂotcl mechanicznej, ktéra zapewni przyczepnoéé kolejno nakiadanym
warstwom. Najczeécie] zalecane jest naktadanie obrzutki pétkryjaco, na okoto
50% tynkowanej powierzchni.

2. Natozenie warstwy podktadowej. Jej zadaniem jest magazynowanie soli oraz
wyréwnanie podtoza, tynk renowacyjny jest bowiem skuteczniejszy, jesli jego
warstwa ma rownomierng grubosé. Bezposrednio po ulozeniu powierzchnig
tynku podkiadowego nalety przeciagnaé twarda szczotka lub paca zebata, tak
aby utworzy¢ rowki i nacigcia zwigkszajqce przyczepnoéé wiasciwe] warstwy
tynku renowacyjnego.

3. Naktadanie tynku renowacyjnego magazynujacego sole. Tynk nanosi sig
réwnomierng warstwa, rgcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniala
warstwe obrzutki lub tynku podktadowego. Nadmiar $ciaga sig za pomoca laty,
a powierzchnig wyréwnuje. Tynk nalety lekko zacieraé, ale bez filcowania
powierzchni (aby go nie uszczelnic).

4.Malowanie farba silikatowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
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28-300 Jedrzejow, ul. Armii Krajowej 9

Przebudowa zabytkowych piwnic - kamienic nr 7 1 8
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1. Przygotowanie podioza. Stare tynki nalezy usuna¢ do wysokosci okoto 80
cm powyzej widocznej linii zawilgocenia, wyku¢ zaprawe murarska ze spoin na
gteboko$¢ okoto 20 mm. Pomieszczenia, w ktérych usunigto tynki, nalezy
poddac pr i ia. W razie koniecznosci, po dokonaniu oceny,
nalezy zastosowaé preparaty do odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po
wykonaniu tych zabiegéw, spoiny trzeba wypeini¢ nowa zaprawa. Nastgpnie
nalezy wykona¢ warstwe sczepnq z obrzutki, zaprawy o wysokiej
wytrzymatogci mechanicznej, ktéra zapewni przyczepnos$é kolejno naktadanym
warstwom. Najczesécie] zalecane jest naktadanie obrzutki pétkryjaco, na okolo
50% tynkowanej powierzchni.

2. Naloienie warstwy podkiadowe;j. Jej zadaniem jest magazynowanie soli oraz
wyréwnanie podioza, tynk renowacyjny jest bowiem skuteczniejszy, jesli jego
warstwa ma réwnomierna grubos¢. Bezposrednio po utoteniu powierzchnig
tynku podkiadowego nalezy przeciggnaé twarda szczotkg lub pacqy zebata, tak
aby utworzyé rowki i nacigcia zwigkszajace przyczepnosé wiagciwe| warstwy
tynku renowacyjnego.

3. Nakladanie tynku r yjnego magazynujacego sole. Tynk nanosi sig
réwnomierng warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata
warstwe obrzutki lub tynku podktadowego. Nadmiar éciaga sig za pomoca taty,
a powierzchnig¢ wyréwnuje. Tynk nalezy lekko zacieraé, ale bez filcowania
powierzchni (aby go nie uszczelnic).

4.Malowanie farbg silikatowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

ZAKRES ROBOT:

-izolacja pionowa $cian piwnic odstonietych w trakcie rozbiérki schodow
-uzupetnienie izolacji poziomej podposadzkowej piwnic
-odgrzybienie preparatem grzybobdjczym odstonietych $cian i elementow

fundamentow piwnic

-tynki renowacyjne na scianach piwnic do wysokosci ok. 1,80 m
-tynki renowacyjne w nowej klatce schodowej
-malowanie dwukrotne farba silikatowa
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PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
W PRZEBUDOWYWANYCH ZABYTKOWYCH PIWNICACH
KAMIENICNR 718
MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH W JEDRZEJOWIE

INWESTOR: STOWARZYSZENIE ,,JEDRZEJOWSKA
GALERIA NA SZLAKU”, 28-300 JEDRZEJOW UL. A. KRAJOWEJ 9

SPRAWDZIL.: PROJEKTOWAL.:

mgr inz. A. Przyg i tech.Tadeusz Michalowski
upr. bud. KL 66/ upf. H—&ﬁs@ﬂ\ﬁ/

A
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SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA:

1.0. Temat opracowania.
2.0. Podstawa opracowania.
3.0. Dane ogdlne.

4.0. Instalacja c.o.

5.0. Odwodnienie.

II. CZESC RYSUNKOWA:

1. Rzut piwnic.
2. Rozwinigcie instalacji c.o.
3. Rozwinigcie instalacja odwadniajacej.

STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych
w przebudowywanych zabytkowych piwnicach — kamienic nr 7 1 8§ Muzeum
im. Przypkowskich w Jedrzejowie

1.0. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych
instalacji c.0. 1 odwodnienia w pomieszczeniach piwnic. Oddzielne
opracowanie dotyczy¢ bedzie remontu instalacji ¢.0. w catym budynku
muzealnym — kamienice 7 1 8.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.,

- zlecenie-umowa z inwestorem

- projekt budowlany architektoniczny budynku
- projekt budowlany zagospodarowania terenu
- aktualny podklad sytuacyjno-wysoko$ciowy

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

3.0. DANE OGOLNE.

Remontowany budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej

W samym centrum miasta.

Z uwagi na zly stan techniczny budynek poddany bedzie generalnemu
remontowi i rewitalizacji.

Projektowany remont wykonany bedzie w technologii tradycyjne;j.

W catym budynku zlokalizowane beda sale wystawowe muzeum oraz
pomieszczenia administracyjne i socjalne zalogi.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone beda w instalacje centralnego
ogrzewania zasilang z wlasnej kottowni lokalnej opalanej olejem opatowym
1 zlokalizowanej w sgsiednim pawilonie na terenie muzeum.

Do pomieszczen socjalnych doprowadzona jest woda z ulicznej miejskie;j
sieci wodociggowej i réwniez odprowadzane sg $cieki sanitarne na zewnatrz
budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest w podgrzewaczach elektrycznych.
Istniejgca instalacja wod-kan. pozostanie do dalszej eksploatacji po
wymianie zuzytych przybordw i baterii czerpalnych.

W pomieszczeniach piwnic uruchomiona zostanie istniejgca instalacja
odwodnieniowa poprzez zamontowanie pompy w studzience zbiorczej.

STAROSTWO POWIATOWE
w Jaedrzejowie
Wydziat Budownictwa i Architektury



4.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

[stniejgca instalacja c.0. z uwagi na zly stan techniczny oraz problemy

z eksploatacjg , zostanie zdemontowana.

W miejsce zdemontowanej instalacji zostanie wykonana nowa.

Niniejsze opracowanie z uwagi na mozliwosci finansowe inwestora
obejmuje wymiang instalacji tylko w pomieszczeniach piwnic.

Oddzielne opracowanie obejmowac bgdzie wymiane instalacji c.0. w catym
budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano, jako wspdlng dla catego
budynku zasilang w czynnik grzejny z wtasnej kottowni opalanej olejem
opatowym i zlokalizowanej w sasiednim pawilonie na terenie muzeum.
Projektuje sig instalacje, jako hermetyczng z naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz wymuszonym obiegiem wody przy pomocy pompy.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 90/70° C.
Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania w piwnicach wykonaé

z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych.

Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Instalacja odpowietrzana bedzie przy pomocy recznych odpowietrznikéw
przy grzejnikach.

Elementy grzejne stanowi¢ beda z uwagi na zabytkowy charakter obiektu
1 zgodnie z sugestig inwestora grzejniki zeliwne , supowe typu TA-1.
Kazdy z grzejnikow wyposazony bedzie w zawoér grzejnikowy z glowica
termostatyczng Heimeier oraz reczny zawér odpowietrzajacy.

Gatgzki powrotne od grzejnikéw zaopatrzy¢ w zawory powrotne, co
umozliwi demontaz grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody.

Po wykonaniu instalacj¢ poddac cisnieniowej probie szczelnosci na zimno,
przy cisnieniu podwyzszonym o 0,2 MPa od najwyzszego ci$nienia
roboczego, a nastepnie probie na gorgco.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla pomieszczen piwnicznych w budynku
obliczono na podstawie strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen zgodnie
z PN - 91 /B - 02020.

Calkowite zapotrzebowanie ciepta dla piwnic wynosi Q = 4930 ,0 W.

5.0. ODWODNIENIE.

W latach 80 ubiegtego wieku na podstawie ekspertyzy hydrogeologiczno-
radiestezyjnej opracowano projekt oraz wykonano odwodnienie piwnic.

W ekspertyzie stwierdzono , ze woda podskérna wystepuje na glebokosci

3 —5mod rzegdnej terenu i podcieka od spodu posadzki a najlepszym

1 najtanszym rozwigzaniem bedzie przeprowadzenie sgczkdéw wzdhuz piwnic
z odprowadzeniem wody do studzienki zbiorczej a nastepnie
przepompowaniem do instalacji kanalizacyjnej.

STAROSTWO POWIATOWE
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Na tej podstawie opracowano projekt i wykonano odwodnienie piwnic przy
pomocy dwdch rzedéw saczkéw ceramicznych ¢ 0,10 m utozonych ponize;j
poziomu plaszczyzny posadzki w warstwie zwirowo-grysowej grubosci
30-40 cm o srednicy ziaren ¢ 1-2 cm.

W chwili obecnej brak jest pompy , ktéra odpompowywataby wody
drenazowe z studzienki zbiorcze] , dlatego tez projektuje sie zamontowanie
w studzience zbiorcze] pompy do wody brudnej typ KP 250 Al

z wylacznikiem ptywakowym , wykonanej w obudowie z blachy stalowe;j
nierdzewnej , firmy Grundfos o wydajnosci V = 11,2 m%h i podnoszeniu
H = 7,5 m st.w. z silnikiem elektrycznym jednofazowym

o mocy N =0,5 kW.

Odprowadzenie wody z studzienki zbiorczej do istniejacego pionu
kanalizacji sanitarne;.

Przewdd odprowadzajacy prowadzi¢ po wierzch $cian i wykonaé z rur

PE 100 ¢ 32 mm , p = 1,0 MPa , szeregu wymiarowego SDR 11,0.
Producent rur PE: ,,Pipe Life Polska”, Kartoszyno , 84-111 Karlikowo.
Potgczenia rur PE wykonywaé przy pomocy ksztaltek elektrooporowych ,
a rur z armaturg przy pomocy ksztattek systemowych.

Podczas prowadzenia prac remontowych piwnic wykonaé odkrywke
istniejgcego odwodnienia i stwierdzic¢ czy jest ono w dobry stanie
technicznym i czy dalej spelniac bedzie swoje zadanie.

W przypadku negatywnej opinii istniejacy drenaz zdemontowaé a po jego
trasie ulozy¢ nowy przewdd odwodnieniowy z rur drenarskich z otworami z
niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U ¢ 0,10 m , fgczonych przy
pomocy tgcznikow i ksztaltek systemowych.

Rury drenarskie uktada¢ w obsypce filtracyjnej z Zzwirku ptukanego ,
drobnoziarnistego o granulacji 8-32 mm.

Podsypke filtracyjng o grubosci warstwy 15 ¢cm uktadaé na otulinie

z geowtokniny a po utozeniu na niej rur drenarskich wykonac¢ ich obsypke
warstwg zwirku grubosci 20 cm zawijajac razem z podsypka

w geowtoknine.

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z projektem oraz

» Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych , cz. IT, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

PROJEKTOWAL.:
tech.Tadeusz Michalowski

P bud. KL-438/89
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ISTN. STUDNIA ZBIORCZA "
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ,,PROARCH” mgr inz. arch. LESZEK GALCZEWSKI, 28-300
JEDRZEJOW, ul. SZANSA 14

BIURO: 28-300 JEDRZEJOW, ul. Dr KARCZEWSKIEGO 8, TEL 0/41 386-44-78, 0/41 386 32 83, 609 49 6914 NIP: 656-106-30-01,

PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH PIWNIC - KAMIENIC 7-8
MUZEUM im. PRZYPKOWSKICH W JEDRZEJOWIE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYGZNYCH

INWESTOR: STOWARZYSZENIE ,,JEDRZEJOWSKA GALERIA NA SZLAKU”
28-300 Jedrzejow , Armii Krajowej 9

ADRES INWESTYCJI : Muzeum Im Przypkowskich
28-300 Jedrzejow PL. T. Kosciuszki 7-8

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:
My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z ustawg Prawo
PODPIS

Budowlane, przepisami odrebnymi, polskimi normami_oraz wszelkimi zasadami wiedzy techniczne;j.
LP BRANZA — TYTUt OPRACOWANIA PROJEKTOWAL NR DATA
UPRAWNIEN (
1. ITech. _Krz_ysztof 107/75 10.2016 -_
ROJEKT BUDOWLANY INSTALAGJI | Krupiniski
ELEKTRYCZNYCH 4 M
PROJEKT SPRAWDZONO: { N}
L.P BRANZA — TYTUL OPRACOWANIA PROJEKTOWAL NR DATA PobPIS
UPRAWNIEN
[ 0y
1. Mgr inz. Hubert | KL111/2001 10.2016 [
ROJEKT BUDOWLANY  INSTALACJI Krupinski
ELEKTRYGZNYCH |
1
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OPIS TECHNICZNY
Wstep
Projekt obejmuje wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonanie monitoringu w
pomieszczeniach piwnicy kamienicy 7-8 Muzeum im Przypkowskich w Jedrzejowie PIl. T.
Kosciuszki 7-8.
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Inwentaryzacje konstrukcyjno-budowlany i elektryczng
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Ustalenia z inwestorem
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla wymiany elektrycznych instalacii
wewnetrznych w pomieszczeniach piwnicy kamienicy 7-8 Muzeum im Przypkowskich w
Jedrzejowie Pl. T. Kosciuszki 7-8.
Swoim zakresem obejmuje:
- Pomieszczenia biurowo-administracyjne: parteru, | pietra oraz IV pietra
| obejmuje nastepujgce elementy:
-wlz-ty (wewnetrzne linie zasilajace) dla poszczegdlnych rozdzielnic
-rozdzielnice elektryczne RE
-instalacje

a. oSwietlenia podstawowego

b. oswietlenia awaryjnego

c. instalacja gniazd wtykowych 1 faz

d. instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

€. instalacja potaczen wyréwnawczych

f. instalacja przeciw przepieciowa
Zasilanie obiektu-
Zasilanie obiektu istniejgcym przytaczem kablowym. Uktady pomiarowe istniejgce poétposrednie
zabudowane w zigczu licznikowym na zewnatrz budynku. Nie przewiduje sie zmian w zasilaniu
ani w uktadach pomiarowych.
Rozdzielnica i WLZ
W miejscu istniejgcej rozdzielnicy przewiduje sie zabudowe nowej rozdzielnicy z wyposazeniem
jak pokazano na schemacie. WLZ pozostawiono istniejgcy moc nie ulega zmianie. W
rozdzielnicy przewidziano uziom dla projektowanej instalacji (przewodu PE) Uziom nie moze
przekracza¢ 30 om. Uziom przewidziano powierzchniowy a potgczenie go przewodem DYzo
emm?w rurze RVS 37 pt.
Przewody dla poszczegdinych obwodow jak rowniez zabezpieczenia podano na schematach.
Instalacje
Rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach
a) Instalacja oswietleniowa podstawowego
Instalacje os$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 3 x 1.5 mm? pt. Dla zasilania
szynoprzewodow linkowych do zasilaczy przewidziano przewody jw. Przed kazdym zestawem
szynoprzewodu zabudowac zasilacz , rowniez przed kazdag gablotkg (wewnatrz) oraz dla 6
naswietlaczy na filarach zabudowac zasilacze (230/12V). Naswietlacze przewidziano LED 12V .
Zapalanie naswietlaczy przewidziano wytgcznikami pt przy zejSciu do piwnicy dla jednego
zestawu (na parterze przy zej$ciu do piwnic ) przewidziano czujniki ruch. Oprawy jak pokazano
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na planie. Wybor typu opraw pozostawiono uzytkownikowi, przy czym nalezy pamieta¢, aby
oprawy byty dopuszczone do pracy w danym charakterze pomieszczenia. Oznaczenia i opisy
opraw na planach. tgczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysoko$ci 1,2m.

b) oSwietlenie awaryjne

Przewidziano oprawy LED zasilania awaryjnego z podtrzymaniem 2h z rozmieszczeniem jak
pokazano na planach w gtownych ciggach komunikacyjnych. O$wietlenie to ma umozliwié
bezpieczne opuszczenie budynku w razie, przerwy w dostawie energii. Oprawy te sg
wyposazone w indywidualne moduly zasilania awaryjnego. Znaki ewakuacyjne informujgce o
kierunku ewakuacji umiesci¢ nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych zaopatrzone w napis
.wyjscie” lub strzatke wskazujgca kierunek umieszczony na zielonym tle. Zatgczanie o$wietlenia
awaryjnego odbywac si¢ bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia. Dla podtgczenia
opraw awaryjnych przewidziano przewody YDY 5x1,5mm?Z.

Instalacja dla monitoringu

W pomieszczeniach piwnic i przy zejsciu do piwnic przewidziano instalacje dla monitoringu.
Rozmieszczenie kamer i pozostatego osprzetu pokazano na planach. Kable dla monitoringu
przyjeto wizyjne kat 7. Przewody prowadzi¢ w rurkach pt. Dla zasilanie kamer przewidziano
obwod z rozdzielni RE do szafy krosowniczej, zabezpieczony S 301 B 16A przewodem YDYzo
3x2,5 mm? pt.

Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych

-porzadkowych

Instalacje gniazd wtykowych przewidziano przewodami YDYp 3 x 2.5 mm? w tynku.

Wszystkie gniazda ze stykami ochronnymi. Obwody gniazd zabezpieczono indywidualnie
wytgcznikami S 301 B 16A i grupowo P314 25A |An =0,03A.

W pomieszczeniach wilgotnych, stosowac osprzet i gniazda hermetyczne.

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach odbiorczych
(wewnetrznych nalezy zastosowac ,,SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA” w uktadzie sieci TN-
S. W tablicach przewidziano wytaczniki réznicowo pradowe [sn=0,03A jak pokazano na
schematach, dla obwoddéw komputerowych stosowaé bezwzglednie wytgczniki réznicowo
pradowe typu ,A”. Przewody w izolacji 750V.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace znalezé sie pod
napieciem na wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpi¢é przy napieciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo=230V w czasie krotszym niz 5 sek w obwodach
rozdzielczych, 04 sek w pozostatych obwodach oraz 0,2 sek dla instalacji, dla ktérych obowigzuje
napiecia bezpiecznego do 25V .

Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczenia réznicowo pradowego zaleca sie raz w
miesigcu nacisngC przycisk oznaczony literg T. Przy prawidtowym dziataniu wylacznik odtgczy
zasilanie.

Przewodéw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé ich tgcznikami. Wszystkie
obwody gniazd wtykowych wykona¢ z zyta ochronng PE.

Instalowanie i eksploatacja wytgcznikéw réznicowoprgdowych winna odbywac sie wg. instrukcji
producenta.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zacisk przewodu ochronno-neutralnego (PE) w RE nalezy uziemi¢. R< 30 Q.

lzolacja przewodu neutralnego winna byc¢ koloru niebieskiego natomiast przewodu ochronnego
koloru zotto-zielonego. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajgcy dobry styk.

Ochrona przeciw przepieciowa
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Przewidziano zapewnienie podstawowego poziomu ochrony przeciw przepigciowej przez
wyposazenie rozdzielnicy RE w ochronniki kl B+C. Przewidziano ochronniki 900.100 DEHN Port
255 po 4 szt , oraz ochronniki 900.600 DEHN GUARD 275 po 4szt,

Uwagi koricowe

Niniejszy opracowanie jest projektem budowlanym. Wykonawca po wykonaniu przekaze
zamawiajgcemu szczegoOtowy projekt powykonawczy. Wszystkie stosowane przewody, aparaty,
urzadzenia, osprzet, oprawy muszg posiadac atesty stosowalno$ci w budownictwie ( elektryczne
muszg posiadac izolacje o napieciu znamionowym 750V ).

Przejscia przewodow pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
szczelnose.

Rury, przewody pt ukfada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach i mocowa¢ do podtoza za pomoca
kleju, zaprawy gipsowej lub specjalnych uchwytéw pt.

Nalezy stosowaC zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach prostych
rownolegtych do krawedzi $cian i stropéw w przestrzeni 10-20cm od sufitow.

Przy prowadzeniu instalacji elektrycznej i rozmieszczeniu urzadzen elektrycznych nalezy
pamietac o zapewnieniu bezkolizyjnosci z innymi instalacjami w obiekcie.

Wszystkie obwody wykona¢ z zytg ochronng PE. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N nalezy wykonaé ztgczu.

W ztgczu przewidziano uziemienie przewodu PE. Warto$¢ nie moze przekraczac¢ 5 Q

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego natomiast przewodu ochronnego
koloru zoétto-zielonego. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykonaé w sposéb
zapewniajgcy dobry styk.

Instalowanie i eksploatacja wylacznikéw réznicowoprgdowych winna odbywac sie wg. instrukciji
producenta.

Na poziomie | pigtra na korytarzu znajduje sie skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami dla
odbiorcéw energii elektrycznej w pozostatej czesci budynku. Dla estetyki przewidziano wymiane
drzwiczek osadzonych we wnece przystosowanych do zamkniecia na kluczyk i oplombowania.
Ponadto na poziomie parteru i | pietra znajdujg sie tablice TP ktére réwniez przewidziano do
zabudowy we wnekach. Obudowy przewidziano hermetyczne. Przewidziano istniejgce przewody
telefoniczne do utozenia pt. w listwach.

Wszystkie prace elektryczne wykonaé zgodnie z:

-rozporz. MGPiB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),

-normg PN-E-05009, Instalacje w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640),

Wykonawca robét przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawczg

z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoty z badan ochronnych oraz pomiaru
natezenia oswietlenia.

Na wszystkie materiaty i osprzet wykonawca przedtozy aktualne $wiadectwa B dopuszczajgce do
uzytku na terenie RP tj puszki, gniazda elektryczne, osprzet modutowy, rozdzielnice i przewody.
Po zakonczeniu prac do odbioru przediozyé protokdly z badan oraz atesty - certyfikaty na
zastosowane materiaty. Prace winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacje elektryczne. Cato$¢ prac wykonaé starannie i
zgodnie z obowigzujacymi normami i PBUE.
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Ogolne warunki kontraktowe
Miejsce budowy:
Piwnice Kamienicy Muzeum im Przypkowskich w Jedrzejowie przy PL.T Ko$ciuszki 7-8.
Materiaty instalacyjne:
Kontraktor przedstawi inwestorowi i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia karty materiatowe
dla wszystkich materiatow, ktore bedg uzyte do budowy instalagiji.
Wykonawstwo instalacii:
Wykonawstwo instalacji powinno:
- Scisle odpowiadac¢ wymaganiom okre$lonymi w odnosnych normach, przepisach
i warunkach wykonania i odbioru technicznego.
- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.
- by¢ prowadzone przez do$wiadczonych monterdw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Catosc¢ robdt powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:
- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Odbiory robét
Poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymogami dla czeéci i catosci projektowanych instalacii
musi by¢ potwierdzona na pi$mie przez przedstawiciela Inwestora
i inspektora nadzoru. Odbior czedciowy dotyczy w szczegolnosci elementéw instalacji, ktére
ulegajg zakryciu.
Kompletnosc instalaciji
Kontrakt zawierany powinien by¢ na wykonanie kompletnej instalacji w petni sprawne;
i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w
tym te, ktére nie sg wprost wymienione w specyfikacjach.
Dokumentacija robocza i powykonawcza
Kontraktor dla wiasnych potrzeb wykona doktadng specyfikacje materiatow.
Jeden komplet dokumentacji powinien znajdowaé sie na budowie i stuzy¢ do roboczego
dokumentowania: odstepstw i uzupetnienia informacji, co do sposobu
i miejsca montazu elementow instalacji oraz ich parametréw technicznych.
Po zakonczeniu budowy wykonawca przekaze inwestorowi:
- powykonawcze plany i schematy instalaciji
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z inwestorem i projektantem
- gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty
- protokoty prob i pomiaréw po montazowych
- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych i innych
- certyfikaty p.poz
- protokoty szkolen personelu uzytkownika
Dokumenty powyzsze majg zostac przekazane, w opracowanej graficznie formie.
Prezentacja sprzetu
Na zyczenie Inwestora wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ proponowane elementy swojego
systemu oraz dokonaé prezentacji szaty graficznej oraz mozliwosci
i sposobu pracy swojego systemu.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér przewodow w instalaciji

Dobér przewodow oraz zabezpieczen obwoddw wg tabel - podano na schemacie.

W instalacji odbiorczej przyjeto przewody :

dla wypustéw oswietleniowych YDYp 3x1,5mm? o Idd=20A zabezpieczenie max.10A
dla zasilania drzwi przesuw. YDYp 3x1,5mm? o Idd=20A zabezpieczenie max.10A
dla wypustow gn. wtyk. YDYp 3x2,5mm? o Idd = 28A zabezpieczenie max-16A

dla wypustéw 3 fazowych YDY 5x2,5 mm? o Idd = 28A zabezpieczenie max--16A dla
rozdzielnic zasilanych przewodem YDY 5x6mm?o Idd = 52A zabezp. max-40A
Zasilanie do RG i RGnn YKY 5x70mm? o obcigzalnosci 220A > 100A zabezpieczenie
przedl.

Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewoéd PE i N przewidziano w ztgczu.
System ochronny od porazen ,SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez stosowanie
wytgcznikow réznicowoprgdowych.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw ochronnych
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STAROSTWO POWIATOWE
w Jedrzejowie
Wydzial Budownictwa i Architektury

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDCWLANA L GALCZEWSKI

"PROAR( :H" 28-300 JEDRZEJOW, UL. SZANSA14
PRACOWNIA KRAKOW - 30-110 KRAKOW, UL. FILARECKA 18

Inwestor:  Stowarzyszenie " Jedrzejowska Galeria na szlaku"
28-300 Jedrzejow, Armii Krajowej 9

Przebudowa zabytkowych piwnic
- kamienic nr 7 i 8 Muzeum im. Przypkowskich wJ edrzejowie

Shaia;

Schemat instalacjiu elektrycznej NWs

~
Nrupr. Data:
10.2016r. \

s techn. Krzysztof Krupinski Upr. 107/75 r_ﬂ
X

Sprawcar

7
mgr inz. Hubert Krupiniski KL-111/2001 | 10.20161. |
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