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2, Czes¢é ogdina.

2.1. . Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy instalaciji elektrycznych wewnetrznych dla tacznika
pawilonéw, kompleksu budynkéw domu pomocy spotecznej w Mnichowie, woj. Swietokrzyskie.
Budynek istniejgcy jednokondygnacyjny, dach czterospadowy kryty blacha.

2.2, Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Rysunki budowlane, dane branzowe.
3. Wizja lokalna.
4. Przepisy, normy i rozporzgdzenia.

2.3. Zakres opracowania.
. Dane energetyczne.

. Linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.

. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
. Instalacja gniazd 230 V.

. Instalacja sitowa.

. Instalacja odgromowa.
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. Instalacja ochrony od porazen.

24. Dane energetyczne.
1. Catos¢ obiektow zasilana jest linig kablowa typu YAKY 4x95 mm?. Kabel wprowadzony jest na podstawy

bezpiecznikowe w zitgczu kablowym typu ZK-3a. Istniejgca linia kablowa i zigcze pozostawia sie bez zmian.
2. Pomiar energii pozostawia sie bez zmian.
3. Bilans mocy dla tgcznika:

Moc zainstalowana Pi=4 kw

Wspdiczynnik jednoczesnosci  kj= 0,6

Moc szczytowa Ps =24 kW
Wspétczynnik mocy cos ¢ = 0,93
Napiecie zasilania Un =230/400 V

Uktad ochrony przed porazeniem po stronie NN -samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN.
5. Dodatkowa ochrona od porazen — wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
6. Ukiad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.
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3. Opis techniczny.

3.1. Linia zasilajaca nN 230/400V ,zfacza kablowe i uktad pomiarowy
Kompleks budynkow zasilany jest kablem typu YAKY 4x95 mm? Kabel wprowadzony jest na podstawy

bezpiecznikowe w istniejacym ztaczu kablowym ZK-3a.

Istniejace linie kablowe i ziacza pozostawia sie bez zmian.

Ukfad pomiarowy pozostawia si¢ bez zmian. Schemat rozdziatu energii elektrycznej zostat pokazany na
ztaczonym do projektu rysunku

3.2, Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.
a. W iaczniku zostata zaprojektowana tablica gtéwna, zasilajgca poszczegélne tablice rozdzielcze

w pawilonach, lokalizacja tablicy pokazana zostata na zataczonym do projektu rysunku,

b. Tablice gtéwna nalezy zasili¢ z istniejacego ztgcza kablowego kablem YKYzo 5x70 mm? uktadanym w rurach
ochronnych typu RS lub DVK pit,

c. Projektuje sie WLZ, zasilajgcy tabllice rozdzielczg TR na potrzeby tgcznika, kablem YKY 5x16 mm?
uktadanym w rurze ochronnej RS 37 p/t. Lokalizacja TR pokazana zostata na zataczonym rysunku,

d. Przycisk przeciwpozérowego wytgcznika pradu (GWP), sterujgcy wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika
gidwnego typu FRX304 w rozdzielnicy TR fgcznika, projektuje sig na scianie, przy gtéwnym wejsciu,

e. Dla odbiorow pozarowych typu:
- central i zasilaczy SAP,
- klap oddymiajacych itp.,
projektuje si¢ zasilanie z przed giéwnego wytgcznika pradu.

f.  Tablice rozdzielczg TR zaprojektowano sig jako jednoczesciowa podtynkowa modutowa,
W tablicy projektuje sie listwe przytaczeniowa (zaciski przytaczeniowe) dla WLZ'tu, rozigcznik giéwny
obwodbw rozdzielnicy oraz aparaty modutowe, ‘

g. Obwody po wyjsciu z rozdzielnicy pietrowej, nalezy prowadzi¢ p/t przewodami typu YDYzo (YKYZz0)
dostosowanymi do obcigzenia i zabezpieczenia,

3.3. Instalacja oswietlenia ogélnego.
Projektuje sie przewodami typu YDYZo 5, 4, 3,2 x 1.5 (1.0) mmz, uktadanymi p/t. Przyjeto osprzet
podtynkowy. Zalecane trasy uktadania przewodéw na $cianach powinny sie znajdowaé:

a. dla tras poziomych:
SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,
SG-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi, réwnolegle do niej,
b. dla tras pionowych 15cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian
taczniki nalezy umieszczac obok drzwi nie wyzej niz 140 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi. aczniki
i wypusty przytaczeniowe, ktdre muszg by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny byé
zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej polozonej poziomej strefy instalacyjnej. Osprzet narazony na
bryzgi wody powinien posiada¢ stopiert ochrony co najmniej IP44.
Zasilanie obwodow o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).
Sterowanie o$wietleniem tgcznikami pojedynczymi zwiernymi pit.
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3.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
Projektuje sie wykonaé poprzez zastosowanie inwerteréw, 2-3h, zamontowanych do opraw wskazanych na

rysunkach oraz opraw z piktogramami ewakuacyjnymi wyposazonymi w zrédio $wiatta 11W. Piktogramy
zamontowa¢ nad wejsciami lub na $cianach przy wyjsciach.

Oprawy wyposazone w inwertery bedg monitorowane przez wilasny system monitorujacy.

3.5. Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Projektuje sie przewodami YDYZo 3 x 2.5mm2 ukfadanymi jak w instalacji oswietleniowej. Gniazda
instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw, w tazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda
wtynkowe zwykfe i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Gniazda umieszczane w $cianach powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej
wysokosci 30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Wszystkie gniazda muszg posiadac bolec ochronny, do ktérego nalezy podiaczy¢ przewdd ochronny PE.
Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej 1P44. Gniazda wtyczkowe, ktore
muszg by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi
prostopadle do najblizej potozonej poziome;j strefy instalacyjnej.

3.6. Instalacja sitfowa.
Dla odbiornikow jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa.

Sposob prowadzenia - analogicznie jak w poz. 3.3.

3.7. lluminacja budynku, zasilanie elementéw zewnetrznych.

Projektuje sie o$wietlenie wejscia glownego. Nie projektuje sie iluminacji budynku i zewnetrznych instalagji
oswietleniowych.
3.8. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnania potencjatow.
Przykrycie budynku - dach kryty blacha,

.8

a

b. Pozostawia sig istniejgca instalacje odgromows,

c. Do uziomu otokowego przytaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego — obejmami typowymi,

d. W ramach ochrony przepigciowej stosuje sie na wejsciu zasilania ograniczniki przepie¢ kasy B, jako
pierwszy stopien zabezpieczenia, natomiast w tablicach pietrowych, klasy C, jako drugi stopien
zabezpieczenia,

e. W pomieszczeniach fazienek, itp. wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewéd LgY
2,5mm?),

f. Nalezy przylaczy¢ do instalacji obudowy metalowe wszystkich urzadzen technologicznych oraz metalowe

kanaty wentylacyjne i metalowe rury mediow. '

3.9. Instalacja ochrony od porazen.
Zyty PEN projektowanych zasilajgcych linii kablowych NN w rozdzielniach RGNN rozdzieli¢ na N i PE,

miejsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytgczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowe;j.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S. Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac¢
jako 3-przewodowg i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub L1, L2, L3, przewod neutralny N i ochronny PE).
Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wytaczniki réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony
od porazen prgdem elektrycznym) oraz wytgczniki instalacyjne przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce
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instalacje od przecigzen i zwarc. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukiadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce pofaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.
Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig

przewodzaca dostepna.

Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie

Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

Przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej - facznik



3.10.

Uwagi koricowe.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami

procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz

po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem
technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji
robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione

z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potWierdzone wpisem

do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Mozna stosowac oprawy i urzgdzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w przypadku
posiadania tych samych parametrow technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptaciji
Projektanta oraz Inwestora.

W razie zamiany opraw do akceptaciji nalezy przedstawi¢ karty katalogowe i obliczenia techniczne
natezenia oswietlenia wskazanych przez Projektanta pomieszczen.
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4. Obliczenia techniczne.

4.1. Dobér przewoddw, aparatury, obcigzalnosé diugotrwata.
1. Dobor przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe podtynkowe,

3. Linie zasilajace wg zataczonych rysunkow,
4. Pomiar energii istniejacy pétposredni po stronie NN.

4.2, Obliczenia oswietlenia.
- Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

- Obliczen dokonano w oparciu o program komputerowy.

4.3. Skutecznos$é¢ szybkiego wytaczenia zasilania [zerowanial].
Skuteczno$¢ zostata sprawdzona i jest zachowana.

. 4.4. Obliczenia dla wyfacznikéw réznicowo-pradowych.
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznosci

ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-pradowych oraz wg PBUE z 97 r. (projekt):

Ry xla = U R, - rezystancja uziemienia czgsci przewodzacych w Q,
=k x1 k = 1.2 wg tab. 3, poz. 4,
U, =50V -wg tab. 1 - wartos¢ napigcia bezpiecznego, |, - Wyzwalajacy prad réznicowy.

Dlal,,=0.03A-R, < 1389 Q
Dlal, =0.1A-R, <417 Q
Dlal,,=0.3A-R, <1389 Q

4.5. Spadek napiecia.
Spadki napigcia zgodne z obowiazujgcymi normami i przepisami.

Projektowat: Sprawdzit: / ﬂ
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Imie i nazwisko Hubert Smorag : Data: grudzien 2006 64
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Upr. nr SWK/0150/POOE/04

Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa
Izba InZzynierow Budownictwa

Nrew. SWK/IE/0028/05

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam jako projektant, Ze projekt budowlany: INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH dla Domu Opieki Spotecznej w Mnichowie jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyé oraz zostal sporzadzony zgodnie z umowsg,

obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami.

Podpis: / )

=
Imig i nazwisko Piotr Kuchniak Data: grudzien 2006
Upr. nr SWK/0145/POOE/04
Czlonek izby Swigtokrzyska Okregowa

Izba InZzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/IE/0016/05

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam  jako sprawdzajacy , ze projekt budowlany: INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH dla Domu Opieki Spotecznej w Mnichowie, jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma sluzy¢ oraz zostal sporzqdzbny zgodnie
z umow3, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi

normami.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Smorqg Hubert
miejsce zamieszkania :
| Podchajny 52b
28-300 Jgdrzejow
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okr@gowq Izby Inzymerow Budownictwa
- 0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0028/05
i pasiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.-
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2006 do 31-01;2007

3tarostwo Powiatowe
W Jedrzejowie

Wydziat Budowmctwa Urbanistyki,
Inwestycji | Architektury

. Sw:etoklzyska Okregowa Izba Inzymerow Budowniciwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Goadziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, piatek — 10:00-16:00, wtorek — 12:00-17.00, $roda — nieczynne.

Godziny pracy czytelni: wtorek 9: 00-1 7:00.
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F2 SWIETOKRZYSKA © Kielos dnia 14.12.2004 .
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Sk | BUDOWNICTWA . L el T
* SONB.OKK.7131/150/04 C |

, , DECYZJA i ﬁ;ﬁi? ,
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samoTzadach ZAWEss E05
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pésn. zm.)
iart 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn, zm.) '

.'.S.‘:a.«-',;ii AAZisA tehiiry

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
. stwierdza, Ze: .

Pan.Hubel{tE Pawel Smorag v'
, .- inzynier'elekirotechnik
urodzony dnia 3 lipca 1974 roku w Sosnowcu
otxzymal - o
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0150/POOE/04

. do projektowania bez ograniczen
: ~ .w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
Szczeg6lowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

" UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr' 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pan Hubert Pawe! Smorag posiada
wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnie
:zd&g:vvlﬁzch w ww. specjalnosel 1 uzyskal pozytywny Awymk egzamm:uc% J r%wgg%?a towe
pa . w Jedrzejowie
; . vWydziat Budownictwa, Urbanistyki,
: , Pouczenie Inwestycji i Architektury
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
W Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kislcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. :

Otxzymujac Skfad orzekajacy OKKSTIB

_ 1. Pan Hubeért Pawel Smorag

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

- 1. Stoneczna 59..- P &) - ldrinz. Szalkowski ..
28-300 Jedrzejow . TR EAS [ .
2.0kregowa Rada Izby T BV A 2.mgy iz un 1eni;a¢z;k(‘

—dala . : '1mgr_jnz,l(')z_af_2jw'lm
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Zaswiadczenie

Pan(i) Kuchniak Piotr, Michal
® miejsce zamieszkania :
ul Klonowa 26/17
25-553 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
6 numerze ewidencyjnym: SWEK/E/0016/05

i posiada wymagane: ubez:pzeczeme od odpowiedzialnosei cywilnej.
Niniejsze zaswiadezenie jest wagne od dnia 01-07-2006 do 31-12-2006

Sarostwo Powiatowe
w Jedrzejome

Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Arcmtektury

Sw.tgtakrzyska Okregowa Izba Inzymemw Bud‘owmctwa
25-304 Kielee, ul. Sw. Lebnardi 18 tel.-0-:41:344'94 13, kom, 0694:912°692, fax 041 34463 82"
http:/fwww. Swk.piib.org.pl; e-mail; Swkepiib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 0/Kielce, nr.rach: 98 124013721 111000012505214
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