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OPIS TECHNICZNY INSTALACJ! wwODY “iMNEJ

i CIEPLEJ PAWILONNR 1

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

1.1 DANE OGOLNE

Woda zimmna doprowadzana jest do budynku z istniejacego przylacza wodociagowego.
Przygotowanie ciepiej wody odbywa si¢w podgrzewaczu péjemﬂeéciawych

w budynku kotlowni zasilanym z kottow C.O.

3.2.. PROWADZENIE PRZEWODOW I MATERIAL
Przewody wody zimnej , cieplej i cyrkulacyjnej prowadzone sg réwnolegle nad stropem
podwieszgnym , w 5cianach parteru.

Rury stalowe ocynkowane d=15-50 mm wg PN-H-74200.

3.1. OBLICZENIA

bliczeni? instalacji zimnej i cieplej wody wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01706

4. WAI?UNKI WYKONANIA

Instalacje - wody zimnej i cieplej nalezy wykonaé¢ wg >’ Warunkéw Technicznych
Wykonama i Odbioru Instalacji ,,.

Rury prowadzone w p;odk_)dg:c muszg by¢ przy}gryte warstwg, betonu min. 40<3m
Minimalna grubo$¢ tynku przykiywajaca rury prowadzone w bruzdach $ciennych
Wynosi 3‘Pcm W przejsciach przez §ciany i stropy rury nalezy pfowadzié w tulejach
ochronnygh

Rurociagi wody zimnej , cieptej cyrkulacyjne jzolowaé termicznie otulinami

TERMAFLEX gr. 9 mm.w $cianach - 20 mm nad stropem podwieszonym.

Starostwo Powiatowe

w Jedrzejowie
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2 PROBA CISNIENIOWA ' T

Nalezy pqzeprowadzié prébe wstepng 1 zasadniczg na cidnienie. 1.5 razy wicksze od =

ci$nienia toboczego ( 6.0 atm. ).

-dla préb¥ wstegpnej czynno$C podnoszenia cidnienia wykonujemy 2 razy w okresie
30 minut odpowiednio co 10 minut.

Po czasie 30 minut po prébie ciSnienie nie moze si¢ obniZyé o wigcej niz 0.6 bar
nie moze wystgpiC przeciek.

-prébe gléwna przeprowadza si¢ po prébie wstepnej i trwa ona 2 godziny a spadek

Ccisnienia pie moze by¢ wigkszy niz 0.2 bar.
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iwﬁﬁ TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI | 46

SANITARNEJ PAWILON NR 1

INSTALA(CJA KANALIZACJT SANITARNE].

Dla tﬁl‘ﬁﬁ}l uzbrojonego projektuje si¢ odprowadzenie $cickéw z budynku

do i""cr"ej%cej kanalizacji sanitarnej.

Przewody odprowadzajace Scieki do sieci kanalizacyjnej naleiv wykonad z rur
do kanali%acji zewnetrznej PCV d=160 US 16.7 — Typ SREDNI ,, N produkcji
PPHU Tvi%ﬂﬁWO.

Przewody kanalizacyjne wewnairz budynku nalezy wykona¢ z rur PCV,
HSZCZﬁl‘ﬁiC[ﬁe na uszczelk@y gumowg , Srednice wg. pmjektﬂ.‘

Odpcwietfzenie piondéw kanalizacyjnych za pomocs zaworéw ngpovvietrzaj@cych

TTROO . . A, - ,
DURGO. mgr inz. Zbigiew Zyqulski
UPRAWNIEMA BUDOWLANE
nr ewidencyjn; w:<;o1 33/PWOS/04

g a | kisrowania robotami
Syzyoaranicgon w spacjainodcl
oW eakresle siach, Instalacj
| ur‘gq'_ cigpinych, wentyiacyjnych,
gazswyoh, Wodoiggewysh | kanalizagyjnych
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA PAWILONNR 1

Projekt bgdowiax ma na celu remont i przebudowe istniejacego budynku

zZ wyk rzrsmniem istnigjacych przylaczy instalacji sanitarnych.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rﬁmﬁﬂtﬁ’w’ri&"’.’y budynek jest parterowy.
Niniejsze opracowanic dotyczy tylko wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania

Da}cm““f:c;@ opracowano w opaiciu o zaloZenia pizyjgte w projekcic budowlanym.

2.1. DANE OGOLNE

Dla projektowanego budynku istnigje indywidualne #rédlo ciepta, ktére stanowi
centralna ‘"‘“ﬁ wnia weglowa dla wszystkich budynkéw o mocy 3 x 150 kW.
Zaprojektowano wymian¢ istnicjgoego systemu ogrzewania wodnego.
Zapotizebpwanie na moc na cele c.o. dla pawilonu or 1 wynosi 30,3 kW.
Parametry instalacji 80/60 st.C. Opory instalacji pi=12.0 kPa

Ogrzewanie pompowe ( istniejace pompy c.0. w budynku kotlowni

Obuue‘n? hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego RETTIG,
przyjmujaf zapotizebowanie ciepla W poszezegélnych pomieszezeniach wg. projekiu
podstay WOWEEO.

Istnicjgca kottowmia weglowa zabezpiecza moc cieplng budynku po remonci

2.2 PROWADZENIE PRZEWODOW 1 MATERIAL

Projektowane rozprowadzenie instalacji w kanalach na $cianach aﬁt&%&
4 ar p p

: _ Mdamﬂﬁpvﬁéf?\(yg
'"Wesmﬂm@m&&?‘ﬁy




1 zasﬂamT - § 1
Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych 15— 32 mm wg PN—74/H-74200
2.3.GRZEJNIKI
Jako elerrrenty grzejne zastosowano grzejniki stalowe ttoczone typ C

z zaworem d=15mm z glowica termostatyczng dla obiegéw grawitacyjnych ,

na powrctcie zawor przelotowy kulowy d=15 mm.

24 ZABFZB]ECZENIE INSTALACJI I REGULACJA

Zabezpieczenie instalacji istniejacym naczyniem wzbiorczym otwartym przy budynku
kottowni.

Regulacja instalacji nastapr za pomoca zaworéw termostatycznych dla obiegéw
grawitacyjnych wbudowanych w grzejniki .

Na ruroeifa‘gach powrotnych przy grzejnikach zamontowaé zawory odcinajace d=15mm.
2.5 ARMfA.TURA

Odpowietyzenie instalacji przy pomocy samoczynnych odpowietrznikow zamonfowanych
na pionacP,

Odpowietrlrzenie grzejnikéw odpowietrznikami zamontowanymi w grzejnikach.

Instalacj¢ po wykonaniu nalezy poddac prébie ci$nieniowej na 0.4 Mpa , miernikiem
szczelnosqi jest brak spadku ci$nienia na manometrze przez 30 min.

Rurociagi pomalowac farba odporna na temp. 150 st.C. w kanale izolowaé otulinami

poliuretanpwymi gr 20 mm Starostwo Powiatowe
| ' B JedQe]OWl.lf"banisstyks
r e 7 . - - - >z H BUdONﬂtCtWa
Calos¢ IOFOt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Ckestycii i Architektury

Budowlanr) Montazowych - cz. II : Instalacje Sanitarne 1 Przemyslowe oraz Wewnetrzne

Instalacje wodociagowe i Grzewcze. o e
je wodociag mgr inz. Zbigniew Zygulsk
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Adres:

i

Zapﬁtzze'bfwazﬁe ciepla

E'Inichéw pawilon 1

Wyniki dobepru grzejnikdéw

1.1.1 komupikacja 600 |C33-60 "0,60]| 0,60]0,15|1333060060

1.1.4. gabinet medy | 1660|C33-60 1,20| 0,60]0,15|1333060120

1.1.5 kuchpia 1260 |C33-60 1,00| 0,60|0,15|1333060100

1.1.6 jadalnia 1992 [c22-60 1,00| 0,60]0,101322060100

1.1.6 jadalnia _ c22-60 1,00| 0,60(0,10/1322060100

1.1.7 pokdj 2 osob | 1482C33-60 1,20| 0,60/|0,15|1333060120

1.1.8 tazienka 1758 |C33-60 1,80] 0,60]0,15|1333060180

1.1.9. pokdj 2 osob | 1321|C33-60 1,00| 0,60/0,15]1333060100

1.1.10.pokpj 2 osoh | 1321 C33-60 1,00| 0,60|0,15|1333060100

1.1.11 tazienka | 1347]|C33-60 1,40| 0,60(0,15/1233060140

1.1.12. pokéj 2 osob| 1654|C33-60 1,20| 0,60|0,15|1333060120

1.1.13 korytarz 2604 |C33-60 1,00 0,60|0,15|1333060100

1.1.13 korytarz C33-60 1,00| 0,60|0,15|1333060100

1.1.14. pokéj 2 osob| 1654 |C33-60 1,20| 0,60(0,15]1333060120

1.1.15 tazienka 1400 |C33-60 1,40| 0,60(0,15|1333060140

1.1.16 pokpj 2 osob | 1321 |C33-60 1,00| 0,60|0,15]|1333060100

1.1.17 pokpj 2 osob | 1321|C33-60 1,00| 0,60(0,15|1333060100

1.1.18 tazienka 1126 |C33-60 1,20| 0,60|0,15|1333060120

1.1.19 szatnia 152 |C11-60 0,40| 0,60|0,05|1311060040

1.1.20 pokéj 2 osob | 1321|C33-60 1,00| 0,60/0,15|1333060100

1.1.21 rekyreacja 2758 |C33-60 1,00| 0,60|0,15|1333060100

1.1.21 rekreacia C€33-60 1,00| 0,60|0,15|1333060100

1.1.22. gab.dentyst | 1365|C33-60 1,00| 0,60/0,15/1333060100_

1.1.23. p.person. 875 |C22-60 0,90| o,60]0,10|P38EQ8bf&n" BV S e
| ZQ=303kW Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,

Zestawienif_- materiatdw:

Inwestycii i Architektury

W |c11-60 0,40(0,600| 1311060040 1

W |c22-60 0,900,600 1322060090 1 |PURMO

B |C22-60 1,00|0,600 1322060100 2  |PURMO

W | C33-60 0,600,600 1333060060 1 |PURMO

B |C33-60 1,000,600 1333060100 11 |PURMO

B | C33-60 1,200,600 1333060120 5  |PURMO

M |C33-60 1,40|0,600 1333060140 2 PURMO

= c33=60f 1,800,600 1333060180 1 |PUBMOrinz. Zbigniew Zyqulsk.
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Jedrzejow 20.12.2006 . ~ °

OSWIADCZENIE

’ Oswiadczam , ze projekt budewlany ,, PROJEKT INSTALACJI SANITARNY CH

PAWILONU NR 1 BUDYNKU GLOWNEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W MNICHOWIE 28-300 JELRZEIOW ” w zakresie instalacji sanitarnych zostaw

wykonany zgodnie z cbowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inwestor : Dom Pomocy Spolecznej w Mnichowie 28 — 300 Jedrzejow

Adres imTestycji; 28 —300 Jedrzejow — Mnichéw nr geod. dz. 1052/5 | 1053.

igniew 2ygulski
i FOWLANE

Projektant :

= wentylacyinyeh,
Foogy e 1 wanalizacyjnyeh

mgr inz. Zbigniew Zygulski - upr. bud. - SWK/0133/PWQS/04

e mar orLcki
LI
7
Sprawdzi}: 6
; zenl ciepinych. w )
gazowyen, wodoiiggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Marek Borucki -upr. bud. - SWK/0126/PWQOS/04

Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie

Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury
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PURMG C(zasilany z boku) :

Grzejniki plytowe z elementami konwekcyjnymi,

powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
- g6rna przykryts .ostong typu grill. Cztery boczne otwory

przytaczeniowe w kazdvm narozniku grzejnika z gwintem

wewnetrznym k.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

PURMO V (uniwersalny) .

Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudo-

wang wkladka zaworu termostatycznego, powierzchnie

boc7ne 2budowane ostonami, powierzchnia gérna przy-

kryia: ostong typu grill. Wbudowany zestaw przytaczeniowy Fi
umozliwia zasilanie grzejnika zaréwno z dotu, jak i z boku. .
Dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania odpodto-
gowego i cztery bocZne otwory przytaczeniowe w kazdym
narozniku grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem wewne-

trznym G'.. Grzejnik wyposazony jest we wkitadke zaworo-

wg Heimeierlub Oventrop z regulac;a wstt—gpnq

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
* 126 mm przy V33 podtaczonym lewostronnie

PURMO P (zasilany z boku)

Grzejniki ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston,

przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny HK/B/2318/01/2000.

Cztery boczne otwory przy%aczenxo\ﬁéi.b%ch\y@ p@'\ﬂqatowe
niku grzejnika z gwintem wewnetrzny: k.w Jedrzejowie

Wydzna% Budwmctwa Urbanistyki,
PURMO PV (uniwersainy) hitektu
%1 Arc itektury
Grzejniki plytowe bez elementéw kon cyj i oston,

przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
i innych o podwyZszonych wymaganiach higienicznych.
Atest Panstwowego Zakiadu Higieny HK/B/2318/01/2000.
Dwa dolne otwory przytaczeniowe do zasilania odpodto-
gowego i cztery boczne otwory przylaczeniowe w kazdym

“narozniku grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem wewne-
trznym G'.. Grzejnik wyposazony jest we wktadke zawo-
rqwa Heimeier lub Oventrop z regulac;q wstepna.

Wszysthe wymiary podano w milimetrach.

*%

gtebokosé zawieszenia regulowana od 65 do 80 mm
(od 105 do 115 mm w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce).

*** 166 (216) mm przy PV30 podigczonym lewostronnie
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Zaswiadczenie

Pan(i) Borucki M'arek

migjsce zamieszkania :
ulSobieskiego 1/19
28-300 Jedrzejow

o numerze ewidencyjnym : SWE/AS/0961/51

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.-

Niniegjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 61-01-2006 do

/

o

31-12-2006

Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie

Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,
lnwestycn i Architektury

SW,'emkrzyska Ukregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

hitp:[fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pi
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
uedzmj/ pracy biura: poniedziafek, czwariek, pigiek — 10:00-16:00, wiorsk — 12:00-17.00,
- Godziny pracy czyteini: m‘urek 8:00-17:00.

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 1 8 tel 0-41344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 344 63 82

Sroda — nieczynne.
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Na podstawic art. 24 ost. | pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia °uﬁ@r o w;;:@rzm.ach Lav,a::ww ch
architektdw, inzynierow Bdeumama oraz urbanistdw (Dz. L. z 2017, ¥r 3 poz. 42, z pbin. J_m,,
tart iZ ust 3. art 13 ustl pkt 12, art 14 ust. | pict 4 ustawy z drda 7 lipca 19947, Prawo
budowlane fekst jednolitv: Dz 1l z 2003 Nr 207 puz. 2016 = pifn zm) oraz § § ust |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przes zestrzennsj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych iwku; techmcznych w budownictwie Dz () z 19957 N8 poz 38 z
DOZA. Zm.)

p,,h—w

Olirggowa Komisia Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e;

Tk Cy
Pan Marek Zys smuni Borucki
magister inzvnier m*zadz_esn sanitarnyveh
urodzony dnia 9 czerwea 1952 roku w Przaslawio
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. ar ewidencyjny SWEK/A126/PWOS/04

do prejektowania { kierowania robotami budow ianymi bez egraniczesd
w specjainedel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii | urzadwes cleplayeh,
‘a‘%f}’imﬁﬁ?ﬁis gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyinyeh

Szezegblowy zakres uprawsied jest okreslony na odwrocie rinieiszej decyzji.

UZAS4 S\Hii\ia:

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawic protokoldw z posigpowania kwalifikacyinego fraz 7 pize srowadzonego eazamsn:;z
uchwaly Nr 2/E z dniz 07.12.2004 r. stwierdzila, ¢ Pan Marek Zygmumt Borucki posiada
Wymagsne prawem wyksztaloenie i prakivke zawodowa komieczns do uzyskania &?m’éﬁxﬁﬁ
budowi lanych w ww. specjalnodei 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu ma uprawnienia
budowlane. : . . p

Pouczenie .
Od ninmigisze] decyzi shazy sdwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacvine] Polsiief Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwvem £ mctci..rﬁ side) Clrgsowe] Izby Inynierdw Budownictwa w Kislcach w ierminie
14 dai od daty 1= dorgezenia, .
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