


OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE PAWILONU NR 1 BUDYNKU GLOWNEGO

DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Inwestor w ramach kontynuacji rozpoczgtych rob6t w budynku Domu Pomocy Spotecznej
zmuszony jest do Wykonama prac remontowo budowlanych i modernizacyjnych pawilonu nr 1
wewnatrz pawﬂonu zuwagina potrzebe dostosowania go do nowych norm i standardéw okreslonych
migdzy innymi w Dzienniku Ustaw nr. 82 z 4.10.2000 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Pomieszczenia pawilonu planuje si¢ dostosowaé do przebywania w nich i zamieszkania -
dzieci i mlodziezy ( plci zenskiej) niepetnosprawnych intelektualnie i fizycznie wraz z zapewnieniem
niezbgdnego zaplecza socjalno - rekreacyjnego , pomieszczen pomocniczych i pomleszczen dla '
zatrudnlonego personelu na zasadach zgodnych z wymogami okre$lonymi w ustawach ]W
Projektuje sie ze pokoje mleszkalne beda 2 osobowe . Powierzchnia pokoi bedzie nie mniejsza niz po
6m” na osobe .

Ilos¢ tazienek w ilosci 1-na azienka na 4-osoby z dostosowaniem do 0sdb niepetnosprawnych .

Klasa odpornosci ogniowej-D, klasa zagrozenia ludzi ZL II

cze¢sci projektu budowlanego ,w opracowaniu pt. :,,Ochrona przeciwpozarowa budynku”

POW. ZABUDOWY

POW. UZYTKOWA

POW. CALKOWITA

KUBATURA

ISTNIEJ . 336,80
PO ZMIANACH
336,80 m®

ISTNIEJ 202,85m”
PO ZMIANACH.

ISTNIEJ . 274,23 m”
PO ZMIANACH

ISTNIEJ . 966,50 m”
PO ZMIANACH.

226,92 m’ 276,15 m? 966,50 m3

Zakres robot budowlanych obejmuje roboty wewnetrzne w budynku pawilonu tj. :
1) Roboty rozbidrkowe

e Scian dzialowych

posadzek izolacji 1 warstw pod posadzkowych

oktadzin i wyktadzin

stolarki drzwiowe;j

stropéw podwieszonych

instalacji wewnetrznych wod-kan co i elektrycznych

2) Roboty budowlane i instalacyjne w ramach przebudowy obejmuja wykonanie:
$cian dziatowych

posadzek izolacji i warstw pod posadzkowych

oktadzin i wyktadzin

stolarki drzwiowej

stropow podwieszonych

instalacji wewnetrznych wod-kan co i elektrycznych , sygnalizacji p.poz
okablowania TV
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l Dodatkowe informacje na temat ochrony przeclwpozaroweJ budynku zamieszczone sa w dalszej



o Sciany dziatowe z cegly dziurawki pokryte suchymi tynkami
Posadzki z rulonéw TARKET (latwo zmywalne) , a w pomieszczeniach mokrych terakota
przeciw poslizgowa na podtozu samopoziomujacym ocieplonym styropianem gr.5cm z .
i;olacja folia pod posadzkowa, , ‘ o 3 5
Sciany malowane beda farbami akrylowymi -~

e Stropy podwieszone z welny mineralnej prasowanej (niepalnych) pokrytych masa akrylowa
Drzwi ptytowe o skrzydtach wzmocnionych (tj. na 4-ch zawiasach) oklejone

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA PO PRZEBUDOWIE :

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m“] Posadzka
1.1.1 |KOMUNIKACJA : 8,72 TARKETT
1.1.2 |[KOMUNIKACJA 4,86 TARKETT
1.1.3 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,32 TERAKOTA
1.1.4 |GABINET MEDYCZNEJ POMOCY DORAZNEJ 9,75 TARKETT
1.1.5 |[KUCHNIA ' 11,36 TARKETT
1.1.6 JJADALNIA 18,96 TARKETT
1.1.7 |POKOJ 2 OSOBOWY 14,37 TARKETT
1.1.8 JLAZIENKA 10,50 TERAKOTA
1.1.9 |[POKOJ 2 OSOBOWY 12,18 TARKETT
1.1.10 JPOKOJ 2 OSOBOWY 12,18 TARKETT
1.1.11 LAZIENKA 8,00 TERAKOTA
1.1.12 |POKOJ 2 OSOBOWY 12,16 TARKETT
1.1.13 |[KORYTARZ 31,29 TARKETT
1.1.14 [POKOJ 2 OSOBOWY 12,19 TARKETT
1.1.15 LAZIENKA 8,51 TERAKOTA
1.1.16 [POKOJ 2 OSOBOWY 12,19 TARKETT
1.1.17 JPOKOJ 2 OSOBOWY 12,19 TARKETT
1.1.18 LAZIENKA 5,54 TERAKOTA
1.1.19 |[SZATNIA ' 3,30 TARKETT
1.1.20 |JPOKOJ 2 OSOBOWY 12,19 TARKETT
1.1.21 [JREKREACJA 29,72 TARKETT
1.1.22 |GABINET DENTYSTYCZNY 12,77 TARKETT
1.1.23 ]JPOKOJ PERSONELU 6,54 TARKETT
1.1.24 JKOMUNIKACJA 4,36 TARKETT

Razem: 276,15
UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych tom I Bud. Ogoélne ,, , obowiazujacymi normami i przepisami
BHP , a dla wiezby dachowej Tom IT Bud. Ogdlne ,, autora W. Zenczykowskiego oraz
obowiazujacych norm budowlanych .
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RYSUNEK W ZALACZNIKU



