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branza: elektryczna
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PROJEKT instalacji sygnalizacji przyzywowej
brania: elekiryezna -

OPIS TECHNICINY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ian’rolocje sygnalizacji przyzywowej
bezprzewodowej w pawilonach 1, 2—3 b f

doreshrch.

2. Opis i charakterystyka systemu.

Projektowany bezprzewodowy system przywotawczy sktada sie z ponizszych
urzqdzen. Sq fo:

e tablica sygnalizacyjna o pojemnosci 36 lub 100 nadajnikdw
e pager - przenosny odbiornik sygnalizacyjny

e klawiszowy nadajnik stacjonarny

e retransmiter (typ RT-219)

Bazq catego systemu jest tablica sygnalizacyjna o pojemnosci 36 lub 100
nadajnikéw. Umieszczana ona jest w pomieszczeniach, w  kidrych
przebywajg osoby sprawujgce opieke nad pacjentami  (dyzurka
pielegniarek, pokdj lekarza, itp). Do tablicy kierowane sq drogq radiowq
wezwania od nadajnikdw, umieszczonych w poblizu pacjentéw; otrzymanie
wezwania potwierdzane jest sygnalizacjg dzwiekowq i optyczng. Urzqdzenie
zasilane jest napieciem obnizonym (poprzez zasilacz 230/15VAC). Ciggtosc
zasilania zapewniona jest poprzez zastosowanie wewnetrznej baterii, ktéra
zapewnia zasilanie tablicy po zaniku napiecia sieciowego.

Nadajnikiem, za posrednictwem ktdrych pacjent wzywa pomoc, sq :

e klaowiszowy nadaijnik stacjonarny do standardowego zastosowania w
pomieszczeniach  dziennych, sypialniach, pomieszczeniach
rekreacyjnych czy w warsztatach terapii. '

e pilot jednoprzyciskowy wykonany w formie okrggtego dysku w
hermetycznej obudowie.

Nadajnik klawiszowy jest urzgdzeniem do zabudowy natynkowej,
wyposazonym w przycisk przywotawczy i przycisk kasujgcy. Po naci$nieciu
przycisku przywotawczego umieszczonego na kohcu przewodu, nadajnik
wysyta w statym cyklu czasowym sygnat przywotawczy. Sygnat ten jest
emitowany az do momentu jego zresetowania, 1j. nacisniecia przycisku
kasujgcego wbudowanego w nadaijnik.

Urzgdzenia zasilane sqg standardowymi bateriami V.

Przenosny odbiornik sygnalizacyjny (pager) umozliwia otrzymywanie
powiadomienia (wezwania) od pacjenta w dowolnym punkcie obiektu.
Sygnat od nadajnika umocowanego w poblizu pacjenta biegnie zaréwno
do tablicy sygnalizacyjnej, jak i do pagera. ’
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PROJEKT instalacji sygnalizacji przyzywowej 4
’ branza: elektryczna -

Rozwigzanie takie gwarantuje, ze wezwanie pomocy zostanie zawsze
odebrane, niezaleznie od miejsca aktualnego przebywania osoby
opiekujgcej sie nad pacjentami.

Urzgdzenie zasilane jest standardowymi akumulatorami AAA 1,4V, posiada
funkcje sygnalizacji roztadowania.

3. 8ddziat dla doros ch.n

W u Oddziatu dla dorostych (parter i pietro} zapreféktowano
niezalezny 3dystem sygnalizacji przywotawczej. W sktad j€go systemu
wchodzi: '

e 1 szf. - Tablicasygnalizacyjna 36 nadajnikdw 230~
e 19 szt. - Nadajnik stscjonarny klawiszowy 9V.

e 8szt. - Pilo’rjednoprzyl QWY 9V-

e 3szi. - Retransmiter 230V=

e 1 szt. - Pager dia pielegniarek ekOxqul-

Urzadzenia zasilane z sieci 230Yzasilane soNg projektowanych w osobnym
opracowaniu gniazd 1-fazowych. ‘

Centralke systemu zaproiektowano w pomieszczeniogersonelu pom. nr 1.12.
Nadajniki stacjonarne” przewidzione sg w pokojach pgnsjonariuszy. Piloty
jednoprzyciskoweystepujq na korytarzach i w pomieszczejach dziennego
pobytu.

System jesikompletny z punktu widzenia prdwid’rowoé'ci dziataniaN\mozliwy
do rozh gdowy.

4. Pawilony 1, 2+8r4—b—é-—F—2 tgcznik.

W budynku tgcznika zaprojektowano:
Il S.EI |S'|E|IISEl .s,glnlsh;.sa” e—H0-—nadainike PORHESECEORIC
e 3szt. — Retransmitery na zbiegu powﬂonow (Pmb{z{:jme )wz. > 20msbelo s ~
o—lszi—Poagerdlaniclegnioak

e 4 szt. - Piloty jednoprzyciskowe w holu tgcznika. ru/(o zewic wz

W budynku pawilonu nr 1 zaprojektowano:

e 8 szt. - Nadagjnik stacjonarny klawiszowy (pom.l.l], 1.1.9, 1.1.10,
1.1.12, 1.1.14,1.1.16, 1.1.17, 1.1.20), ' '

e 3 szt. - Pilot jednoprzyciskowy N (pom.1.1.13, 1.1.16, 1.1.21).
W-budyrko-pawilonu-pr-2zaprojekiowang:
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PROJEKT instalacji sygnalizacii przyzywowej
branza: elektryczna

7 szt. - Nadajnik stacjonarny klawiszowy. (pom.2.1.9, 2.1. 10, 274.11,
RJ.12, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.20), ,

o 45zt P|lot jednoprzyciskowy 9V (pom.2.1.1, 2.1.8, 2.1 22 71.22).
W budynku po fonu nr 3 zaprojektowano: /

e 5 szi. - Naddj Ik s’roqonqrny klawiszowy (po .1.8, 3.1.11, 3.1.12,
3.1.13, 3.1.14), ,

e 3szt.- Plloﬂednoprzy skowy 9V (pom.3.1,573.1.5, 3.1.4).

W budynku pawilonu nr 5 zoprOJe owano:
o 55zt - Nadajnik stacjonarny KIOH [szOwy (pomieszczenia syplolne)
. 3 szt. - PIIOT Jednoprzyuskowy N (ko farze i hole)

W budynku pawilonu nr é zaprojgtowano: ‘
e 6 szt. - Nadajnik stacjgefarny klawiszowy (pom Qszczenia sypiaine),
e 3 szt. - Pilot jednoprzyciskowy 9V (korytarze i hole).”

W budynku pawilonwhr 7 zaprojektowano:
e 5szt. - Ngdajnik stacjonarny klawiszowy (pomieszczenia sypis(ne),
o 3szt. Aot jednoprzyciskowy SV [korytarze i hole).

W budypu pawilonu nr 8 zaprojektowano:

- o/ 5 szt. - Nadajnik stacjonarny klawiszowy (pomieszczenia sypialne),

o 3szt. - Pilot jednoprzyciskowy 9V (korytarze i hole).

System jest kompletny z punktu widzenia prawidtowosci dziatania i mozliwy
do rozbudowy o kolejne nadajniki.

Retransmitery montowa¢ na wysokosci 1,8 m nad posadzkg, nadajniki
stacjonarne i piloty nawys. 1,4 m.

5. Instalacia i programowanie tablicy,

Instrukcje montazu i programowania zawiera zatgcznik urzgdzenia i moze
by¢ przeprowadzony przez osobe bez uprawnien.

6. Karty katalogowe urzgdzeh i dopuszczenia.

Z uwagi na rozbieznosci w parametrach technicznych instalacje
zaprojektowano w oparciu o urzgdzenia firmy Zamel (ZAMEL Sp.J.
Zaktad Mechaniki i Elektroniki; 43-200 Pszczyna, ul Zlelono 27:1el. 032/ 210 46
65; wewn. 218; fax 032 / 210 80 04).
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

My: Zaklad Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. Jawna
J. W. Dzida, K. Lodzifiska
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27

deklarujemy z peing odpowiedzialnos'cbiq, ze wWyréb:

BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZYWOLAWCZY:
® tablica sygnalizacyjna ST-01, ST-02 -

® przenoény odbiornik sygnalizacyjny (pager) POS-216

® nadajnik stacjonarny-klawiszowy NS/K-217

® nadajnik stacjonarny-ciegnowy NS/C-218

® retransmiter RT-219

® pilot P-207/2

® pilot P-205/2

do ktorego odnosi si¢ niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastgpujacymi normami lub innymi
dokumentami: ‘

e PN-EN 300 220-1 V1.3.1 (2000) Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna i zagadnienia widma
radiowego (ERM); Urzadzenia bliskiego zasiggu (SRD); Charakterystyki techniczne i metody
badan sprzetu radiowego stosowanego w zakresie czgstotliwosci od 25MHz do 1000 MHz przy

~ poziomach mocy do 500mW; Czgs¢ 1: Parametry przewidziane dla celéw prawnych;

- @ PN-EN 55022 (2000) Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Urzadzenia mformatyczne.
Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych — Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru;

® PN-EN 61000-4-3 (2000) Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czgéé 4-3: Metody
badan i pomiaréw — Badanie odpornosci na pole elektromagnetyczne o czgstotliwosci radiowej;

Potwierdzenie zgodnosci nr CLBT/C/348/2003 wydane przez Centralne Laboratorium Badan
Technicznych URTiP w Warszaw:e :

i spetnia wymagania Dyrektywy:

RTTE 1999/5/EC v
EMC 89/336/EEC, lacznie z 92/31/EEC oraz 93/68/EEC

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono znakowanie CE: 04

Data: 02.04.2004.
Osoba upowazniona do reprezentowania producenta:

Specialista s organizacji
o




Za /n e L » Bezprzewodowy system przywofawczy

Instrukcja instalacji i obstugi systemu — Nadajniki stacjonarne

NADAJNIK STACJONARNY KLAWISZOWY typ NS-K/217
NADAJNIK STACJONARNY CIEGNOWY  typ NS-C/218

PRACA NADAJNIKOW

Po naci$nigciu przycisku umieszczonego na koricu przewodu (nadajnik klawiszowy NS-K/217) lub pociggnieciu ciegna
(nadajnik ciggnowy NS-C/218), nadajnik wysyta co 30 sekund sygnat do momentu jego skasowania. W celu skasowania
sygnatu przywolawczego halezy nacisng¢ przycisk PK umieszczony w $ciance bocznej nadajnika

WYMIANA BATERII W NADAJNIKACH

"~ W celu zapewnienia niezawodnosci dziatania systemu
nalezy co ok. 1 do 2 miesiecy sprawdzuc stan baterii w . PRZYCISKPK
nadajnikach.. -

Urzadzenlem stuzacym do sprawdzenia stanu baterii NADAINIK STACJONARNY - T
jest przenosny odbiornik sygnallzacyjny (pager) typu CIEGNOWY NS/C-218 .-~

POS-216.

Jezeli bateria w nadajniku stacjonarnym jest zuzyta, to
po nacisnigciu przycisku w nadajniku na wyswietlaczu w
pagerze zapala sie punkt oznaczony PILOT BAT.

W ' takim przypadku nalezy wymieni¢ batene w
nadajniku.

W celu wymiany bateri nalezy odkremc pokrywe
obudowy nadajmka

‘NADAJNIK STACJONARNY
KLAWISZOWY NS/K-217

rys.nr4

Zukiad Mevhaniki | Elektroniii ZOMEL spatka jawns J. Dady, K. todziaska, W, Dzida
ul. Ziling 27,43.200 Pascayna, Polond, tek: +48 (32) 210 46 65, fax: +48 (32 21080 04
NiP: 638.000-06-88, REGON: 093495338, VAT (D-No.: PLESSOOOOESS
NG Bank Slaski O/Pszozyna: 47 1050 1513 1000 0001 0144 5367

KRB: BUOOLIE21 7 Wyde, VIl Gospadarszy KRS Sadu Rejonidwego w Katuwicach

g-miail: marketingBaamel.pl wewizamalpl
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Bezprzewodowy system przywofawczy

zaMeL‘

Instrukcja instalacji i obstugi systemu - Przenosny odbiornik sygnalizacyjny (pager)

PRZENOSNY ODBIORNIK SYGNALIZACYJNY (PAGER) typ POS-216

Przenosny odbiornik sygnalizacyjny (pager) typu
POS-216 jest elementem bezprzewodowego
systemu przywotawczego firmy ZAMEL. Stanowi
on uzupetnienie tablicy sygnalizacyjnej typu ST-01
lub ST-02. Umozliwia on pielegniarce lub innej
osobie opiekujgcej sie pacjentami ciagta kontrole
zgloszen w czasie poruszania sie po calym
monitorowanym obiekcie.

Urzadzenie ma lekka i ergonomiczna obudowa z
tworzywa, pozwalajgca na umieszczenie pagera w
kieszeni lub na pasku fartucha za pomoca klipsa
zamocowanego z tytu obudowy. '

- BUDOWA

Urzadzenie zasilane jest z dwéch akumulatorow
Ni-MN o pojemnosci 750mAh umieszczonych w
kieszeni obudowy, ktére pozwalajg na okolo
24godzinng eksploatacje bez koniecznosci
dotadowywania. Pager ~ posiada wiasny
automatyczny uklad tadowania i roztadowania
akumulatoréw z sygnalizacjg optycznag.

W . przypadku, gdy poziom napiecia w
akumulatorach osiggnie zbyt niskg wartos¢ zapali
sie dioda czerwona w symbolu ,akumulator’.
Nalezy wtedy podigczy¢ pager do tadowarki, kidra
dotgczonej do urzadzenia.

Gniazdo do podigczenia fadowarki umieszczone
jest w bocznej $cianie obudowy pagera.

Po podigczeniu tadowarki dioda w symbolu
.akumulator” zmieni swoj kolor na zielony i bedzie

przycisk PP1__

przyciski "DOL"

wyswietlacz LED

sygnatizator dtwlekowy = "BUZER"

przyciski "GORA" |

DP1

.1.0P2

wylacznik WG

gniazdo dia podia

LED “akumulator”

- stan roztadowania akumulatorow
(kolor czerwony}

~ stan fadowania - kolor zielony

sygnalizator dzwigkowy - "BUZER"

..

sie  $wiecic do momentu natadowania
akumulatoréw. ' . I
Pozostawianie  tadowarki  podigczonej do

urzgdzenia na czas diuzszy niz czas potrzebny
do podiadowania akumulatoréw nie spowoduje ich
uszkodzenia.  Dopuszcza  sig  stosowanie
akumulatoréw Ni-Cd o pojemnosci 500mAh.

Nad gniazdem zabudowany zjest wytgcznik
gibwny WG urzgdzenia, ktéory umozliwia
zalgczenie i wylgczenie urzgdzenia spod napiecia
zasilania.

Na plycie czolowej urzadzenia znajdujg sie :

K - kasowanie
P - praca
Z - zapis

« dwusegmentowy wyéwietlacz LED

wyswietlajacy liczby od 0 do 99 oraz jego

R6 NiMN

punkty $wietine DP1 i DP2

+ przycisk do kasowania sygnatow
przywotawczych PP1

+ R6NIMN = |

+ przyciski GORA - DOL. do przegladania
kolejnych zgloszen

+ dioda LED informujgca o stanie natadowania
akumulatoréow

Wersja 01/2005 Aktualizacja: marzec 2005
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Z a ‘ e I_, Bezprzewodowy system przywolawczy '
' Instrukcja instalacji i obstugi systemu — Przeno$ny odbiornik sygnalizacyjny (pager)

Wewnaftrz urzadzenia zabudowane s3 :

« buzzerdo sygnalizacji dzwigkowej
» przetacznik PTP dostepny po odkreceniu i zdjeciu pokrywy akumulatorow.

WPISYWANIE NADAJNIKOW DO PAMIECI PAGERA — ZAPIS

Do pamigci mozemy jednocze$nie wpisa¢ maksymalnie sto cyfra ,0” oznacza I|csz"100”) roznych nadajnikow typu :
« pilot P205/2

« pilot P207/2

« nadajnik stacjonarny klawiszowy NS/K-217

 nadajnik stacjonarny ciggnowy NS/C-218

W celu wpisania nadajnika do pamigci pagera nalezy odkreci¢ pokrywe akumulatoréw i za pomocg $rubokreta przesunaé
dzwignie przetacznika PTP z pozycji PRACA w pozycje ZAPIS.
_Nastepnie , za pomocg przyciskow GORA - DOL wybra¢ numer pozycji na ktdra chcemy wpisa¢ nadajnik. Jezeli pozycja
ta jest juz zajeta, tzn. zostat juz wpisény jaki$ nadajnik, to na wyswietlaczu zapali si¢ punkt DP1. Zapis nadajnika na zajeta
pozycje jest niemozliwy (musimy WCZGSHIE] wykasowacé nadajnik z tej pozycji).

Po wybraniu za pomocg przycnskow GORA - DOL odpowiedniej pozycji na ktéra, chcemy wpisaé dany nadajnik (pilot),
naciskamy przycisk PP1 w pagerze — zapali sig punkt DP2 na wyswietlaczu. Naciskamy klawisz wpisywanego nadajnika
~ punkt DP2 gasnie, w czasie nie diuzszym niz 17 sekund naciskamy ponownie ten sam klawisz —~ punkt DP2 miga
kilkakrotnie i gasnie, jednoczesnie rozlega sie krotki sygnat dzwiekowy.

Piloty typu P-205/2 oraz P-207/2 posiadajg dwa klawisze. Istnieje mozliwo$é wpisania obu klawiszy do pamigci tablicy na
te sama pozycje. W tym celu, w czasie wpisywania pilota do pamieci pag‘era naciskamy za pierwszym razem klawisz nr 1,
a-nastepnie klawisz nr 2.

Jezeli nadajmk zostat wpisany poprawnie do pamlecr tablicy, to na wyswietlaczu zapala si¢ punkt DP1, informujac o
zapisaniu danego nadajnika na tej wtasnie pozyciji.

W przypadku, gdy punkt DP1 nie Swieci sie , nalezy sprawdzi¢, czy nadajnik nie zostat wcze$niej wpisany do pamigci
tablicy na innej pozycii, gdyz nie mozna jednego nadajnika wpisaé na dwoch réznych pozycjach tego samej tablicy.

W tej sytuacji nalezy dzwignie przetacznika PTP przesunaé w pozycje PRACA nacisng¢ przycisk danego nadajnika
i odczyta¢ na wyswietlaczu numer jego pozycji. Nastepnie wybraé¢ przefacznikiem PTP tryb pracy KASOWANIE
i wykasowac nadajnik z tej pozyciji.

Wiaczyé ponownie tryb pracy ZAPIS i powtdrzy¢ procedure wpisywanie nadajnika na wybranej pozycji.

PRACA PAGERA

Po odebraniu sygnatu na wyswietlaczu pojawia si¢ numer naciénigtego nadajnika oraz urzgdzenie nadaje sygnat
dzwigkowy przez okoto 3 sekund. Jezeli bateria w nadajniku jest roztadowana, to na wysw1etlaczu pagera zapali sie dioda
DP2 informujgca o koniecznosci wymiany baterii. ’

Jezeli przez nastepne 5 sekund nie zostanie naci$nigty zaden inny' przycisk nadajnika to wyswietlacz zgasnie, a
sygnalizator dzwiekowy co 30 sekund bedzie przypominat o zgtoszeniu. Jezeli jest wiecej niz jedno zgloszenie to zapala
sie punkt DP1.

W pamieci moze znajdowac sie jednoczes$nie maksymalnie 60 zgloszen.

Przegladanie pamieci zgtoszen (przegladna¢ mozna maksymalnie 20 ostatnich zgtoszert w kolejnosci od ,najdtuzej
oczekujgcego”) odbywa sie poprzez naciskanie przycisku GORA badz przycisku DOL.

Przytrzymanie naci$nietego przycisku powoduje ptynne przegladanie pamigci w wybranym kierunku. Numery nadajnikow
wyséwietlane sg w kolejnosci zgloszen. Po skasowaniu przyciskiem PP1 wybranego zgloszenia, na wyswietlaczu pojawi sie
numer zgioszenia ,najdiuzej oczeku;qcego Kiedy wszystkie zgloszenia zostanq skasowane, wyswietlacz i sygnalizacja
dzwiekowa w pagerze wylaczg sie. .

B
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za /V' e L Bezprzewodowy system przywofawczy

Instrukcja instalacji i obstugi systemu — Przeno$ny odbiornik sygnalizacyjny (pager)

Jezeli wyswietlacz pagera nie jest aktywny, a w pamigci zgloszer znajduje si¢ chociaz jedno zgtoszenie, to zalgczenie
wyswietlacza nastepuje po nac:smecnu jednego z przyciskow GORA - D

Wylaczenie pagera spod napigcia wylgcznikiem gtéwnym WG spowoduje skasowanie wszystkich zgloszen z pamieci
pagera.

KASOWANIE NADAJNIKOW Z PAMIECI PAGERA

Przesunag¢ przetgcznik PTP w pozycje KASOWANIE. Za pomocg przyciskow GORA — DOL wybraé numer pozycji z ktérej
chcemy wykasowaé nadajnik. Stan zajetosci danej pozycji sygnalizuje punkt swietiny DP2. Po nacisnieciu przycisku PP1
dioda DP2 gasnie sygnalizujac wykasowanie nadajnika z pamiegci tablicy.

- Po skorniczonej operacji kasowania pilotéw z pamigci tablicy przesungé przetacznik PTP w pozycje PRACA

Zak%sﬁ fbdohanibi | Elsktroniki ZAMEL spdtka Jawna J. Diida, K. Lodrigia, W Drida
s Zielona 47, 43-200 Pzezyna, Poland, Yok +48 (32) 210 46 65, fax: +48 {32 2108004
WiP:. §88-000-06-68, REGON: 0OJ495338, VAT ID-No.: PLEABOOOOGSS
NG Banik Slagkl O/Fszozyna: 47 1050 1315 1000 0001 Q144 G367

KRS 0000035217 Wydz. Vil Gospodarszy KRS Sgdu Rejorawego-w Katowisach

a-mail marketing@uamelpd wosvzamelpl
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z a M e I_. Bezprzewoddwy system przywolawczy
Instrukcja instalacji i obstugi systemu — Retransmiter

RETRANSMITER typ RT-219

PRZEZNACZENIE

Zadaniem retransmitera jest odbior sygnatu z nadajnikajego wzmocnienie i wystanie do tablicy sygnalizacyjnej
i przenoénego odbiornika sygnalizacyjnego (pagera). Urzadzenie wspdipracuje z nastepujgcymi nadajnikami firmy ZAMEL:
+ pilot P205/2

+ pilot P207/2

* nadajnik stacjonarny klawuszowy NS/K-217

+ nadajnik stacjonarny ciegnowy NS/C-218

Retransmiter jest urzgdzeniem zwiekszajacym zasigg dziatania systemu przywolawczego.

Znajduje on zastosowanie w duzych obiektach, gdzie odlegtosci miedzy nadajnlkaml a tabhcq badz pagerem sg znaczne
lub konstrukcja budynku ogranicza zasieg dziatania systemu. Odpowiednie rozmieszczenie retransmiteréw w obiekcie
umozliwia dziatanie bezprzewodowego systemu przywotawczego na dowolnie duzym obszarze.

Retransmiter zasﬂany jest napigciem 12V/DC z zasilacza zewnetrznego, bedacego na wyposazenie urzqdzema

. BUDOWA

Obudowa retransmitera wykonana jest tworzywa o stopniu ochrony IP56. Przeznaczona do montazu natynkowego _
W gbrnej czesci obudowy zamocowane sg dwa gniazda BNC 50 Ohm dla anteny odbiorczej i nadawczej. W dolnej czesci
obudowy znajduje sig dtawik do wprowadzenia przewodu zasilajgcego. Po odkrecemu pokrywy widoczne sg;

+ diody sygnalizujgce stan pracy,

+ przycisk NAUKA
+ zwora TRYB PRACY .
» przycisk antysabotazowy _ | ]
+ zaciski zasilajgce
» zaciski do obwodu SABOTAZ
DANE TECHNICZNE"
llo$¢ nadajnikow 500 szt
Odbiornik superheterodyna
Czestotliwos$¢ odbiornika 433,92 MHz
Czuto$¢ odbiornika 104 dB
Napigcie zasilania 12v
Gniazda antenowe BNC, 50 ohm
Pobér pradu - odbior — 50mA
. nadawanie — 100mA
Obcigzalnos¢ wyjécia SABOTAZ 100mA/12V DC
Moc radiowa nadajnika ) <10mwW
Czas emisji 1,5 sek.
1P obudowy IP 56
Temperaturowy zakres pracy - -20°C do +35°C
Kodowanie kod zmienny KEELOQ firmy Microchip

WPISYWANIE NADAJNIKOW DO PAMIECI RETRANSMITERA — ZAPIS

Retransmlsp podiegajg, tylko sygnaly pochodzace z nadajnika wpisanego do pamieci retransmltera W celu wpisania

danego nadajnika do pamieci retransmitera nalezy :

+ nacisnaé przycisk NAUKA — zapala sig dioda NAUKA

+ nacisng¢ przycisk nadajnika — zapala sig dioda NAUKA szybko pulsuje i gasnie — oznacza to zapamietanie nadajnika w
pamieci retransmitera

Uwaga : w przypadku pilotow P-205/2 lub P-207/2, kazdy jego przycusk wpnsu;emy oddzielnie do pam:gcn retransmitera
(inaczej niz w pagerze gdzie mozemy w czasie jednej procedury wpisywania zapisa¢ do pamigci dwa przyciski tego
samego pilota).
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Instrukcja instalacji i obstugi systemu -~ Retransmiter

z a M e I_. Bezprzewodowy system przywofawczy J'

Proba wpisania ponownie tego samego nadajnika do pamieci retransmitera sygnalizowana jest dwukrotnym zapaleniem
diody NAUKA - nadajnik ten nie zostanie wpisany. Proba wpisania nadajnika do catkowicie zapetnionej pamieci
sygnalizowana jest zga$nieciem diody NAUKA - nadajnik ten rowniez nie zostanie wpisany.

PRACA RETRANSMITERA

- Po nacisnigciu przycisku nadajnika wpisanego wczesniej do pamigci retransmitera, urzadzenie odbiera sygnat, analizuje
go, wzmacnia i emitowywuje go w niezmienionym formacie. '

Retransmiter pracujgcy w trybie odbioru po otrzymaniu sygnatu z nadajnika zapala diode EMISJA co $wiadczy o nadaniu
sygnatu.

Po wystaniu odebranego sygnatu, retransmiter przechodzi w tryb odbioru.

KASOWANIE NADAJNIKOW Z PAMIECI RETRANSMITERA

Aby usung¢ z pamigci retransmitera wpisané wczesniej nadajniki nalezy :
+ nacisngé przycisk NAUKA i przytrzyma¢ naci$nigty az zapalg sie zéita diody
» zwolni¢ przycisk NAUKA po zgasnieciu zoftej diody

Zoshladk Mochanikis Elaktroniki ZAMEL ipotks jawns J. Drida, K. Lodeitika, W, Dzidd
ul Delona 27, 43-200 Pazazyna, Poland, tel: +48 (32) 210 48 65, fox: +48(32) 21060 04
NiP: §38.000.08-68, REGON: 003485338, VAT ID-Mo.. PLE3BOOODEES
NG Bank: Slaski O/Pszczyne: 47 1050 1313 1000 0001 0144 6367

KRS: 00GO03R21 7 Wydz, VIl Gospodercey KRS Sudu Rejontwené w Katowicach

a-miall; marketing@zamet.pl vavw.zamelpl
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Bezprzewodowy system przywofawczy
Instrukcja instalacji i obstugi systemu — Tablice sygnalizacyjne

TABLICA SYGNALIZACYJNA typ ST-01
TABLICA SYGNALIZACYJNA typ ST-02

PRZEZNACZENIE

Tablica sygnalizacyjna jest podstawowym elementem
bezprzewodowego systemu przywotawczego i stuzy do
monitorowania sygnatdbw z nadajnikéw oraz kasowania
zgtoszen przy pomocy podé$wietlanych przyciskow.

Tablice sygnalizacyjne produkowane sg w dwoch wersjach, w
zaleznosci od maksymalnej ilosci nadajnikow w systemie:

« ST-01 maksymalnie 100 pilotow

« ST-02 maksymalnie 36 pilotéw

Metalowa obudowa umozliwia zamocowanie urzgdzenia przy
pomocy kotkdw rozporowych i $rub na Scianie.

- BUDOWA

Urzgdzenie zasilane jest z zasilacza zewnetrznego 15V, a w
sytuacjach awaryjnych przy zaniku napigcia w sieci 230V uktad
czerpie energie z akumulatora 7Ah zabudowanego na state
wewnatrz tablicy. Dotadowywanie akumulatora nastepuje
automatycznie z tadowarki .

g e
y

/

miejsce na opis przycisku

wraz z przyciskiem -
kasujgcym

metalowa obudowa

Tablica ST-02

., ioda sygnalizujaca zasilanie

.gniazdo do podiaczenia
_zasilania 15VIDC

rys.nr 2

w metalowych drzwiach obudowy

zamontowane sg podswietlane

~ przyciski do sygnalizaciji i

kasowania przywotan oraz zielona
dioda LED sygnalizujgca
obecnos¢ napigcia zasilania.

Obok kazdego przycisku znajduje
sie miejsce na wizytowke
(wizytowki w postaci naklejek,
dostarczanych wraz z
urzgdzeniem).

Po otwarciu obudowy uzyskujemy
dostep do ukiadu elektronicznego
z przyciskami manipulacyjnymi
i wyswietlaczem, stuzgcymi do
zapisu i kasowania pilotow.

Tablica sygnalizacyjna
wyposazona jest w odigczalng
antene zewnetrzng zwiekszajgcg
zasieg dziatania systemu.
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za e I_. Bezprzewbdowy system przywofawczy
' Instrukcja instalacji i obstugi systemu — Tablice.sygnalizacyjne

WPISYWANIE NADAJNIKOW DO PAMIECI TABLICY — ZAPIS

Do pamigci ‘mozemy jednoczesnie wplsac maksymalnie 100 réznych nadajnikow typu :
« pilot P205/2

+ pilot P207/2

* nadajnik stacjonarny klawiszowy NS/K-217

* nadajnik stacjonarny ciegnowy NS/C-218

W celu wpisania nadajnika do pamigci tablicy-nalezy otworzy¢ drzwiczki obudowy i przesuna¢ dzwignie przelgcznika PTP
Z pozycji PRACA w pozycje ZAPIS (rys. Nr 3)

Nastepme za pomoca przyciskow GORA - DOL wybra¢ numer pozycji na ktérg, chcemy wpisaé nadajnik. Jezeli pozycja
ta jest juz zajeta tzn. zostat juz wplsany jaklé nadajnik to na wyswietlaczu zapali sie punkt DP1. Zapis nadajnika na zajeta
pozycje jest niemozliwy (mu3|my wczesniej wykasowac nadajnik z tej pozycji).

Po wybraniu za pomocg przyciskéw GC')RA - DOL odpowiedniej pozycji na ktérg chcemy wpisaé dany nadajnik (pilot),
naciskamy przycisk NAUKA - zapali dioda D1. Naciskamy klawisz wpisywanego nadajnika — dioda D1 gasénie, w czasie
. hie diuzszym niz 17sekund naciskamy ponownie ten sam klawisz — dioda D1 miga kilkakrotnie i gasnie.

antena
—_—

l DP1 _ = é LED NAUKA

IE-
[»)
NS

_ przycisk NAUKA

\ regulacia gle$nosci brzeczka

(o3[ 13 /

/

kY
\

T brzgcask

1" gniazdo do podiaszenia zasiania 15V/DC

-y

rys.nr3

Piloty typu P-206/2 oraz P-207/2 posiadajg dwa klawisze. Istnieje mozliwos¢ wpisania obu klawiszy do pamieci tablicy na
te samg pozycje. W tym celu, w czasie wpisywania pilota do pamieci tablicy naciskamy za pierwszym razem klawisz nr 1,
a nastepnie klawisz nr 2.

Jezeli nadajnik zostat wpisany poprawnie do pamlgm tablicy, to na wyswietlaczu zapala sie punkt DP1, informujac
o zapisaniu danego nadajnika na tej wiasnie pozycji.
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Za/ yle I_. Bezprzewodowy system przywofawczy

Instrukcja instalacji i obstugi systemu — Tablice sygnalizacyjne

W przypadku, gdy punkt DP1 nie $wieci sig , nalezy sprawdzi¢, czy nadajnik nie zostat wczesniej wpisany do pamigci
tablicy na innej pozycji, gdyz nie mozna jednego nadajnika wpisaé na dwdch roznych pozycjach tego same;j tablicy.

W tej sytuacji nalezy dzwignie przetacznika PTP przesungé w pozycje PRACA nacisngé przycisk danego nadajnika
i odczytaé na wyswietlaczu numer jego pozycji. Nastepnie wybraé przetlacznikiem PTP tryb pracy KASOWANIE
i wykasowaé nadajnik z tej pozyciji.

Wigczy¢ ponownie tryb pracy ZAPIS i powtorzy¢ procedure wpisywanie nadajnika na wybranej pozyciji.

PRACA TABLICY

Po nacisnieciu przycisku (nadajnik stacjonarny klawiszowy lub piloty) lub po pociggnieciu ciegna (nadajnik stacjonarny
ciegnowy), na tablicy sygnalizacyjnej zapala sie dioda odpowiadajgca danemu nadajnikowi i urzadzenie nadaje sygnat
dzwigkowy przez okoto 3sekundy. Po nacisnigciu przycisku na tablicy kasujemy wezwanie (Swiecenie diody). i

KASOWANIE NADAJNIKOW Z PAMIECI TABLICY

* Przesunag przetacznik PTP w pozycje KASOWANIE. Za pomoca przyciskéw GORA —~ DOL wybraé numer pozyciji z ktérej
- chcemy wykasowaé nadajnik. Stan zajetosci danej pozycji sygnalizuje punkt $wietiny DP2. Po naci$nigciu przycisku
NAUKA dioda DP2 gasme sygnalizujac wykasowanie nadajnika z pamieci tablicy.

Po skonczonej operacji kasowania pilotéw z pamigci tabhcy przesung¢ przetgcznik PTP w pozycje PRACA

KASOWANIE WSZYSTKICH NADAJNIKOW Z PAMIECI TABLICY
Przesunaé przefacznik PTP w pozycje KASOWANIE. Nacisnaé przycisk KS. Zapali SIQ dioda D1. Trzyma¢ nacisniety

przycisk KS do momentu zgasnigcia diody D1 (okoto 6 sekund). Zgasnigcie diody sygnalizuje wykasowanie wszystkich
nadajnikdw z pamieci tablicy.

Fuklad Mechaniki | Elakiromiki ZAMEL spaiks jawns J. Dziga, K, Lodziteka, W, Dyids
ul, Ziloaa 77,43-200 Pezczyna, Poland, tel: +48 (32) 210 48 65, faxs +48:(32) 21080 04
NiP: §38.000-06-69, REGON: 003495338, VAT 1D-Na.: PLEZA0D06ES
NG Bank alasiﬂ O/ Pezozyna 47 1080 1315 1000 0001 0144 €367
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