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PROJ EKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE 2
EACZNIKA BUDYNKU GEOWNEGO (DOKONCZENIE) -~~~
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
| MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
' MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZY SKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Al Al

Projekt zagospodarowania dziatki.

Inwentaryzacja z ocena stanu technicznego pomieszczen budynku przed planowanymi zmianami
Projekt budowlany i wykonawczy wykonania rob6t budowlanych

Projekt budowlany i wykonawczy wewnetrznej instalacji wody i c.o.

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych

Ochrona przeciwpozarowa budynku

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym

Projekt technologiczny

Oswiadczenia projektantow

NAZWY IKODY CPV : GRUP ROBOT, KLAS ROBOT , KATEGORII ROBOT :

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub -

ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych 1 anten

Autorzy projektu :

Architektura — Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 339/85
Konstrukcja i technologia — Piotr Abramowicz upr. KL
Sprawdzajacy— Iwona Nowacka upr. KL 476/94

Instalacje wod-kan — Zbigniew Zygulski upr. SWK/0133/PWQOS/04
Sprawdzajacy — Marek Borucki upr. SWK/0126/PWO S/04

Instalacje elektryczne — Hubert Smorag upr. SWK/O]SO/POOE/O4
Sprawdzajacy —Piotr Kuchniak upr.SWK/0145/POOE/04
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 3
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Przedmiotowa dziatka o Nr Ewidencyjnym Gruntu 1053 w czesci objetej opracowaniem jest
zabudowana przedmiotowym pawilonem tacznika Budynku Gtownego podlegaj acemu przebudowie
oraz pozostatymi pawilonami i budynkami DPS w Mnichowie .

Dziatka stanowi nieuzytek rolniczy polozony w terenach zabudowanych kompleksem budynkow
Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie tacznika Budynku Gtéwnego DPS w
Mnichowie (dokonczenie)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka potozona w miejscowosci Mnichéw przy skrzyzowaniu drog pubhcznych od strony

wschodniej przy drodze krajowej nr 1255, od strony pétnocnej przy drodze gminnej nr 992

Teren dziatki o pochyleniu w kierunku zachodnim tj. w kierunku terenéw nie zabudowanych.
Dziatka uzbrojona w media techniczne: wod¢ , kanalizacje sanitarna , oraz energig elektryczng i C.O.
Na dzialce znajduja si¢ zjazdy na droge gminng oraz urzadzone miejsca postojowe (z miejscami
parkingowymi dla oso6b niepelnosprawnych) .

Od strony drogi krajowej znajduje si¢ pas zieleni izolacyjno-dekoracyjnej wysokiej i $redniej
szerokosci ok. 12,0m

3.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki .
Usytuowanie budynku ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych i instalacyjnych - nie zmieni sie .

Drogi wewnetrzne na dzialce istniejace , usytuowane w nawigzaniu do istniejacych wjazdow.

Wody opadowe z rur spustowych odprowadzone sa powierzchniowo , poprzez wyprofilowane w
opasce betonowej wokoél budynku korytka ,  zgodnie z grawitacyjnym sptywem w kierunku
powierzchni biologiczno czynnej (dzialki nieutwardzonej) inwestora — gdzie ulegaja naturalnemu
rozsaczeniu w gruncie .

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa z lokalnego wodociagu na terenie DPS, w
instalacje sanitarna z odprowadzeniem do lokalnego kolektora na terenie DPS, w instalacj¢ centralnego
ogrzewania z lokalnej sieci cieplowniczej z budynku kottowni DPS, w energi¢ elektryczng z sieci
miejskiej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI : .
Zestawienie powierzchni nie ulega zmianom

5. DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH Starostwo Powiatowe

, . . . d
Szkody gornicze nie wystepuja. Wydzia ngsw ?rte\.{/gwﬁbamstykl

. : Inwestycji i Architektury
6. DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY

Nie wystepuja obiekty stanowiace dobra kultury. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. USUWANIE ODPADOW STALYCH

Wstepna segregacja i wywozka odpadow stalych bedzie odbywa sig¢ zgodnie z organizacja wywozu
$mieci na terenie gminy Jedrzejow. Na terenie dziatki istnieje utwardzone miejsce dla ustawienia
konteneréw na $mieci usytuowane przy wjezdzie na dziatke.



8. INFORMACJA DOTYCZACA ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW. |

Projektowane przedsigwzigcie nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko, otoczenie jak
réwniez na zdrowie i higiene uzytkownikéw obiektow. | 4
Przedmiotowa przebudowa nie wprowadza uciazliwosci powodowanych przez hatas ,”
wibracje , zaklocenia elektryczne i promieniowanie oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby .

L

9.UWAGI KONCOWE -, L
Ewentualne zmiany w trakcie realizacji obiektow mozliwe sa pod nadzorem kierownika budowy za
zgoda projektanta obiektu i wlasciwego Urzedu wydajacego pozwolenie.

Jedrzejow , grudzien 2006 Opracowat :
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU * °

NWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE™ ~
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

OBIEKT OBJETY PRACAMI BUDOWLANYMI

9 - PRZEDMIOTOWY BUDYNEK EACZNIKA BUDYNKU GEOWNEGO
Wymiary wewnetrzne : 2,76m x 65,28m

POW. ZABUDOWY | POW. CALKOWITA |[KUBATURA
NIE ZMIENIA SIE NIE ZMIENIA SIE
ISTNIEJ . 200,00 ISTNIEJ . 189,53 m’ ISTNIEJ . 630,00 m°
PO ZMIANACH PO ZMIANACH PO ZMIANACH.
200,00 m’ 189,20 m? 630,00 m>

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH -WEASNOSC INWESTORA:

1,-8,10- 14, - BUDYNKI DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
15- PARKING (z miejscem parkingowym dla osoby niepetnosprawnej)
16 - MIEJSCE KONTENERA NA SMIECI

Uwaga :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZ. GEODEZ NR 1053 NIE ULEGA ZMIANOM

e Budynki istniejace na dzialce inwestora i na dzialkach w sasiedztwie majj niepalne
pokrycia dachowe.

Jedrzejow, XII 2006

rinz, by
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Upra\ymep_la do projektowanialbez ograniczen
W specjalnoki architektonictfie; i konst ukcyjno-budowlane]
Upr. do kierowania i nadzorowania robét bud.
Nr upr. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85
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INWENTARYZACJA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO LACZNIKA
BUDYNKU GLOWNEGO DPS PRZED PLANOWANA PRZEBUDOWA,

WLASCICEL : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWENTARYZACJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Inwentaryzowany budynek tacznika znajduje si¢ w kompleksie potaczonych ze soba budynkéw

Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie ,

¥.acznik spetnia funkcj¢ komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi pawilonami

Budynek jest parterowy, z dachem dwuspadowym typu mansard kryty blacha dachéwko-podobna.
Budynek ocieplony jest metoda lekka mokra styropianem .
Budynek zaopatrzony jest w podjazd dla oséb niepelnosprawnych.

Budynek wyposazony jest w instalacje¢ wodociagowa z lokalnego wodociagu na terenie DPS,

w

instalacj¢ centralnego ogrzewania z lokalnej sieci cieptowniczej z budynku kottowni DPS, w energie
elektryczna z sieci miejskiej.

Budynek posiada nastepujace parametry techniczne :.
Powierzchnia zabudowy — 200,00 m?
Powierzchnia catkowita — 189,53 m?
Kubatura — 630,00m’

POWIERZCHNIA tACZNIKA

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka

1.1 JACZNIK (CZESC OBJETA OPRACOWANIEMI) 111,53 PCV

1.2 JLACZNIK (CZESC NIE OBJETA OPRACOWANIEM) 78,00 PCV
Razem: 189,53

PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE :

Fundamenty obiektu zelbetowe

Sciany zewngtrzne wykonano z cegly i gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej

Stropy podwieszone z plyt pazdzierzowych

Stropy nad parterem z teownikéw I 160 ocieplonych welng mineralna

Wience zelbetowe zbrojone stala 4x D=12 mm, nadproza

drzwiowymi typowe L19 i wylewane monolityczne

nad otworami okiennymi i

e Dach - dwuspadowy typu Mansard pokryty blacha dachéwko-podobng

e  Obroébki blacharskie z blachy ocynkowane;.
e Stolarka okienna PCV

e Stolarka drzwiowa typowa drewniana

Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie

Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

¢ Podloza betonowe , posadzki PCV (w czesci nie objetej opracowaniem -przebudowanej Tarket)

¢ Budynek wyposazony jest w instalacje wody, co, elektryczng i odgromowa



Ocena stanu technicznego budynku lacznika Budynku glownego DPS przed planowana
przebudowa: '

Budynek podlegajacy przebudowie jest obiektem nie wyeksploatowanym technicznie. 8
Nie widoczne sa zadne spekania ani odksztalcenia elementéw konstrukcyjnych budynku=: -
Stan techniczny - konstrukcyjny budynku oceniam jako dobry.

Aby dostosowa¢ budynek do obowigzujacych norm i standardéw wymieni¢ stolarke drzwiows,
wykona¢ nowe posadzki i okladziny, wymieni¢ instalacje wewnegtrzne . ,

Budynek kwalifikuje si¢ do prowadzenia w nim prac budowlanych zwiazanych z przebudow3 -
bez obawy o naruszenie jego statecznoS$ci i nosnos$ci konstrukcyjnej .

Jedrzejow, grudzien 2006 OPRACOWAL.:

57 Ing,
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Sta m\z%gmijoowie

Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestyeji i Architektury



RYSUNEK W ZALACZNIKU



N

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY EACZNIKA BUDYNKU GEOWNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

1. Powierzchnia, wysokoS$¢ i llczba kondygnaql

Powierzchnia zabudowy 200,00 m?, powierzchnia uzytkowa 181,00 m% wysoko$é
ponad 3,60 m (budynek niski), ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1, 1losc
kondygnacji podziemnych — 0

2. Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych:
Zagospodarowanie zewnetrzne nie ulega zmianie

3. Przewidywana gestoS$¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy. '

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- ZL 1

- Ilosé osob: ok. 50

S. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Caly kompleks stanowi jedng strefe pozarows.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej do 8000 m?.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Klasa odpornosci pozarowej: ,,D”.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”:
- konstrukcja nos$na R 30 '
- konstrukcja dachu bez wymagan

owiatowe
- strop REI 30 Staroithegrz%ow)e
- Sciana zew. EI 30 Wydziat Budownichwa. Urbanistyii,
- Sciana wew. bez wymagan Inwestycji | Architektury

przekrycie dachu  bez wymagan
Wszystk1e elementy budynku NRO (nie rozprzestrzemaJ ace ognia).
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8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:
- dlugos¢ dojscia do 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy dwoch dojsciach

- korytarze o dtugosci ponad 50 m nalezy dzieli¢ na odcinki do 50 m za pomoca,

drzwi dymoszczelnych

- szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w $wietle (szerokosc dostosowana do liczby 0séb,

przyjmujac 0,6m na 100 oséb)

- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ograniczaé szerokosci drogi

ewakuacyjne]

- droga ewakuacyjna wydzielone od pomieszczen Scianami EI 15

- nadrodze ewakuacyjnej elementy wystroju i wyposazenia powinny byé co
najmniej trudno zapalne

- wymagane jest oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

10.Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

- hydranty wewne¢trzne 25 z wezami p6lsztywnymi na kazdej kondygnacji
umieszczone przy wyjsciach i na drogach ewakuacyjnych o maksymalnym
zasigegi 33 m (30 m dlugosci weza + 3 m zasiggu strumienia wody)

-~ w budynku Domu Pomocy Spotecznej wymagana jest instalacja sygnalizacji
pozaru

- w budynku Domu Pomocy Spotecznej o liczbie 16zek ponad 100 wymagana jest
instalacja sygnalizacji pozaru podlaczona do najblizszej jednostki PSP

- oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej

11.Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) zawartego w
gasnicach na 100 m* powierzchni strefy pozarowej

12.Zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
Zagospodarowanie zewngtrzne nie ulega zmianie.

. Starostwo Powiatowe
13.Droga pozarowa | . o w Jedrzejowie owe
Zagospodarowanie zewnetrzne nie ulega zmianie Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,

Inwestycji i Architektury
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14.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego -
Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowej
Strazy Pozarne;j. ,_ | o
Przed zgloszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. nalezy :
- Opracowac ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

-  Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru

-  Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo§¢ gasnic

- Wykona¢ pomiary parametréw technicznych hydrantéw wewnetrznych

Opracowat:

Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie
Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

'NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

INWESTOR. : . DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

INFORMACJA ZOSTALA OPRACOWANA NA PODSTAWIE

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Zakres prac przeznaczonych do realizacji :

wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie Iacznika Budynku Gléwnego

DPS w Mnichowie

Zawarto$¢ opracowania;

1. Strona tytulowa
2. Czesc¢ opisowa

Jedrzejow, grudzien 2006

OPRACOWAL.:

10l Abramowicz

do \projektowani
mi budjowlanyma,

konstrulkcyjno-budio w gpecjalnosc

zakresie w spe ciaino écn arch ranlczonym
Nr uprawnies Xt 3 é-a f? ktoms:znej

Starostw
Witz B Jg"'z*i‘!cw: wetowe
n\ves@q, p Ar ch’ *»ka:

Hektury



Cze$¢€ opisowa:

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Inwestor ma zamiar wystapi¢ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie tacznika Budynku Gtéwnego DPS w Mnichowie.

- - .

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
e roboty rozbidrkowe
¢ roboty budowlano-montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka inwestora jest zabudowana przedmiotowym budynkiem tacznika Budynku Gltéwnego
podlegajacemu przebudowie oraz pozostatymi pawilonami i budynkami DPS w Mnichowie .

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy, ktore moglyby stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Mogace wystapi¢ zagrozenia w trakcie realizacji rob6t budowlanych to :
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia do pracy na rusztowaniach lub drabinie)
wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i wykonczeniowych przy budowie
Scianek dziatowych , stropéw podwieszonych, oraz przy robotach tynkarskich i oktadzinowych
Zagrozenia te mozna wyeliminowa¢ poprzez budowe odpowiednich atestowanych rusztowan i
deskowan i zachowania zalecen i przepiséw BHP.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia , stosowac urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Skala wystgpowania powyzszych zjawisk zagrazajacych w czasie trwania robét budowlanych jest
niewielka, a wystgpowania w krotkim czasie. Nalezy przyjaé zasade, by na obiekcie pracowato
minimum 2 —e osoby, ktoére wzajemnie si¢ ubezpieczaja.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

W projektowanych obiektach nie wystepuja roboty szczegélnie niebezpieczne.
Instruktaz pracownikéw na budowie winien przeprowadzi¢ Kierownik budowy przed przystapieniem

do wykonywania kazdej z prac budowlanych. Etarostwo P owiatowe

Instruktaz powinien zawiera¢: W Jedrzejowie
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, Wydziat Budownicwa, }Jmaﬂ!SW»
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia Inwestycji i Architeltury
- zasady stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Nie wystepuje skrzyzowanie istniejacych linii i obiektow z projektowanymi



6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rebo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Dziatka na ktorej realizowane beda obiekty jest dziatka polozona z dogodnym dojazdem dla
stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen .
‘Reasumujac powyzsze w trakcie realizacji prac nie beda wystepowaly roboty szczegélnie~ ~ ~ -
niebezpieczne jak rowniez strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach

budowlanych. Obiekty realizowane beda systemem zleconym ,przy uzyciu wytacznie drobnych

narzedzi mechanicznych, co przy zachowaniu ostroznosci i przepisow BHP nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa dla ludzi badz mienia.

Starostwo Powi
LW Jedrze%\v@i'ea t0W6
Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,

Inwestycji i Architektury
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY EACZNIKA BUDYNKU GEOWNEGO
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
'MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Zawartos¢ opracowania :

3. Technologiczne zestawienie wyposazenia pomieszczen— cz¢$¢ opisowa
4. Czes¢ graficzna ’

PROJE

Technologia — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90 - mgrins, p;,

ANT

b"a”wwicz
Jedrzejow ,grudzien 2006

Hrejowie
VWytizigt Budtwrishea, Urbanistyki,
I\ atygji | Architektury

i Jawiatowe
ﬁ‘cﬂmgfﬁﬁée Powiatow



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

ul. 11 Listopada 33, ul. 28-300 Jedrzejow
tel. 386-14-80 tel./fax. 386-15-16
psse.jedrzejow@wsse-kielce.pl

3 T Tedrzejow 20070201 2()
Nr SE.V - 4430/3/07 SRt
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r o Pafistwowej Inspekcp Samtamej
(tekst jednolity Dz.U. Nr 90 poz. 575 z 1998r z péZniejszymi zm1anaml)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JEDRZEJOWIE

Po rozpatrzeniu wniosku projektanta: Ustugi Projektowo — Kosztorysowe Piotr Abramowicz
ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jedrzejow, przy piSmie bez ozn. nr z dnia 12.01.2007r (data
wplywu 18.01.2007r) dziatajacego z upowaznienia inwestora: Dom Pomocy Spolecznej
w Mnichowie, Mnichéw, 28-300 Jedrzejow, w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej inwestycji polegajacej na ,,Przebudowie pawilonéw nrl, nr2, nr3, nr4, lacznika
budynku giéwnego, oraz przebudowy istniejacego budynku hotelowego na potrzeby
administracji na dziatkach nr 1053, 1052/5 w Mnichowie — gmina Jedrzejow”

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa p.n. ,,Przebudowa pawilonéw nrl, nr2, nr3,
nrd, lacznika budynku gléwnego, oraz przebudowy istniejacego budynku hotelowego na
potrzeby administracji na dzialkach nr 1053, 1052/5 w Mnichowie” zawierajacym:

1. Projekt technologiczny (wraz z wytycznymi branzowymi) pawilonu nr4 budynku gtéwnego
tj. Kuchni wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem (dla urzadzen
technologicznych) - mgr inz. Piotr Abramowicz

2. Projekt budowlano — wykonawczy pawﬂonu nrl budynku gléwnego
Abramowicz

mgr inz. Piotr

3. Projekt budowlano — wykonawczy pawﬂonu nr2 budynku gléwnego — mgr inz. Piotr
Abramowicz

4. Projekt budowlano — wykonawczy pawﬂonu nr3 budynku glownego — mgr inz. Piotr
Abramowicz

5. Projekt budowlano — wykonawczy pawilonu nr4 budynku gléwnego — mgr inz. Piotr
Abramowicz

6. Projekt budowlano — wykonawczy lacznika budynku glownego (dokonczenie) —
. mgr inz. Piotr Abramowicz
7. Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy w czgsci istniejacej budynku hotelowego
- na potrzeby administracji — mgr inz. Piotr Abramowicz
8. Projekt budowlano — wykonawczy oddzialu dorostych — mgr inz. Piotr Abramowicz

Inwestor: Don Pomocy Spotecznej w Mnichowie

Mnichéw, 28-300 Jedrzejow Stargswgrge%\x 3 G?towe
Projektant: Ushugi Projektowo — Kosztorysowe Piotr Abramowicz Wydziat Budowm\'itxwghg;bggfgk‘
ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jedrzejow | Inwestyoj i

Uzgadnia w/w dokumentacj¢ projektowa przebudowy pawilonéw nrl, nr2, nr3, nr4,
lacznika budynku gléwnego, oraz przebudowy istniejacego budynku hotelowego na
potrzeby administracji, na dzialkach nr 1053, 1052/5 w Mnichowie gmina Jedrzejow —

pozytywnie
UZASADNIENIE

Przedstawiona do uzgodnienia dokumentacja projektowa obejmuje przebudowe pawilonéw
nrl, nr2, nr3, nr4, lacznika budynku gléwnego oraz przebudowy istniejacego budynku
hotelowego na potrzeby administracji — Domu Pomu Pomocy Spotecznej w Mnichowie,
zlokalizowanych na dziatkach nr 1053, 1052/5 w miejscowosci Mnich6w — gmina Jedrzejow.
Przebudowa pawilonu nrl obejmuje przystosowanie pomieszczen na pokoje mieszkalne
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z wydzielonymi tazienkami, kuchnig oddziatowa, jadalnia oraz gabinet dentystyczny, gabinet
medycznej pomocy doraznej i pomieszczenie porzadkowe. Przebudowa pawilonu - nr2
obejmuje przystosowanie pomieszczen na pokoje mieszkalne z wydzielonymi lazienkami,
kuchnia oddzialowa oraz wydzielenie kaplicy, sanitariatu dla niepelnosprawnych, sanitariatu
dla pracownikéw i pokoju pracownikéw socjalnych. Przebudowa: pawilonu nr3 obejmuje

przystosowanie pomieszczen na pokoje mieszkalne z wydzielonymi lazienkami, kuchnie

oddziatowa, jadalni¢, szatni¢ oraz pomieszczenie porzadkowe. Przebudowa pawilonu nr4
obejmuje przystosowanie istniejacej kuchni zlokalizowanej na parterze budynku do

aktualnych wymagan sanitarnohigienicznych oraz wydawania positkéw dla catodobowego

zywienia 176 os6b i przewiduje wydzielenie pomieszczenia szatniowo-socjalnego
pracownikOw wraz z sanitariatami, wydzielenie magazynéw, pomieszczenia porzadkowego,
pomieszczenia dezynfekcji jaj, obieralni warzyw, przygotowalni czystej, kuchni wiasciwej

z rozdzielnia przykuchenna, zmywalni naczyn kuchennych, zmywalni termoséw i naczyn
stolowych, myjni z postojem wo6zkéw transportowych, jadalni personelu, sanitariatu
personelu, a takze pomieszczenia mycia naczyn transportowych. W piwnicy wydzielone
zostang pomieszczenia na przechowywanie warzyw oraz kiszonek, a takze miejsce na
przechowywanie odpadéw poprodukcyjnych. Przebudowa budynku hotelowego obejmuje
rozbudowg i przystosowanie czgsci istniejacych pomieszczen na biura. Przebudowa budynku
oddziatu dla dorostych obejmuje wydzielenie dodatkowych pokoi mieszkalnych i sanitariatow
z uwzglednieniem istniejacej kuchni oddzialowej oraz jadalni. Wszystkie beda mialy
zapewniong odpowiednig wentylacje (w miejscach gdzie jest to wymagane wspomagang
mechanicznie), ogrzewanie wszystkich budynkoéw z instalacji centralnego ogrzewania
zlokalizowanej w odrgbnym budynku. Istalacja wodna i kanalizacyjna i ‘sieci wodno —
kanalizacyjnej komunalnej. Oprawy punktéw $wietlnych w strefie produkcyjnej beda
zabezpieczone przed rozpryskiem' szkla. Spos6b wykonczenia $cian i posadzek, oraz
wyposazenie pomieszczeni odpowiednie do funkcji. Smieci oraz odpady poprodukcyjne beda
gromadzone w zamykanych pojemnikach oraz wydzielonym pomieszczeniu — odbierane przez
wyspecjalizowang firme.

Wszystkie materialy stosowane do budowy winny posiadaé atesty, aprobaty i §wiadectwa
dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Pouczenie:

Opinia dotyczy dokumentacji inwestycji, na ktorej znajduje si¢ klauzula Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jedrzejowie. ‘

O terminie odbioru koncowego nalezy powiadomi¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jedrzejowie. '

Woda winna odpowiada¢ wymogom Dyrektywy Unii Europejskiej 98/83/EC
z 3 listopada 1998r. o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zalaczniki: 1. Dokumentacja projektoWa —1egz.
Otrzymuja:

Za zwrotnym poswiadczeniem odbioru
1. Dom Pomocy Spolecznej w Mnichowie
Mnichéw 135, 28-300 Jedrzejow
2. Uslugi Projektowo — Kosztorysowe Piotr Abramowicz

ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jedrzejow + zal. Pﬁlﬁstw()wy Powiato
spek :
Do wiadomofci: _ g& t(l)}‘ eSf:ln_:atarny
3. Oddzial Nadzoru Biezacego w/m
4. ala : _ Barb ara hanowska
(KW/KW) :
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' TECHNOLOGICZNE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

EACZNIKA BUDYNKU GELOWNEGO (DOKONCZENIE)
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Posadzki z rulonéw TARKET (latwo zmywalne)
Sciany malowane beda farbami akrylowymi,
Lamperia do wysokosci 1,60m

Stropy podwieszone malowane farba akrylowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA PO PRZEBUDOWIE :

POWIERZCHNIA tACZNIKA

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m°] Posadzka
1.1 JLACZNIK (CZESC DO MODERNIZACJI) 111,20 TARKETT
1.2 JLACZNIK (CZESC NIE OBJETA OPRACOWANIEM) 78,00 TARKETT
Razem: 189,20
PRO
JEKITANT

T inZ. Pioth\ Abramousic,
Upr: fud. KL 33/00

Starostwo P@w atowe

oW J@dﬁej

VWdua! Budownictia, ymgm istyki,
Inweestycjj aArcmtektu,ry



RYSUNEK W ZALACZNIKU
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JEDRZEJOW , grudzien 2006

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust 4, Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami

Oswiadczamy , ze proj ekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE
LACZNIKA BUDYNKU GLOWNEGO (DOKONCZENIE)
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

INWESTOR : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE
MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

ADRES INWESTYCJI : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MNICHOWIE

MNICHOW, 28-300 JEDRZEJOW, WOJ. SWIETOKRZY SKIE
DZIALKA GEODEZYJNA NR 1053

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu :
Architektura — Leszek Strebecki UAN — upr. 314/85 , 339/85

Konstrukgcja 1 technologia — Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Sprawdzajacy— Iwona Nowacka upr. KL 476/94 /&

Starostwo Powiatowe
w. Jedrzejowie
Wydzia Budownichwa, Urbanistyki,
Inwestycji | Architektury



IZBA ARCHITEKTOW - ..

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAELOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

" Krakdw, dnia 01.07.2006 T.

ZASWIADCZENIE
Matopolska Okregowa 'Rada Izby Architektéw |
~ zaSwiadcza, ze

Pan mgr inz.arch. Leszek Strebecki,

zamieszkaly: 32-020 Wieliczka, ul. Parkowa 13, , posiadajacy uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkgcji technicanch w budownictwie w - specjalnosdi-
architektonicznej bez ograniczef nr UAN-Upr.314/85, wydane przez Urzad Miasta
Krakowa Wydzial Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego,
dnia 20 wrzeénia‘ 1'985_. r., jest wpisany na liste cz!oﬁkéw Matopolskiej Okregowej Izby
Architektéw, pod numerem MP-1080. | |

Posiada polise - grupowego. obowiqzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoédi
cywilnej architektéw, cztonkéw Izby Architektéw. |

arch. Borysiaw Czarakcziew -
- Przewsdnlozacy
- M vy apolskioai
0%pagowej Rady lzby Acchilekléw

. , tarostwg Powiatowe

Zaswiadczenie trad wainosé - ' . w Jedrzgjowie
. enie trad z dniem 31 GRUDNIA 2006 - Wydziat Budownictwa, Urbanistyki,

Inwestycji i Architektury

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: 012-427-26-47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow,;

; 1 Hittp://www.mal iamp.
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP H O/Krakéw Nr 10 1020p290t;p0000 1zo§p° o‘;ﬁ-lﬂ;spoy;



GRAILY Ry Serwmrs=—"""s _20_22 N . Y
547 Krakow; tel. S 17 Sy

54Q<Pczymndﬂei2 ‘ | - .

UAN-Upr. 314/85 -  Krakow, dnia 20 wrzesnia 1985>,

%

i

DECYZJ4 O STWIERDZENIU PRZIGOTOWANIA Z&WODOWEGO
‘- Do PEENIENLS SAMODZININYCH FUNEGJT TECHNICZNYCH
" W BUDORNICTWIE o

L

,'
-

Na podstawie § 4 ust.1 i 2, § 7 1 § 13 ust.1 pky.1 rozporza-—
dzénia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska -
z dnia 20 luvego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji

. “technicznych & budownictwie /Dz.U.¥r 8, poz.i46/ -

stwierdza sig, Ze:

Obywatel Leszek STREBECKI magister insynier architekt urodsonv
dnia 14 czerwca 1954r. w Xrakowie posiada przygotowanie )
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projekvanta W SpecjalnosSci architektonicznej,

Obywatel IESZEK STREBECKI jest upowasniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzatis
a/ archotekvonicznych wszelkich obiektow budowlanych,’

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéow budowlanych w budow—
- nictwie o0sob fizycunych z wylaczeniem konstmikeji
i fundamentow giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych, ' '

2/ w budownictwie osob fizyczpych — do kierowania nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza—
nia konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz ‘oceniania ‘
i badania stanu technicznego obiektow budowlanych ~ z wyktg—
czeniem konstrukceji fundamentow gigbokich trudniejszyeh
konstrukcji stgtycznie niewyznaczalnych.

R
: . I inz. arch. Zbipniew Zuziak
Otrzymuja: . . i m. Krakowd
1. mgr inz.arch.leszek STREBECKI o :
.20 aya._ . . . .;

. . - . ¢
Loie . B . .
3, : . ' . .
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#1 Z B A - | -
#INZYNIEROW - . Kielce, dn. 14 grudzieii 2005
% BUDOWNICTWA - '- : .

,Zaéwiadczeni'e

Pan(i) Abramowicz Piotr
miejsce zamieszkania : -

ul. H. Sienkiewicza 57

28-300 Jedrzejow
Jest czlonkiem Swzgtokrzyskze] Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/0952/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowzedzialnos’ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2006 do 31-12-2006

Starostwo Powiatowe
w Jedrzejowie

Wydzia! Budownictwa, Urbanistyki,
lnwestyql i Arch |tektury
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Sw:etokrzyska Okregowa [zba Inzynlerow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 344 63 82
http:/{www.swk.piib.org.pl; e-mail: swk@piib.org.pl o
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

'- lGodzfny pracy'biura poniedziafek, czwartek, pigtek — 10:00-16:00, wtorek — 12:00-17.00, sroda — nieczynne: |

Godziny pracy czyteln/ wtorek 9:00-17:00.
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- i : ~
1ZBA ARCHITEKTOW' ., : 29
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] I e

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1.01.2006r."
ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pani/Pan magister inZynier architekt Iwona Nowacka
posiadajaca/posiadaj acy' uprawnienia do peienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr KI.476/94

zdnia 16.12.1994r.

jest wpisana/wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

A pod numerem SW-0098.

Pﬁzswegﬂic?é:‘ft?
Suiglokrzyside) Oloagowsl Rady by Arciitaitcw

podpis i pieczeé imienna'

Ustala si¢ wazno$é tego zaSwiadczenia do 31 grudnia 2006 r.

' I[;dpl.«suje. Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby S

1

Starostwo Powiatowe
. wledrzejowie
Wydzigt Budowniciwa, Urbanistyki,
Inwestygji i Architektury

25-304 Kielce, ul. Leonarda ‘18 tel. 0-41 / 344 53 15, fax 341 58 70; e-mail: swietokezyska@jizbaarchitektow.pl

NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP I 71 1020 2629 -0000 9402 0009 7329



URZAD WOJEWODZKI
w KIELCACH

Wydzat Urbanistyld, Architokdtury
Ilhﬂnmanmemdm :

Kielce - 1994-12- b

Nr ewid. K1-476/94 o .

30

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUbown;éTwIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt 1, §4 ust.1 i 2, § 7, § 2

ust.l pkt 1, § 5 ust.l. pkt.1, § 13 ust.l pkt 1 rozporzadzenia

MInistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdzZniejszymi zmianami/

PANI NOWACKA IWONA

magister inZynier architekt

urodzona 14 listopada 1964r. w WIERZBICY posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkciji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci

architektqniczggj.

G o——s

PANI NOWACKA - -IWONA jest upowazniong do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania>wytwarzania konstrukcyijnych ele-
menté6w budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego obiektéw budowlanych - w zakresie objetym specjalnoscig
architektoﬁicznq.

Zup. wojgwonby

OTRZYMUJE .

PANI IWONA NOWACKA
ul. B. Chrobrego 1/50
28-300 Jedrzejow

stwierdza sie, ze . I

a/ architektonicznych wszelkich obiektédw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdéw budowlanych
o ppwszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych, z wylaczeniem fundamentdéw glebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,




