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PrOJekt wykonawczy Zam1enny instalacji systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie

1 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania dokumentacji jest:
e Uzgodnienia ze zleceniodawca

¢ Rysunki architektoniczne obiektu

e Obowiazujace normy i przepisy

2 Cel opracowania.

Opracowanie obejmuje przygotowanie zakresu prac instalacyjnych pizy budowie
instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w. Domu Pomocy Spoleczne_] i Hotelu w
Mnichowie. :

Opracowanie przew1duje Wykoname instalacji dla remontowanych budynkéw w oparciu o
-system sygnahzacp pozarowej Esser 8000M

3 Charakterystyka obiektu.

Budynek Domu Pomocy Spolecznej stanowi jedna strefe pozarowa. Obiekt skiada sie z
wyd21elonych paw110now kuchm oraz dwoch pawﬂonow ogolnych i lapzmka

Zadne z pomieszczef, ani strefa w nich, nie sa uznane jako zagrozone wybuchem.
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PrOJ ekt wykonawczy zamienny 1nstala011 systemu sygnahzacp pozarowej dla budynku
Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie :

4. System svgnahzacu pozarowe1

4.1 Zalozenia.

System Sygna,llzaCJl Pozarowej powmlen obeJmowac wszystkie pozmmy budynku.
Przewiduje si¢ dozoér obiektow przy pomocy analogowych czujek dymu i temperatury oraz
r¢eznych ostrzegaczy pozarowych.

Wquczono z nadzorowania pomieszczenia samtarne i poddasze nleuzytkowe pod warunklem
nie przetrzymywania w nich materialéw latwopalnych oraz nie prowadzenia w tych
pomleszczemach 1nstalac11 bezpleczenstwa i przewodow elektrycznych typu WLZ

System sygnahzacp pozarowej ma pracowaé w oparc1 0 olacczomiafecmwo centrale
sygnalizacji pozarowej zlokalizowane w budynkach: rhe-telﬁ—-%a%%—m—l- budynku dla
dorostych i kotlowni. Kazda z central bedzie umozliwiata w1zuahz ¢ standéw alarmowych na
poszczegdlnych budynkach. € entbrale w Tgomasdlee /]

Polaczenie: central sygnalizacji pozarowej wykonaé w oparciu o instalacje kablowa
telefoniczng opracowana w dokumentacji instalacji elektrycznej (projektowany kabel
XZTKMXpwn 15x4x0 6- na potrzeby 1nstalac31 SAP wykorzystujemy dwie pary
okablowania)..

PrOJektowana konﬁguraCJa systemu sygnalizacji pozarowej umozhw1a rozbudowe.

4 2 - Zadania 1nstalaCJ1 SSP

Zadamem 1nstalac11 systemu sygnalizacji pozarowej jest wezesne wykrycie pozaru i
zaalarmowanie o nim w celu:
° Popraw1en1a bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu oraz zw1c-;kszeme szansy szybklej
i bezpiecznej ewakuacji
e Ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia

e Skrocenie “czasu pomiedzy Wykrymem pozaru i rozpoczgciem skutecznej akcji
ratowniczej ,

Uwaga « »
Skuteczna ochrona przeclwpozarowa budynku i Jego wyposazema zalezy w duzym
stopniu od czynnikéw pozostajacych poza samg instalacja SSP.
Do tych czynnikéw nalezg:
e Odpowiednio zaprojektowane i wykonane konstrukcje budowlane
Zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wlasnego
Umiejetne zaplanowanie zasad postgpowania na wypadek pozaru
Automatyczne zawiadomienie Jednostki Ratownictwa Gasniczego PSP
Zapewnienie innych technicznych i organizacyjnych S$rodkéw zabezpieczen
» przeclwpozarowych tak blernych jak i czynnych -
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PrOJ ekt wykonawczy zamienny instalacji systernu sygnahzac_u pozarowe] dla budynku
Domu Pomocy Spolecznej w Mmchow1e

4 3 Dane techmczne systemu sygnallzacp pozarowej.

PrOJektowany system sygnahzaql pozarowej ESSER pracuje 'W oparciu o najnowsze
rozwigzania techniczne.
W celu wykrycia pozaru w jego jak najwcze$niejszej fazxe zaprOJektowano adresowalny system

sygnalizacji alarmu pozarowego oparty na bazie elementéw dozorowych i centrali 8000M firmy
ESSER. o

Kazda z czujek i kazdy modut pqﬂi dozorowej (ROP, element sterujacy) zaprojektowano z
izolatorem zwarcia, co spraw1a ze uszkodzenie petli w jednym miejscu spowoduje tylko Wy%qczenle

odpowiedniego odcinka pomigdzy dwoma sqs1edn1m1 elementaml petli.

essernet®

esserbus®-Plus
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PrOJ ekt wykonawczy zamienny mstalacp systemu sygnahzaql pozaroweJ dla budynku
‘Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie

Pcszczagédne podzespa{y oentrai daja sie wlaczad i wyiagczaé z kawiatury zespoiu Gbﬁug&. jak réwniez
programowad z poziomi senwisowego PC-ta programem konfiguracyjrym dzieki nadanym im fabryczme
numnerom technicznym. Numer lechniczny sklada sie z trzech cziondw, a mianowide z dwucyfrowego numeris

cenfrall {w sieci essemet”), cyfry adpowaada;a;nej poisciemu podzespoiy w cen’e*ah oraz cyfry ‘odpowiadajgoe]
po}o&zemu gruamdana poﬁzagmie

Przykiaddia centrall autonomicznej{ numer centrali= &1}

Rys 1: Centrala IQ8Control

04 X X

Do Numar gniazda na prtycre gs‘ownej, karme peryfern fub karcie rczszerzeﬁ {patrz

kalejne strony)

: gniazdo 1 piyty gléwne] = Nrg

gniazdo 2 plyly gtdwne] = Nr3
‘ {tylko dia 1Q&Control)

Numercentrafi ,
Centrala autonomiczna = (1
Centrala w siecl = od 01 do 81
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Proj ekt wykonawczy zamienny instalacji systemu sygnahzaql pozaroweJ dla budynku

Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie

Numery obwodéw giéwnych (petli} dia centrali nr 01

Piyta gidwna .
o111 Przekaznik zbiorczej usterki (SaS)
o112 - Placze transmisja szeregowe] RS485 jub TTY
0113 Wolne gniazdo mikromoduly =~
Karta peryferii
0121 Praskanik K2, K3 | K4
0122 Przekainik K1 wepbipracy z nadajnidem moritoringu (UT}
8123 Woine gniazdd mikromoduty (tvlko dia karty T724‘??}
_ 8124 v Wejicie alarmowe glitwne
, Kaﬂ:a mzmrmma Z jednym gnmzﬁem nr kat. Tr24r8
' - brak podzespotu
— brak podrespoh ‘
0123 Wolne gniazdo mikromodutu

e brak podzespoty

Karta rozszerzenia z trzema gniazdami nr kat ‘??24?6
{tylko w centrali IQ8Caontral M) ' '

0124 Wolne gniazdo mikromodutu nr 1
g122 ~ Wolne gnizzdo mikromoduts nr 2
o123 - Wolne gniazdo mikromodutu nr 3

Karta rozszerzenia z trzema gniazdami nr kat. 772476
{tvtko w centrall IQBConiro! M)

013%- Wolne gniazdo mlkremﬂdum nr1
o132 - Woine gniazdo mikromodutu nr 2
G433 Walne gniazdo mikremodutu nr 3

i(arz:a peryferi @esh :stmsje w centrali) pracawac mozetylko w gmachzae nrd pfytygfﬁwnej Centrala
kQSGontfm C pie ;estwpmsazana w guazda ptytygiéwnej opisane jako,Stecker2”.
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PI‘Q] ekt wykonawczy zam1enny instalacji systemu sygnahzacp pozarowej dla budynku
Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie

4.4 _ Rozmieszczenie czujek i rqcznych ostrzegaczy pozarowych

Wysokosc pom1eszczen W budynku nie przekracza 4 m.

Przyjeto nastgpujace maksymalne powierzchnie dozorowama

e Dla czujek dymu 60 m2 ’ -

®  Dla czujek temperatury 30m2 -
W miej jscach wystepowania przestrzeni mlqdzystropowych nalezy dokonac doboru urzadzen
zgodnie z wytycznymi CNBOP dla danego przypadku. Nalezy zapewni¢ dostep do
elementéw SAP umleszczonych w  przestrzeniach migdzystropowych, w sposob '
umozliwiajacy ich konserwacje oraz wym1anq w przypadku uszkodzenia.
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy umiescié na c1qgach komumkacyjnych w sposob
w1doczny 1 fatwo dostqpny ' :

45 Linie dozorowe.

' Przew1duje si¢ budowq 11n11 dozorowych pqtlowych klasy ,,A” Jest to uktad elastyczny
w konfiguracji. -
Oprzewodowanie linii dozorowych wykonaé zgodnie z rysunkam1 poglqdowyml InstalaCJQ
' kablowq nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1 w kolorze ¢zerwonym. Wszelkle
zmiany w trasach 11m1 dozorowych nanies¢ na dokumentacp powykonawczeJ

4.6 Sposc’)b prowadzem'a instalacji kablowej.

Instalacj¢ kablows dla urzadzen detekeyjnych SSP niskiego parteru prowadzié¢ w
warstw1e podtynkowej. Kable montowa¢ przy pomocy uchwytéw typu US.

- Przewod HTKSH do sygnalizatoréw akustycznych mocowaé przy pomocy uchwytow
metalowych p051adaJ acych dopuszczeme CNBOP.

4.7 Centrala sygnahzacp pozaru.

Linie dozorowe prOJ el{towanq 1nstalaCJ1 sygnahzacp pozaru wprowadzw do central
ﬁrmy Esser. Projektuje sie odrgbne centrale sygnalizacji pozarowej €8P+, CSP2, CSP3
i CSP4. GS-Bl-ebQ;aﬁ%ge-dezetena-budymleHeteLu CSP2 obejmie dozorem budynek
pawilonéw DPS. CSP 3 obejmie dozorem pomieszczenia budynku dla dorostych. CSP 4
bedzie wyniesiona jednostka systemu do wizualizacji wszystkich zdarzen w kotlowni jako
miejsca 24 godzinnego dozoru. - ‘

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - | - ' 8
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PI'O_] ekt wykonawczy zamienny instalacji systemu sygnahzacp pozarowej dla budynku

‘Domu Pomocy Spolecznej w Mmchow1e -

4.8 Sposéb alarmowania.

Projektuje si¢ dwustopniowa organizacj¢ alarmowania:
~e Alarm I stopnia (wstepny, wewngtrzny) wywolany przez czujke, sygnalizowany
wewnetrznym  brzgczykiem centrali SSP, ktérego - odebranie powinno byé
potwierdzone przez obsluge w czasie nie przekraczajacym 30 sekund; nie
potwierdzony alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia
e Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obstuga powinna dokonaé rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 nie przekraczajqcym 3 minut; przed uptywem czasu T2 w
przypadku nie wykryc1a zagrozenia alarm moze by¢ skasowany poprzez panel obstugi
centrali
e Po uplyw1e czasu T2 alarm I stopnia przechod21 automatycznle w alarm I stopma,
podczas ktérego nastgpuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej,
zatrzymanie dzwigu osobowego, wylaczenie instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej,
zalaczenie. wentylatora oddymiania oraz wysterowanie urzqdzenia do transmisji -
~alarméw do PSP.
e Uzycie rgeznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychm1astowe przejscie
- systemu w stan alarmu II stopnia; funkcja taka umozliwia obstudze skrocenie czasu
T2 w przypadku kiedy' W czasie rozpoznania stwierdzono zagroZenie’ pozarowe

Przythy powyze] sposob alarmowama dotyczy obu oblektow w przypadku pracy central
sygnalizacji pozarowej przy dozorze 24 godzinnym.

W przypadku braku dozoru 24 godzinnego na ktdérymkolwiek z obiektow nalezy przyjac
prace central bez opOzZnienie czasowego- z automatycznym wyzwalaniem sygnalizacji
akustycznej i powiadamiania centrum monitoringu do PSP. :

4.9 Sterowania.

Przewiduje si¢ sterowanie urzaﬂzen

e Sygnalizatory akustyczne- wyzwalane przy alarmie II stopnia

e Wysterowanie urzadzen monitorowania do PSP- alarm pozarowy II stopnia i alarm

uszkodzenia ogdlnego (sterowanie bezpotencjalowe)

Instalacje do urzadzeni sterowanych nalezy wykonaé przewodem niepalnym typu HTKSH
PH90 2x1. Sterowania realizowane poprzez moduly kontrolno sterujace EBK 4G/2R
pracujace w odregbnej linii dozorowej. Wyszczeg6lnione powyzej sygnalizatory akustyczne
sterowane sa napigciem z dodatkowego zasilacza Merawex. Moduly kontrolno- sterujace i
zasilacz nalezy zainstalowaé na pozmmle parteru w pomleszczemach central sygnalizacji
pozarowej.

: WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE 9
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Projekt wykonawczy zamlenny 1nsta1ac11 systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku
: Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie -

4.10 Monltormg do PSP.

Centrala SSP powmna by¢ wyposazona A4 modu1 sterowam urzadzeniami transmlsjl _

- alarmu do PSP.

Uzytkownik ma obowiazek wlqczema systemu sygnalizacji pozarowej do stacji
monitorowania alarmow do PSP. ‘

4.11  Certyfikacja ﬁrzqdzeﬁ:

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej moga byé wprowadzone do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyﬁkatu zgodnosci w rozumlemu przepiséw o
badaniach i certyfikacji.

Wszystkie elementy SSP powmny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowama W
ochronie przemwpozarowej wydane przez CNBOP wJ ozefow1e

4.12 Dokumentacja powykonawcza, prowadzenie prac 1nstalacyjnych

0d ﬁrmy 1nsta1atorsk1e1 oczekuJe sig: -
o Zrealizowania wszystkich wymagan przedstaw10nych w projekcie

° PelneJ znaJomosm szczegdtow 1nsta1achnych systemu i jej wykorzystama juz na

pozmmle montera
Swiadomosci znaczenia pojawienia dodatkowych podz1alow pomieszczen

* Dysponowania przeszkolonymi osobami w zakresie wykonywania instalacji oraz
uruchamiania systemow Esser »

4.13 Zalecenia dla uzytkownika.

¢ Montaz instalacji powinien byé wykonany przez uprawnionych instalatorow.

 Wykonawca instalacji SAP powinien posiada¢ certyfikat Instalatora urzadzen Esser
oraz posiada¢ niezbedng WlCdZQ techmcznq i doswiadczenie w Wykonanlu instalacji
Esser.

e W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centrale nalezy umiesci¢ plan sytuacyjny
nadzorowanego obiektu, opis funkcjonowania' i obstugi urzadzen sygnalizacji
pozarowej, wskazowkl jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu, rejestr zdarzen i
konserwacji

e Uzytkownik dopilnuje przeszkolema przez wykonawce 1nsta1aql oséb, ktore beda
obstugiwaty centrale SSP

¢ Po przekazaniu instalacji do eksploatacp nalezy zleci¢ statg konserwaqe; urzqdzen i

 instalacji sygnalizacji pozarowej

e Uzytkownik porozumie sie z Pafistwows Strazac Pozamq (PSP) w sprane sposobu
monitorowania sygnatow alarmowych na wypadek pozaru

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE . T - 10
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Pro_] ekt wykonawczy zamienny 1nstalac31 systemu sygnalizacji pozaroweJ dla budynku

Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie
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Pro;ekt wykonawczy zamienny instalacji systemu sygnahzacp pozarowej dla budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie

4.15 Zestaw1eme materialow, — obbe- paebove Mrd o ‘.S orsrz /""‘ [ et 3/
/om/oM osvt. tysmop .ry.: EJ‘J‘
Smr&mf W,nf&?mq 4 ln.!j"ﬁn_?/

‘\334841 Modut essernet szybki (SOQde) |
2 80&{24 Centrala iQSCoﬁtrol M, pal;(iet podstawowy, seria 02 szt. /4/
3] 786305 Zespot obshugi centrali SOOOC/M IQ8Control C/M, drukarka bez ?// 4
ijjarki - PL j

4 786100 Frhxbez zespotu obsiugl - "Slepe drzwi" o / szt. 4
5 772477 | Karta beqferii, z dqdatkowym gniazdem : / szt. 4
s 772476 Karta rozs rzeh z 3‘ gniazdami B | / | szt. e
7 784382 MQdui petli ana goWej o / , - _ szt. 5
8 802371 Czujka optyczna dylu - / | }_ “ | szt. 154
9 802271 Céujka terr.lperatury’ h | / | | j szt. 11
10| 805590 Gniazdo standard czujki \/ - . szt. | 165 |
11 804905 | Modut elektroniki przyc1sk;% b%orem ; : szt. 21 |
12 704900 | Obudowa przymsku (1334 133), czetwona szt. 21
13 808613 Adapter 11n11 konwericjonalnych 4 IN /2 @gf (eBK 4G/2R) szt. 5
14 788612 | I1zolator zwaré' dia adapterc’)w/sterownik(’)w 61% szt. 5
15] 788600 Obudoya’daptera/ sterownika, szara - n/t | \ szt. 5

| 15 W%nik zadziatania | o - \ szt. 15‘
16| ,Zasilacz zewnf;trzny Merawex | ' \ szt. 4
17] / - Akumulator 12V 17Ah - \ Szt. 16 |
18 / 2 , Sygnahzator akustyczny o | . \s‘i\ 18
19/ [ Kabel YnTKSYekw 1x2x1 | m  \.3000

N\
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Pro_] ekt wykonawczy zamienny instalacji systemu sygnahzacp pozarowej dla budynku
Domu Pomocy Spolecznej w Mnichowie - :
. : 10007

20 Kabe SH PH90 2x1 o m_—
21 Kabel XZTKMXpwn 1 % m | 400
22 Materialy n owe o Kpl. 1

4.16 Certyﬁkaty.

' wszystkle urzqdzema uzyte do budowy systemu sygnahzacp pozarowej powinny

mieé odpow1edme certyﬁkaty iatesty. -

5 Uwagi ogdlne.
Wykonawca przed przysta,plemem do reahzacp projektu zweryﬁkuje ilosé materlaiow

iurzadzeh. -
Wszelkie zmlany A 1nsta1aCJ ach nalezy nanies¢ w dokumentacp powykonawcze_]
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