1. OPIS DO INWENTARYZACJI

1.0_ Dane ogdine.

1.1. Inwestor: Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. gen. Stefana Roweckiego -,,Grota” w Jedrzejowie,
ul. Okrzei 63, 28-300 Jedrzejow.

1.2. Uzytkownik: j.w.

1.3.Forma wtasnos$ci: j.w.

1.4.Podstawa opracowania.

. Wizja w terenie oraz pomiary z natury
. Zlecenie Inwestora

. Wytyczne Inwestora.

. Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja sali gimnastycznej, ktora
wchodzi w sktad kompleksu szkoty. Opracowanie ma na celu doktadng
inwentaryzacj¢ budynku przedmiotowej sali. W przysztosci zostanie
wykonany projekt remontu sali oraz wymiany posadzki.

3.0 Opis stanu istniejgcego.

3.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu
Dziatka ( nr 393/2 ) na ktorej zlokalizowana jest sala gimnastyczna
wraz z resztg budynkow szkoty znajduje si¢ w potnocno - zachodniej czescei
Jedrzejowa przy ul. Okrzei 63.
Dzialka graniczy gtownie z zabudowg jednorodzinng wolnostojaca,
zabudowg wielorodzinng oraz z niskimi budynkami ustugowymi.

Aktualnie dziatka jest zagospodarowana oraz uzbrojona w media.



Na dziatce znajdujg si¢ 4 charakterystyczne bryty budynku szkoty
funkcjonalnie potaczone w jedng calo$¢, boiska trawiaste, boiska asfaltowe,
parking samochodowy oraz zielence.
Do budynku szkoty doprowadzone sg wszystkie media.
Na dzialce sg wszystkie przytacza: wodociggowe, kan. sanitarne;j,
elektryczne, telefoniczne.
Wijazd na dziatke istniejacym zjazdem z ul. Okrzei
Miejsca parkingowe — na tyle budynku na istn. parkingu.
2.3 Uksztaltowanie terenu.

Teren dziatki gléwnie jest wyrownany ze spadkiem ( 1-2 %) w kierunku
poocnym. Przedmiotowa sala gimnastyczna potozona jest w sgsiedztwie
skarpy o wys.~ 1.0-1.5 m. Skarpa zlokalizowana jest w odlegtosci ok 1,5 m
od potludniowo - zachodniej $ciany budynku sali gimnastycznej- ze
spadkiem w jej kierunku.

2.4 Warunki hydrogeologiczne.

Na terenie dziatki wystepuja grunty klasy IV a pochodzenia
mineralnego. Zauwazono zawilgocenia posadzki od spodu w rogu budynku
od strony potudniowo — wschodniej. Przypuszcza si¢, ze jest to wynikiem
zatkanej kanalizacji deszczowej 1 zbierania si¢ wody opadowej w miejscu
pomiedzy $ciang sali gimnastycznej a skarpa.

4.0 Dane techniczne.

Powierzchnia netto — 24442 m?
Powierzchnia brutto — 282,82 m?

Kubatura netto — 1068,79 m’
Kubatura brutto — 1310,10 m*
Wysoko$¢ budynku — 593m

5.0 Konstrukcja i wykonczenie.

Stropodach: dwuspadowy o kacie nachylenia — 3° Plyty prefabrykowane
zelbetowe o gr. 15 cm na belkach zelbetowych. Ocieplenie stanowi

warstwa ok. 13 cm zuzla. Na warstwie ocieplenia znajduje si¢ plyta



zuzlobetonowa o gr. ~8 cm. Nastepng warstwa jest wylewka cementowa

gr. 3 cm, na ktorg zastosowano ostatnig warstwe pap.

Fundamenty: betonowe- wylewane

Sciany fundamentowe: kamien tamany na zaprawie cementowo-

piaskowej, Zastosowano zewngtrznie rapowke oraz izolacje pionowg —
wykonang bitumem. Pozioma izolacja faw betonowych- 2x papa
podktadowa. ( gr. 56 cm )

Sciny oporowe kanaléw technicznych: cegta dziurawka + cegla

silikatowa na zaprawie cementowo-piaskowe;j. ( gr. 25 cm )

Zastropienie czeSci kanaléw technicznych: ptyta zelbetowa gr. 14 cm.

Sciany nadziemia: kamien tamany na zaprawie cementowo-piaskowe;j

z dodatkiem wapna gr.~40 cm, a od wewnatrz cegta dziurawka gr. 12 cm.
Od wewnatrz i zewnatrz tynk cementowo- wapienny.

Nadproza: -zelbetowe wylewane,

Posadzka: Zostala usunig¢ta istniejgca posadzka w sali gimnastyczne;.
Pozostata warstwa wylewki — cementowej o gr ~ 3cm , Pod wylewka
znajduje si¢ warstwa gruzobetonu o gr.~ 15 cm. Przypuszcza sig¢, ze brak
jest izolacji poziomej przeciwwilgociowej plyty gruzobetonowej. Pod
ptyta nastepnie wystepuje piasek ubijany gr. 10 cm.

Stolarka: pcv, drzwi drewniane

obrdbki blach. i rynny: rynny 1 obrobki- blacha ocynkowana —
malowana, rury spustowe blacha ocynkowana — malowane oraz rury
zeliwne.

Wykonczenie elewacji: wokot okien zastosowano detal w postaci

pionowych i poziomych elementéw wykonanych z cegly petne;.

Szerokos¢ elementow ~14 cm, grubos$¢ ~ 7 cm

Instalecje:

—kan deszczowej

—elektryczna 1 odgromowa

-c.o.

—wentylacja grawitacyjna — 3 wentylatory grawitacyjne.



6.0 Podsumowanie.

W wyniku dokonanych ogledzin stanu technicznego rozpatrywanego
obiektu, dokonanych w miesigcu maju 201 1r. ustalono, iz budynek
znajduje si¢ w stanie dobrym. Nie stwierdzono $ladow nadmiernego
zawilgocenia muréw oraz zarysowan konstrukcyjnych $cian i stropow .
Elementy konstrukcyjne nie wykazujga nadmiernego zuzycia.

Budynek nadaje si¢ do dalszego remontu 1 prac wykonczeniowych, ktore
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi

przepisami.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Cenarski
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