OPINIA TECHNICZNA

dotycz gca no $no sci posadzki sali gimnastycznej przy Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Generata Stefana Roweck iego ,Grota”
w Jedrzejowie, ul. Okrzei 63

|. Podstawa opracowania

1. Zlecenia Inwestora: Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. gen. Stefana Roweckiego - ,Grota”
w Jedrzejowie

2. Odkrywka i inwentaryzacja stanu istniejgcej posadzki.

3. Obowigzujace Normy.

Il. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu istniejgcej posadzki oraz okreslenie zakresu robot
remontowych sali gimnastycznej.

I1l. Opis istniej acej sali gimnastycznej

Istniejgca hala sportowa gimnastyczna o wymiarach szer. x diug. = 11,06 x22,10 m.
Szczegot - patrz rzut i przekroj opracowania inwentaryzacji budowlane.

Warstwy posadzkowe w obecnym stanie (po rozbidrce warstwy podtogowej)
wg szczegotu nr 1.

SZCZEGOL NR 1 : . PN
istn. wylewke sku¢ 3 cm i wyréwnac

zaprawg cement. grubosci $r. 1,5 cm
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istn. warstwy podtogowe usuniete,
grubosc¢ taczna 6-7 cm

istn. ptyta betonowa z betonu B12,5
+ wylewka piaskowo-cementowa
istn. piasek ~15cm

grunt rodzimy




PROPOZYCJA NOWEJ POSADZKI HALI SPORTOWEJ

projektowana posadzka
wg danego systemu
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istn. wylewke sku¢ ~3 cm,

\ wyréwnac zaprawg cementowa

istn. piasek
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IV. Wnioski i zalecenia

Po dokonaniu ogledzin oraz odkrywce warstw podtogowych stwierdza sie co nastepuje:

— Stan techniczny posadzki wymaga wykonania remontu wg propozycji nowej posadzki.
Warstwa istniejgcej wylewki piaskowo-cementowej nie nadaje sie do wykonania na niej
podtogi wedtug systemow podtogowych - posiada bardzo niskg nosnos¢ z betonu max
B12,5 a potrzebny min B25.

— Nowag warstwe pod system podtogowy wykona¢ z betonu B25 zbrojong ¢6 co #10 cm
I dylatowang w polu 6,5 x 5,5 m.

— Przekrycie kanatu c.o0. wykonac ptytami prefabrykowanymi indywidualnie o szerokosci
50 cm i grubosci 8 cm, zbrojenie dolne #8 co 10 cm, prety rozdzielcze @6 co 20 cm.

— Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony cieplnej sciany zewnetrzne
nalezy ociepli¢ styropianem gr. min 10 cm a stropodach wetng mineralng twardg
gr. ~20 cm. Przed ociepleniem nalezy usung¢ wszystkie warstwy nienosne
stropodachu (do ptyt prefabrykowanych zelbetowych).

opracowat:

Kielce, czerwiec 2011 r.



