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1. Jakos$¢ powietrza

W wojewddztwie $wietokrzyskim ocena jakosci powietrza za 2019 rok dokonana
zostala zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dla 2 wyodrebnionych obszaréw: strefy miasto
Kielce oraz strefy $wictokrzyskiej stanowigcej terytorium wojewodztwa poza miastem Kielce.
Teren powiatu jedrzejowskiego jest czgscig strefy $wietokrzyskiej.

Roczng ocene jakosci powietrza w wojewodztwie $wietokrzyskim wykonano przede
wszystkim w oparciu o wyniki pomiaréw realizowane w 2019 roku na stacjach Pafstwowego
Monitoringu Srodowiska na terenie wojewodztwa. W ocenie wykorzystano dane uzyskane na
lacznie 12 stacjach monitoringu, wéréd ktorych 9 funkcjonowalo w strefie $wigtokrzyskiej,
w tym 1 w Malogoszczu przy ul. Slonecznej (pow. jedrzejowski).

W wyniku oceny jakosci powietrza dokonanej z uwzglgdnieniem kryterium ochrony
zdrowia ludzi, w strefie $wietokrzyskiej w 2019 r. przekroczony zostat poziom dopuszczalny
pylu PM10 (klasa C) oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu (klasa C). Przekroczony zostal

rowniez cel dtugoterminowy ozonu (klasa D2).
Dla pozostatych zanieczyszczen, ze wzgledu na dotrzymanie norm, strefa uzyskata klasg¢ A

tabela 1.1).

Tabela 1.1. Klasy strefy $wigtokrzyskiej dla poszczegélnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie za 2019
rok dla celu ochrony zdrowia ludzi - klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C)

Kod Pb As Cd Ni

strefy Nazwa strefy | SOz | NO2 | CéHs | CO | O3 | PM10 (PM10) | (PM10) | (PM10) | (PM10)

pL2602 | Strefa lalal|alala A A A A
$wietokrzyska

1) Dla ozonu — poziom celu dlugoterminowego, strefa uzyskala klase D2

Dla kryterium ochrony roslin przekroczenie dotyczyto poziomu docelowego i poziomu
celu dlugoterminowego ozonu, co stanowito podstawg do zaliczenia strefy $wietokrzyskiej do
klasy C i D2. W przypadku SO> oraz NOj strefe zaliczono do klasy A (tabela 1.2).

Tabela 1.2. Klasy strefy $wigtokrzyskiej dla poszczegélnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie za 2019
rok dokonanej dla celu ochrony ro$lin - klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C)

Kod

strety Nazwa strefy | SOz | NOx | Os
strefa

— Swigtokrzyska A B

1) Dla ozonu — poziom celu diugoterminowego, strefa uzyskata klasg D2

W strefie $wietokrzyskiej obszar przekroczen 24-godzinnych stezen pylu PMI10
obejmowat  rejony  kilku  miejscowosci  powiatu kieleckiego, jedrzejowskiego,
wioszczowskiego oraz kazimierskiego. W powiecie jedrzejowskim dotyczyl gléwnie miasta
Matogoszcz (mapa 1.1).

Przekroczenia B(a)P w strefie $wietokrzyskiej wystgpowaly w rejonach duzych
i érednich miast. Objely swym zasiegiem wszystkie miasta powiatowe, a opréez nich
mniejsze miejscowosei w wielu gminach. W powiecie jedrzejowskim przekroczenie B(a)P
dotyczyto miast i/lub gmin: Jedrzejow, Matogoszez, S¢dziszow, Sobkéw oraz w niewielkim
stopniu gminy Stupia (mapa 1.2).

Przekroczenie poziomu docelowego ozonu, pod wzgledem ochrony roslin, obejmowato
swym zasiegiem teren zachodniej czesci strefy $wietokrzyskiej, w tym zachodnig czg$¢
powiatu jedrzejowskiego (mapa 1.3).

Obszary przekroczen pozioméw celéw diugoterminowych ozonu zarowno dla
kryterium ochrony zdrowia jak i ochrony roslin obejmowaly teren calej strefy

Swietokrzyskie;j.




Mapa 1.1. Zasigg obszaru przekroczen poziomu dopuszczalnego (24-godz.) stezenia pylu zawieszonego
PM10 okre§lonego ze wzgledu na ochrong zdrowia w powiecie jedrzejowskim w 2019 roku

(kolor rézowy)

Mapa 1.2. Zasigg obszaru przekroczen poziomu docelowego stezenia B(a)P w pyle PMI10 okreslonego
ze wzgledu na ochrong zdrowia w powiecie jedrzejowskim w 2019 roku (kolor rézowy)



Mapa 1.3. Zasigg obszaru przekroczei poziomu docelowego Os okreslonego ze wzgledu na ochrong roslin
w powiecie jedrzejowskim w 2019 roku (kolor rézowy)

..Roczna ocena jako$ci powietrza w wojewddztwie Swigtokr zyskim - raport wojewodzki
za rok 2019” dostepna jest na stronie internetowej GIOS pod linkiem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pip/rwms/publications/card/1183

..Roczna ocena jakosci powietrza w woj. $wigtokrzyskim — raport wojewodzki za 2020
rok” jest obecnie w trakcie realizacji, a termin jej sporzadzenia to 30 kwietnia 2021 roku.

W ocenie wykorzystane zostang m.in. wyniki pomiar()w uzyskane w 2020 roku na statej
stacji monitoringu w Matogoszczu oraz roczna seria pomiaréw uzyskanych przy uzyciu
mobilnej stacji monitoringu powietrza GIOS, zlokalizowanej w Jedrzejowie na terenie
przedszkola przy ul. Mieszka I.

Na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiamy wstepng interpretacje wynikow
pylu PM10 i B(a)P uzyskanych na terenie powiatu jedrzejowskiego w 2020 roku,
7 zastrzezeniem, ze poniewaz analizy dotycza danych nie zweryfikowanych ostatecznie, moga
ulec zmianie, a ostateczna informacja o klasyfikacji strefy $wigtokrzyskiej bedzie
przedmiotem ww. Rocznej oceny.

Z wstepnie zweryfikowanych danych za 2020 rok wynika, ze na obu stacjach
w powiecie jedrzejowskim dotrzymana zostanie norma dla pylu zawieszonego PM10.

Analiza danych 24-godzinnych uzyskanych na stacji w Jedrzejowie wykaza%a 28 dni
z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego wynoszacego 50 pg/m?3, podczas gdy
dozwolone jest 35 dni z przekroczeniem w roku kalendarzowym Roéwniez $rednia roczna
warto$¢ pytu PM10 zostanie dotrzymana Wynoszac 28,2 pg/m? przy normie 40 pg/m?.

Dla stacji w Malogoszczu statystyki rowniez wskazujg na dotrzymanie norm pylu PMI0.
W 2020 roku wystapily tu 34 dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pylu
PM10, a warto$é §rednioroczna wynosita 29,9 pg/m?.



Z wstepnych analiz danych za 2020 rok wynika jednoczesnie, ze W Jedrzejowie zostanie
przekroczona norma dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, wynoszgca 1 ng/m?.
Analiza serii pomiaréw ze stacji w Jedrzejowie wykazala Srednioroczng warto$¢ B(a)P rowng
6,2 ng/m®.

Utrzymujace sic w strefie $wigtokrzyskiej przekroczenie poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu wskazuje na konieczno$¢ podejmowania dalszych dzialan naprawczych
w zakresie obnizania emisji zaréwno B(a)P jak i pylu PM10, w ktérym jest on zawarty.
Gléwnym #rédlem tych dwoch zanieczyszezef jest prawdopodobnie sektor komunalno-
bytowy, czyli spalanie paliw statych niskiej jakosci w wysokoemisyjnych kottach
grzewczych.

2. Jako$¢ wod powierzchniowych

W roku 2019 monitoring jakosci wod powierzchniowych na terenie powiatu
jedrzejowskiego prowadzono w 20 jednolitych czgsciach wod powierzchniowych (JCWP)
monitorowanych w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk): Brynica — Zdanowice, BrzeZnica
— Borszowice, Ciek od Korytnicy - Korytnica, Doptyw spod Raszkowa — Sprowa, Doptyw
spod Skorkowa — Wrzoséwka, Grabéwka — uj. do Nidy, Jakubéwka — Stawy, Kruczka —
Mierzwin, Lipnica — Lipnica, Lowinka — Lowinia, Mierzawa — Tarnawa, Mozgawa —
Nawarzyce, Nida — Mniszek, Nida — Zerniki, Nida — Mokrsko, Rudka — uj. do Nidy, Struga
Rzeszéwek — Rzeszowek, Wechadtdwka — Wola Lubecka, Wierna Rzeka — Bocheniec oraz
Mierzawa — Pawlowice.

Klasyfikacje i ocene jakosci wod powierzchniowych za rok 2019 wykonano na
podstawie wynikow badan poszczegdlnych elementéw w reprezentatywnych punktach
pomiarowych z zastosowaniem procedury dziedziczenia, co oznacza uzupetnienie oceny
o wyniki klasyfikacji poszczegdlnych wskaznikow lub catych punktow badanych w latach
wezesniejszych.

Stan/potencjal ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany (III klasa) w 13 JCWP
o czym zadecydowaly wyniki badan elementow biologicznych gitownie makrofitdw
i makrobezkregowcoéw bentosowych oraz przekroczenia norm klasy II wsréd badanych
wskaznikéw fizykochemicznych charakteryzujacych warunki tlenowe (ChZT-Mn, ChZT-Cr,
OWO) i zasolenie (wapn). Staby stan/potencjat ekologiczny (IV klasa) sklasyfikowano
w 5 JCWP badanych w ppk: Jakubéwka — Stawy, Lipnica — Lipnica, Nida - Mniszek, Struga
Rzeszowek - RzeszOwek oraz Mierzawa — Pawlowice, natomiast zly stan ekologiczny
(V klasa) odnotowano w 2 JCWP badanych w ppk: Ciek od Korytnicy — Korytnica oraz Nida
Zerniki.

O wynikach klasyfikacji stabego 1 zlego stanu/potencjatu ekologicznego
zadecydowaty wyniki badan jednego wskaznika - ichtiofauny, wykonanych przez Instytut
Rybactwa Srédlagdowego (IRS) na zlecenie GIOS.

Stan chemiczny wod sklasyfikowano jako ,,ponizej dobrego” w 19 JCWP ze wzgledu
na przekroczenie norm dla substancji z grupy wielopierécieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA), gléwnie benzo(a)pirenu (we wszystkich 19 punktach pomiarowych)
i sporadycznie: benzo(g,h,i)perylenu oraz fluorantenu. W 1 JCWP Eowinka nie prowadzono
badan elementéw chemicznych.

Oceny jakosci wod powierzchniowych dokonano na podstawie wynikoéw klasyfikacji
stanu/potencjatu ekologicznego oraz wynikéw stanu chemicznego, przy czym o ogolnej
ocenie decydowal gorszy ze stanéw. We wszystkich punktach badanych w granicach powiatu
jedrzejowskiego wystapil zly stan wod (tabela 2.1). Nie odnotowano wdd o dobrej jakosci.



Tabela 2.1. Klasyfikacja stanu/potencjalu ekologicznego, klasyfikacja stanu chemicznego oraz ocena stanu
wéd za rok 2019 w granicach powiatu jedrzejowskiego (Zrodlo:GIOS)

Klasyfikacja stanu
/ potencjalu 5
Do) Klasyfikacja | Ocena
, ekologicznego
Lp. Nazwa ppk Nazwa jewp stanu stanu
chemicznego | jewp
Kiaea Stan / pofenqal
ekologiczny
1 2 3 4 3 6 7
) Brynica - T 3 stan
" | Zdanowice ARE umiarkowany
9, | Brzeznica- Brzeznica 3 Rk
Borszowice umiarkowan
Ciek od Korytnicy - | . ;
3. Korytnica Ciek od Korytnicy
Doplyw spod stan
4 Raszkowa — Sprowa Boplywsped Raszkowa . umiarkowany
Doptyw spod G
5. | Skorkowa - Doptyw spod Skorkowa 3 R paRes Tl
: umiarkowany
Wrzosdéwka ¥
6. G'rabowka —uj. do Sostid ik 3 . st'an e
Nidy umiarkowany
7 | Jakubdwka - Stawy | Jakubéwka 4 stan slaby
8 | Kruczka - Mierzwin | Kruczka 3 : st'an.
umiarkowany
9 | Lipnica - Lipnica Lipnica 4 potencjal staby
10 | Lowinka - Lowinia |Lowinka g i st.an :
umiarkowany
1 Mierzawa - Mierzawa do Cieku od 3 potencjat
Tarnawa Gniewiecina umiarkowany
12 Mozgz.iwa R Mozgawa 3 A ;
Nawarzyce | _umiarkowany k
13 | Nida - Mniszek Nida od Strugi Dabie do Hutki 4 | potencjal staby
14 | Nida - Zerniki Nida od Hutki do Czarnej Nidy
15 | Nida - Mokrsko Nida od Cgarnej Nidy do Cieku 3 _ stan i
od Korytnicy umiarkowany
16 | Rudka — uj. do Nidy | Rudka 3 R
umiarkowany
Struga Rzeszowek - : A
17 Rzesséwek Struga Rzeszowek 4 stan slaby |
Wechadtowka — . stan
18 Wola Lubecka Gtk oy Widindionya. 3 umiarkowany
19 Wierna Rzeka — Wierna Rzeka od Kalisza do 3 stan
Bocheniec ujécia umiarkowany
Mierzawa - Mierzawa od Cieku od shilastiggn i i e
- Pawlowice Gniewiecina do ujscia 4 | potencjat siaby
Szczegotowe wyniki klasyfikacji 1 oceny stanu jednolitych czesci  wod

powierzchniowych znajdujg si¢ na stronie internetowej Giéwnego Inspektoratu Ochrony
$rodowiska w zakladce Stan Srodowiska - Monitoring wéd powierzchniowych pod linkiem:
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring wod/Klasyfikacja i_ocena_stanu

RW 2014-2019 monitoring.xlsx w raporcie: Ocena stanu jednolitych czesci wod rzek

i zbiornik6w zaporowych w latach 2014-2019 metoda monitoringu — tabela.




W roku 2020 monitoring jako$ci wéd powierzchniowych na terenie powiatu
jedrzejowskiego prowadzono w zakresie poziomu zanieczyszczenia niektérymi substancjami
chemicznymi w 7 JCWP, badanych w punktach pomiarowych: Brzeznica — Borszowice,
Lipnica — Lipnica, Nida — Mniszek, Nida — Zerniki, Nida — Mokrsko, Wierna Rzeka —
Bocheniec oraz Mierzawa — Pawtowice. Opracowanie dot. jakosci wod powierzchniowych,
obejmujgce rok 2020, jest w trakcie realizacji.

3. Jako$¢é wod podziemnych

Badania monitoringowe wod podziemnych w powiecie jedrzejowskim prowadzono
w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2019 i monitoringu
operacyjnego w roku 2020. Badania i klasyfikacj¢ wod podziemnych wykonat Panstwowy
Instytut Geologiczny — Pafistwowy Instytut Badawczy na zlecenie Gléwnego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska.

Na terenie powiatu jedrzejowskiego badania wod podziemnych w latach 2019-2020
wykonano w 9 punktach w m. Bialowieza, Mokrsko Goérne, Siefisko, Lipno, Bocheniec.
Klasyfikacja jakosci wéd podziemnych w przebadanych punktach wykazata dobry stan
chemiczny - 11 i III klasa jakos$ci wdd (tabela 3.1).

Tabela 3.1. Jako$é wod podziemnych w powiecie jedrzejowskim badanych w latach 2019-2020

Stratygrafia Klan Slasy Wskazniki w granicach
1 Nr Miejscowosé Nr ) gh Glebokosé | jakoSci jakosei ) tes ﬁ Charakter
“P| pkt. Gmina Jowra | ATy [m] wédw | wédw CooTeEen | zwierciadla
wodono$nej 2019 . 2020 r-. 1V i V Kklasy jakoSci

Biatowieza ;
1] 421 Sedsat 100 K2 192 , ll--» - - napigte
2 | 422 g'ak’.w 22 1 100 | J3+K2 192 11 . - napiete

edziszow

Bialowieza e .

31423 Sodziszbv 100 K2 6 Mt - - napigte
Mokrsko Gorne .
4| 424 Sobkéw 100 K2 19 111 - - napigte
5 [1gss| SO 100 | K2 7,75 I : : swobodne
Shupia
6 |1308|  Lipmo 100 | K2 3,30 1 - - swobodne
Oksa

Bialowieza
7 | 1512 Sediaty 100 Q 2,35 M1 - - swobodne

Bocheniec .
8 12042 Malogoszez 101 I3 23 I 111 - napigte
Uzyte skroty:

JCWPd — Jednolita Cz¢$¢ Wod Podziemnych
Oznaczenia sttatygraficzne: Q - czwartorzed, K2 - kreda gorna | 13 - jura goma

Szczegbtowe wyniki badan i klasyfikacji jakosci wod podziemnych dostgpne sg na
stronie internetowej GIOS pod linkiem: rok 2019 http:/mjwp.gios.gov.pl/wyniki-
badan/wyniki-badan-2019.htm! oraz rok 2020 http:/mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-
badan-2020.html




4. Ocena zagrozenia srodowiska halasem

W roku 2019 na terenie powiatu jedrzejowskiego nie prowadzono pomiaréw
monitoringowych halasu komunikacyjnego, w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska (PMS). Pomiary takie przeprowadzono w 2020 roku, w 5 punktach pomiarowych
zlokalizowanych w miejscowosciach: Matogoszcz, Motkowice i Oksa. Ocena stanu
akustycznego s$rodowiska na terenie wojewodztwa s$wietokrzyskiego w roku 2020 jest
w trakcie realizacji. Bedzie dostgpna na stronie internetowej GIOS w zakiadce Stan
$rodowiska — Monitoring hatasu.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad w Kielcach wykonata w 2019 roku

pomiary hatasu pochodzgcego od drogi ekspresowej S7 na odcinku Jedrzejow-granica
wojewodztwa w 1 punkcie, w miejscowosci Mierzawa. Wyniki pomiaru wykazaty
przekroczenia poziomdéw dopuszczalnych hatasu o 1,7 dB w porze dnia i 1,3 dB w porze
nocy. W celu ochrony przedmiotowej dzialki zarzgdca drogi zadeklarowal nasadzenia zieleni
ochronne;j.
Realizujgc ustawowy obowigzek wykonywania okresowych pomiaréw halasu
wprowadzanego do $rodowiska w zwigzku z eksploatacjg drog, GDDKIiA wykonata w 2020
roku pomiary, w ramach Generalnego Pomiaru Halasu. Na terenie pow. jedrzejowskiego
pomiary hatasu pochodzgcego od drogi krajowej nr 78 wykonano w 1 punkcie, w gm.
Nagtowice. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego wyniosto w porze dnia 4,8 dB, a 10,6 dB
W porze nocy.

W 2020 roku GDDKiA wykonata réwniez pomiary halasu, w ramach analizy
porealizacyjnej dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Checiny -
Jedrzejow”. Na terenie powiatu jedrzejowskiego zlokalizowano 22 punkty pomiarowe.
W zadnym nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnego poziomu halasu.

5. Ocena zagrozenia Srodowiska polami elektromagnetycznymi

W 2019 roku badania monitoringowe natgzenia pdl elektromagnetycznych (PEM),
w ramach PMS, prowadzono w 45 punktach pomiarowych znajdujacych sie w dostepnych dla
ludnosci miejscach na obszarze wojewddztwa. Na terenie powiatu jedrzejowskiego badania
prowadzone byly w Sedziszowie, Malogoszczu, Naglowicach oraz Sobkowie (tabela 5.1).

Tabela 5.1. Wyniki okresowych badan pozioméw pél elektromagnetycznych wykonanych przez GIOS
w roku 2019 na terenie powiatu jedrzejowskiego

Srednia arytmetyczna

. , ; L. Niepewno$é
o . Polozenie punktu Wspohrzedne zmierzonych warto$ci -
Lp. | Miejscowosé . L, pomiardw
pomiarowego geograficzne skutecznych natezen PEM
V/m + V/m
N 50.56014 <0,1* )

I | Sedziszow | ul. Przemyslowa9 | 500 035

ul. 11 Listopada,

N 50.80789 i
2 Malogoszcz plac przy Domu E 20.26969 <0,1 5
Kultury
. N 50.67742 "
3 Naglowice ul. Jana Pawla 11 E 20.10294 <0,1 -
4 Sobkdéw plac Wolnoéci g ‘;822?;‘2 <0,1* -

* wyniki ponizej progu oznaczalnosci sondy




W roku 2020 przeprowadzono pomiary w 5 miejscowosciach na terenie powiatu
jedrzejowskiego tj. w Jedrzejowie, Sedziszowie, Kozlowie, Imielnie oraz w Oksie. Ocena
poziomu pél elektromagnetycznych w srodowisku na terenie wojewddztwa §wigtokrzyskiego
jest w trakcie realizacji. Bedzie dostepna na stronie internetowej GIOS w zakladce Stan
érodowiska — Monitoring pol elektromagnetycznych.

W latach 2019-2020 na terenie powiatu jedrzejowskiego nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnej wartosci poziomu pdl elektromagnetycznych wynoszacej 7 V/m.

6. Gleby
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995 przez Instytut
Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa — Pafistwowy Instytut Badawczy, na zlecenie

Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. W 5-letnich odstepach czasowych pobierane sg
prébki glebowe z 216 stalych punktéw, zlokalizowanych na gruntach ornych
charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju.
Na terenie wojewédztwa S$wietokrzyskiego do badan wytypowano 9 punktow
pomiarowych, w tym 1 na terenie powiatu jedrzejowskiego (ppk nr 357 Olszowka Nowa).
Wyniki badan dostgpne sa na stronie internetowej GIOS w zakladce Stan $rodowiska —
Monitoring jakoéci gleby i ziemi.

7. Podsumowanie

W wyniku oceny jakosci powietrza za 2019 rok dokonanej z uwzglednieniem
kryterium ochrony zdrowia ludzi, w strefie $wietokrzyskiej obejmujacej teren powiatu
jedrzejowskiego przekroczony zostal poziom dopuszczalny pylu PM10 i poziom docelowy
benzo(a)pirenu (klasa C) oraz poziom celu dlugoterminowego ozonu (klasa D2).
Dla pozostatych normowanych zanieczyszczen strefa uzyskata status klasy A.

Dla kryterium ochrony roslin za 2019 rok przekroczenie dotyczylo poziomu
docelowego i celu dtugoterminowego ozonu, €O stanowito podstawe do klasyfikacji strefy
$wictokrzyskiej do klasy C i D2. W przypadku SOz, NOy strefe zaliczono do klasy A.

Z wstepnie zweryfikowanych danych za 2020 rok wynika, ze na obu stacjach
w powiecie jedrzejowskim dotrzymane zostang normy dla pylu zawieszonego PMI10.
Z danych tych wynika jednocze$nie, ze W Jedrzejowie zostanie przekroczona norma dla
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PMI0. Utrzymujace si¢ w strefie $wietokrzyskiej
przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu wskazuje na konieczno$c
podejmowania dalszych dziatan naprawczych w zakresie obnizania emisji zarowno B(a)P jak
i pytu PM10, w ktérym jest on zawarty.

Jako$¢é wod powierzchniowych za 2019 rok w granicach powiatu jedrzejowskiego
badano w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) na rzekach: Brynica, Brzeznica, Ciek
od Korytnicy, Doptyw spod Raszkowa, Doplyw spod Skorkowa, Grabowka, Jakubdwka,
Kruczka, Lipnica, Lowinka, Mierzawa, Mozgawa, Nida, Rudka, Struga Rzeszowek,
Wechadiowka oraz Wierna Rzeka.

Stan/potencjat ekologiczny sklasyfikowano jako umiarkowany (III klasa) w 13 ppk,
staby stan/potencjal ekologiczny (IV klasa) odnotowano w 5 ppk, zly stan ekologiczny
(V klasa) sklasyfikowano w 2 ppk. Stan chemiczny wod sklasyfikowano jako ,,ponizej
dobrego” w 19 ppk. W ocenie ogdlnej zly stan wod wystgpil we wszystkich 20 punktach
pomiarowych badanych na rzekach w granicach powiatu jedrzejowskiego.

W roku 2020 monitoring jakosci wod powierzchniowych na terenie powiatu
jedrzejowskiego prowadzono w zakresie poziomu zanieczyszczenia niektérymi substancjami
chemicznymi w 7 ppk na rzekach: Brzeznica, Lipnica, Nida, Wierna Rzeka oraz Mierzawa.
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Na terenie powiatu jedrzejowskiego badania wod podziemnych w latach 2019-2020
wykonano w 9 punktach w m. Bialowieza, Mokrsko Goérne, Siefisko, Lipno, Bocheniec.
Klasyfikacja jakosci wod podziemnych w przebadanych punktach wykazala dobry stan
chemiczny (I1 i III klasa jakosci wod).

Pomiary hatasu drogowego w Mierzawie w 2019 roku wykazaly przekroczenie
poziomow dopuszczalnych o 1,7 dB w porze dnia i 1,3 dB w porze nocy. W roku 2020
pomiary halasu drogowego wykonane w 23 punktach pomiarowych na terenie powiatu
Jedrzejowskiego wykazaly przekroczenia poziomu dopuszczalnego hatasu w 1 punkcie (gm.
Naglowice) i wyniosty w porze dnia 4,8 dB, a 10,6 dB w porze nocy.

Na terenie powiatu jedrzejowskiego w latach 2019-2020 nie stwierdzono terendw

z przekroczeniami dopuszczalnych poziomdéw PEM s$rodowisku.

Wykaz skrétow:

GDDKIA — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

GIOS - Gléwny Inspektorat Ochrony Srodowiska

IUNG — Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa

JCWP — jednolita czg$¢ wod powierzchniowych

ppk — punkt pomiarowo - kontrolny

pyl PM10 - pyt zawieszony o Srednicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niz 10 um, ktéry moze docieraé do
gbrnych drég oddechowych i ptuc;

pyl PM2,5 - pyt zawieszony o $rednicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niz 2,5 um, ktéry moze docieraé do
phuc i do pecherzykéw plucnych oraz przedostawaé sie do krwioobiegu;

PEM - pola elektromagnetyczne

PIG — Panstwowy Instytut Geologiczny

PMS — Pafistwowy Monitoring Srodowiska
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