Katowice, dn, 2023-03-09

T-Mobile Poiska S.A.
ub. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Petnomocnik:

Pefnomocnictwo numer: 802/11/21
z dnia: 2021-11-25

Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jedrzejow

Dotyczy: ljstawowego obdﬁiqzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U, 2022 poz. 2556}.

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 56028 (27628N!) KKi_JEDRZEJOW_POTOKMALY ziokalizowane] w
miejscowoséci POTOK MALY DZ.590/2. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu
realizowanym dia tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1§ 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegajg zmianie w nastepujacy
sposdb: :

8. Wielko$¢ i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne, EIRP poszczegélnych anten zostalo podane w p'kt 12, 8.

Réwnowaina moc promieniowana

Lp. izotropowo (EIRP) [W]
1. 17357
2. 17357
3. 17357
. 2090




12, Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacfi, zgodne z wymaganiomi

okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

p. 1) 2) 3) a) 5)
Wspétrzedne | Czestotliwos¢ | Wysoko$é Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc {°] pochylenia

czestotliwoséci | elektrycznego | promieniowana jub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
W] [
: 20°15'22.77" 800/900/
1. £0°36'13.79" 1800/2100 51.4 17357 110 2/2/2/2
20°15'22.66" 800/900/
2. 50°36'13.74" 1800/2100 51.4 17357 200 4/4/4/4
20°15'22.63" 800/900/
3. 50°36'13.83" 1800/2100 51.4 17357 320 3/3/3/3
20°15'22.71"
4, * .
50°36'13.84" 38000 49 2090 17 nd

*) tolerancfa azymutu od -10° do + 10°

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkodci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powoduja zmiany instalacjl w sposéb istotny zgodnie z art, 3 pkt 7 ustawy Pos,

W zataczniku przesytam:

1. Pefnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiaréw péi elektromagnetycznych wykonanych dia celdw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:
1, a/a
2. adresat




T

PLA

FOLSKIE GENTAYM
AKREDYEAEJE

SPRAWOZDANIEO9496/2022/05
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer | nazwa: 56028 {27628N!) KKI_JEDRZEJOW_POTOKMALY
Adres: POTOK MALY DZ.590/2,Powiat jedrzejowski, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarow: 2023-01-27

Sprawozdanle z badad bez pisemnej zgedy laboratorium nie moze by¢ powlelane inaczej niz w catoscl.
Wwynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza, sig wylacznie do badanego obiektu [ do warunkédw | konfiguracii
urzadzef w dniu wykonywania pomiarow.

Fermularz F-13 Wydanle 26 Sprawozdanie: Ochrona Sredewiska Obowigzuje od dnia 14-06-2022
Strona/Stron: 1/8



Sprawozdanie
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1. Wiaéciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska §.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania | opracowanie sprawozdania z pomiaréw natgzenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dia instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A, ztokalizowanej w
miejscowoséci POTOK MALY DZ.590/2.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektormagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyinej
56028 (27628N!) KKI_JEDRZEIOW_POTOKMALY w odniesieniu do wymagan okrestonych w
Rozporzadzeniu Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258 z pbZn. zm. w Dz.U, 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostaty wykonane przez:

7. Informacje o Zrddtach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrédel pdl elektromagnetycznych
Identyfikacjl Zrédel i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacii
dotyczacej zlecenia oraz obserwac]i miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokét instalacii znajduja sig tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwiazane sa z prowadzonymi w zaleznoscl od potrzeb konserwacjami, przegiadami, strojeniem
i naprawaml.

Sprawozdanie z bada# bez pisemne]j zgody laboratorium nle moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznle do badanego oblektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzeh w dniu wykonywania pomiaréw.
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7.3. Parametry techniczne Zrddia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacjl przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-adbiorczego:

kierunkowa

24

Znamionowe

stacjonarne

800/900/1800/2100 | AQUIBLBRZSVIE |y 110 221242 51.4 17357
800/900/1800/2100 AQUfulaS\E;S"lS 1 200 4741474 51.4 17357
800/900/1800/2160 AQU"‘}E::‘E;S”S 1 320 3/3/3/3 51.4 17357

* wskazane wartoscl kata pochylenia anten, zgodnle z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sg wartosciami statymi

kierunkowa
24

znamionowe

stacjonarne

RTN XMC-3
38G 28MHz
XPIC Huawei

A38D80S06
Huawei

7.4 Inne zrédia p6l elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw nie stwierdzono wystgpowania innych Zrédet pola-EM

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258 z pézn, zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), okreslona w pkt 25 ppkt 1

zatgcznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnle z art. 122a ust, 1b ustawy Prawo Ochrony SrodDWIska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnla 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz, 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen | chordb zakaznych u ludzi (Dz. U, z 2019 r. poz. 1239, z
p6zn. zm.8) ), pomiardw , nie przeprowadza sie¢ w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powlelane lnacze1 nlz w catodcl.
Wynik przedstawione w ninieiszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu | do warunkdw I konfiguracj
urzadzed w dniu wykonywania pomlaréw.
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uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemi. .

W zwiazku z obecnie obowizzujacym _stanem zagroZenia epidemicznego, pomiarédw nie
wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w._lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze
pomiarowym przedmiotowej instalacil radiokomunikacyinej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki $rodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nle  wystgpowaty opady
atmosferyczne, Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hhimm] Temperatura [°C] Wilgotnos$é wzgledna [%]
5 01-2 14:00-15:10 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
023-01-27 100-13: 0.7 0.9 70.8 71.1

Przedstawione wyzej warunki érodowiskowe, wystgpujace podczas wykonywania pomiaréw pol
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzef nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metoda, dia zakresdw czestotliwoéci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
o rozszerzong niepewnoéé¢ pomiaru U dia wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej elektrycznej iub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresdéw czestotliwoscl, uwzglednia sig poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zalgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposchéw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych — pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z pézn. zm. w Dz.U. 2022 poz.
1121) zaznaczajac, Ze wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika
selektywnego., W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metody, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiakszonego o
rozszerzona niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 pnleprzekraczaiacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowe]j elektrycznej lub magnetycznej pola dia
objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Qznaczeni :
Numer Oznaczeni Nurmer
e Producent Model Producent | Model
miernika fabryczny e sondy fabryczny
Miernik pdl Sonda
MW-05 Wavecontr elektromagnatyczny 228N208 SW-09 Wavecontr | o 22WP23022
ol ch SMP2 7 ol 0 0

Miernikl natezenia pola elekiromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03 |
PR-01, Swiadectwo wzorcowanta zestawu pomiarowegoe z dnia 4 lstopada 2022 o numerze LWIMP/W/336/22 wydane przez
Hik-Consuiting Krzysztof Kuc.

Data waznoéci $wiadectwa wzorcowanla: 4 listopada 2024 {zgodnie z procedura wewnegtrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-16 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 {zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Dalmierz:
. Numer i , Data swiadectwa
Qznaczenie | Producent Typ seryiny Nr swiadectwa wzorcowania wzorcowania
Palmierz Leica t4- .
D-18 Leica Disto D510 | 1096585932 1 |44 4180.205.2021.4102.2 | 1O 9rudnia 2021

Data waznoéci swiadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody laboratorium nle moze by¢ powlelane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu 1 do warunkdw I konfiguracji
urzadzeth w dniu wykonywania pomiarow.
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9. Wyniki pomiarow
Pole elektryczne

W 'odleg%'o'é'ci“ '

8m od anteny . ® 50°36'14.0"
L | radioliniowej az. 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 2091522, 7"

17¢

GKP w odiegtosci

25m od anteny R * 50936'14.8"
2| racioliniowej az. 03-2.0 <i.0 1.6 0.06 20015'23.0"

170

GKP w odlegiodci

50m od anteny . 50°36't5.5%
3 radioliniowej az. 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 20°15'23,4"

17°

GKP w odlegtosci

9m od anteny 50°36'13.7"
* | sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.08 20°15'23.0"

110°

GKP w odlegtodcl

25m od anteny B 50036'13.7"
5 | sektorowej az. 0.3-2.0 <i.0% 1.6 0.06 20015'24.1"

110°

GKP w odlegtosci

50m od anteny . 50°36'13.3"
6 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.08 20°15'25.2"

110°

GKP w odlegtodci

75m od anteny 50°36'13.0"
7 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06‘ - 20°15'26.3"

110°

GKP w odlegtosci )

6m od anteny . * : - 53°36'13.7"
8 sektorowej az, 0.3-20 . <10 ' 1.6 0.06 . 20°15'22.7"

200°

GKP w odleglogel

25m od anteny ~ 50°36'13.0"
9 | sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 20°15'22.3"

200°

GKP w odieglosci

50m od anteny R * 50936°12.2"
10 sektorowej az. G.3-2.0 <1.0 1.6 C.06 20915'22.0"

200°

GKP w odlegtosci

75m od anteny _ « 50°36'11.5"
1 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 20°15'21,2"

200°

GKP w odlegiosai

5m od anteny _ * 50°36'14.0"
12 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 16 0.06 20°15'22.3"°

320°

GKP w odlegtoscl

25m od anteny _ 50°36'14.4"
13 sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 20015'22.0"

320°

GKP w odlegtosci

50 od anteny Ca * 50%36'15.1"
14 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 20°15°20.9"

320°

GKP w odlegtosci

75m od anteny . 50°36"15.8"
15 sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0* 1.6 0.06 20°15'20.2"

320° :

PPP na az, 84° w

odlegiodct 54m od y " ‘ ' . 50°36'14.0"
16 anteny sektorowej 0.3-2.0 <t.0 1.6 0.06 20°15'25.8"

az, 110¢®

PPP na az. 121°w

odlegtosct 63m od . * 50°36'12.6"
17 | anteny sektorowej | 03720 <1.0 1.6 0.08 20°15'25.6"

az. 110°

Sprawozdanle z badart bez plsemnej zgody laboratorium nie moze by< powlelane inaczej niz w catoscl,
wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza slg wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw | konfiguracii
urzadzes w dniu wykonywania pomiaréw.
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PPP na az. 174° w . )

odlegtosct 43m od . " 16 0.06 50°36'12.2"
18 | anteny sektorowe] 0.3-2.0 <1.0 ’ 20°15'23.0

az, 200°

PPP ha az. 223°w 50°36'12.2"

odiegtosci 65m od . * 0.06 2.
19 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.8 ) 20°15'20.5"

az, 200°

PPP na az. 287°w 50°36'14,4"

odlegtosci 67m od R * 8 .
20 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.6 06 20°15'19.4"

az, 320°

PPP na az. 343° w 36158

odlegtoscl 62m od _ " 36'15.8"
a1 anteny sektorowe] 0.3-2.0 <10 1.6 0.06 20°15'21.6"

az, 320°

GKP w odlegtosci R
_1419m od anteny R % 50°36'9.0"

sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 1.8 ¢.06 20015'42,8"

110°

GKP w odlegtodci !

326m od anteny . * 50°36'4.0"
© | sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 20°15'16.9"

200°

GKP w odleglodei
. 367m od anteny i * 50°36'23.0"

sektorowe] az. 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 20°15'10.8"

320°

wyznaczone na podstawle pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego

GKP w odlegtoscl

8m od anteny 50°36'14.0"
1 radioliniowe] az. 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 20015'22.7"

17°

GKP w odiegtosci

25m od anteny . * 50¢36'14.8"
2 radioliniowe]j az. Q.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 20°15'23.0"

17°

GKP w odlegioscl

50m od anteny - 50°36'15.5"
3 radioliniowej az, 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 20°55'23.4"

17°

GKP w odlegtosc

9m od anteny B * 50°36'13.7"
4 sektorowe; az. 0.3-2.0 <0D.,003 0.004 0.06 30°15'23.0"

i10°

GKP w odlegtosci

25m od anteny . 50°36'13,7"
5 sektorowaj az. 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.6 2091524.1"

i10°

GKP w odlegtosci

50m od anteny _ * 50°36'13.3"
6 sektorowe] az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 20915'25.2"

130°

GKP w odleghosci

75m od anteny 50°36'13.0"
7 sektorowe] az. 0.3-2.0 <0.003%* 0.004 0.06 503015'25.3"

110°

GKP w cdlegloscl

6m od anteny 50°36°13.7"
8 sektorowaj az. 0.3-2.0 <0.003% c.004 0.06 20°15:22.7"

200°

GKP w odlegtosci

25m od anteny 50°356'13.0"
9 sektorowe; az. 0.3-2.0 <0,003% 0.004 0.05 3001522, 3"

200°

GKP w odlegtosci

50m od anteny . * 50°35'12.2"
10 sektorowaj az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 20°15'22.0"

200°

Sprawozdanle z badart bez pisemnej zgody Jaboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,

Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnoszy sig wytgcznle do badanego obiektu | do warunkdw i kenfigurachi

urzadzed w dniu wykonywania pomiardw,
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GKP w odlegtosci

11 Z;’(‘:o';’g;er;tgzy 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 el
é?(?;w odlegloéai

12 ggt%foﬁ‘;fgg 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 EEIE PR

s

é?(% w odleglosci

13 gj;’t‘o‘:g;e”]t:;‘y 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 IRt

s

é?{g w odleglosci ) ,

14 | 30m od ;:thiy 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 A
Zf(cFl'ow odleglosci

15 Zg;?o‘;gvf;tgzy 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 s,
ggguna az, B4° w

o || oga | conume | os
:Iz?iﬂlnlaogz. 121°w

17 gg't‘;i?zgkﬁtigv‘jgj 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 .
az. 110°
PPP na az, 174° w

18 gﬁ't‘;?‘?iﬂk‘gmﬁg 0.3-2,0 <0.003* 0.004 0.06 EPIsp T
az. 200°
PPP na az, 223° w

19 | e orowey | 0320 | <0.003% 0.004 0.06 S0e20.5"
Ty

20 | ey | 0320 | <0.003* 0.004 0.06 2001510.4"
az. 320°
PPP na az. 343°w

2 arowey | 0320 | <0.003% 0.004 0.06 S0o15716"
az. 320° ) )
GKP w odlegtasc

. |Hemod ;“;E”V 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 S
é}((;"w adlegtoscl

- gjft’;‘r;’ﬁ:j“;;”y 0.3-2.0 <0,003* 0.004 0.06 SR
(230K?:w adlegtosci

- | 36mod :J“;j“y 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 gg:ig:ﬁ:g:
3200

GKP - Gléwny Kierunek Pomiarowy

PPP ~ Pomaocniczy Pion pomlarowy

I wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutoscl zestawu pomiarowege
2 wspdlrzadne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezpodredniego

3 do wyznaczenia wartoscl wskaznikowe] WMe | WM przyjeto na podstawie uzgoednleri z kilentem oraz rozpoznania Zrédef,

jako wartoéci dopuszezalne pola elektrycznege | magnetycznego odpowiednio 28 V/m 10,073 A/m,

4 do wyznaczenia nlepewnodcl dla wynikéw ponizej czutodcl zestawu pomiarowego, przyjsto niepewnosé dla minimalnej

wartosci z zakresu pomiarowego.
5 maksymalna wartes¢ chwilowa

Niepewnoéé oszacowano zgodnie z dekumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposaZeniem” w postaci niepewnosci

rozszerzenej wynikajace] z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnosé rozszerzona skladowei E wynosi odpowiednio: 58% dia czestetliwescl do 40 GHz

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powletane inaczej niz w catoscl,

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji

urzadzed w dniu wykonywania pomiardw,
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10. Omoéwienie wynikéw pomiaréw

W zwigzku z tym, ze 2adna z wartoscl zmlerzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos$é pomiaru U dia wspélczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczyta 70% najnizszej dopuszczainej wartodci skladowe] elektrycznej 1ub
magnetycznej pola dia objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sig
poprawek pomiarowych,

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziembw pol
elekiromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {(Dz. U. 2020, poz. 258 z poin. zm. w Dz.U, 2022 poz.
1121), w zwigzku z tym, ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w
tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktorych
wykonano pomiary w otoczeniu instalacjl radiokomunikacyjnej 56028 (27628N1)
KKI_JEDRZEJOW_POTOKMALY, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w
$rodowisku nalezy uznad za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U, z 2021 r.,
poz. 1973 z pézn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r, w sprawle dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycanych w srodowisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenle Ministra Klimatu z dnla 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow poél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz, 258 z pbdzn. zm. w Dz.U, 2022 poz. 1121),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacii (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12. Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Zatacznik 2. Usytuowanie piondw {punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badar

13. Data wydania | autoryzowania sprawozdania

Obliczenla | sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody aboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniajszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i kenfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania poemiaréw,
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Zatgcznik nr 1

Instalacia radiokomunikacyina T-Mobile Polska S.A.56028 (27628N1) KKI_JEDRZEJOW_POTOKMALY

Lokalizacja stagji
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fnstgfa.éjz; :;r_';x'ci_ipkcsmL'm%%cat;yjna'f’i"--ﬁﬁmbiie ngs;l{a SA.
Zatacznik nr 2 KKIL_JEDRZEJOW POTOKMALY (27628N1)

Usytuowania plondw pomiarowych v otoczeniu nstatacii radiokomunikacyins

Legendar
®. —_— s
Pion pomiarowy Kitrunek oddzialywania HKierunuk addzlalywania
avilen sektorowyeh anten radiolintowyeh
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