Katowice, dn. 2023-03-16

T-Mobile Polska S.A. ~
ul, Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie

ul. 11 Listopada 83

28-300 Jedrzejow

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 ust. 7 w zwiazku z ust, 6 pkt 1c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska {Dz.U. 2022 poz. 2558},

Dziatajac z upowatnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjne] 55145 (27145N!) KKI_NAGLOWICE_JARONOWICE zlokalizowanej w
miejscowoéci JARONOWICE 123. W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla
tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1§ 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony $rodowiska

{Dz.U. 2022 poz. 2556}, dane ulegaja zmianie w nastepujacy sposch:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwn?waina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) {W]
17357
17357
17357
978
8129
2819

ool |w|m|e




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okresionymi w
zatgezniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspoirzedne Czestotliwosé Wysokosé Réwnowaina Azymut Kat
geograficzne lub zakresy sradka mog ] pochylenia

czestotliwoéci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowa katow
Lp. [MHz] [mnp.t] (EIRP) pochylenia
Wi ]
20°3'0.08" 800/900/1800/
1. 50°39'11.24" 5100 61.5 17357 0 4/3/3/3
20°3'0.03" 800/900/1800/
2. 50°39'11.12" 2100 61.5 17357 120 4/3/3/3
20°2'59.81" 800/900/1800/
3. 50°39'11.15" 2100 61.5 17357 260 4/3/3/3
20°2'59.98" .
4, 50°39'11.28" 23000 61.9 978 29 nd.
20°3'0.11" «
5. 50°39'11.17" 18000 60.5 8129 94 nd.
20°2'59.93" .
6. 50°39'11 28" 23000 62.6 2819 322 nd.

*) tolerancja azymutu od ~10° do + 10°,

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci | rodzaju emisji przedmictowe] instalacji nie
powoduja zmiany instalacji w sposék istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgezniku przesyfam:

1. Peinomacniciwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowe].
3. Sprawozrdanle z pomiardw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony drodowiska.

Otrzymuja:
1, a/a
2. adresat




PCA

POLERIE CENTALM
AKREBYTACIH

SPRAWOZDANTIE9359/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska 5.A.
Numer i nazwa: 55145 (27145N!}) KKI_NAGLOWICE_JARONOWICE
Adres: JARONOWICE 123,Powiat jedrzejowski, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Data wykonania pomiardw: 2023-02-23

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosd,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wyfacznie do badanego obiektu | do warunkdw i konfiguracil
urzadzeh w dniv wykonywania pomiardw.
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1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Z2leceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel #zleceniodawcy:

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania | opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenla pola elektrycznego i
pola magnetycznego dia instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowane] w
miejscowosci JARONOWICE 123.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacii radiokomunikacyjne]
55145 (27145N!) KKI_NAGLOWICE_JARONOWICE w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pé! elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

6. Pomiary zostaty wykonane przez:

7. Informacje o zrédiach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elekiromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten | urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyina ziokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokét instalacji znajduja sig wieé, tereny zielone, las, zabudowa
jednorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwiazane sg z prowadzonymi w zaleznodci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badart bez pisemnaj zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawlone w ninlejszym sprawoezdaniu odnoszg sfe wylacznie do badanego oblektu i do warunkdw i konfiguracii
! urzadzen w dniu wykonywania pormniaréw,
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7.3. Parametry techniczne zraodia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez

zleceniodawce:!

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego;

kierunkowa

24

znamichowe

stacjonarne

800/900/1800/2100 | AQUISIBRISVIS | 0 4/3(3/3 61.5 17357
800/900/1800/2100 AQUﬁulaB\sezf"m 1 120 4/3/3/3 61.5 17357
800/900/1800/2100 AQU‘*;J:\E;S”S 1 260 4/313/3 6L.5 £7357

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sa wartosciami statymi

kierunkowa
24

znamionowe

stacjonarne

NP ECLIPSE
300hp 23GHz VHLP2-23
28MHz Harris 23 978 Andrew 0.6 29 61.9
Stratex

RTN XMC-5D

18G 56MHz 18 8129 ALBDIZ 1.2 o4 60.5
XPIC Huawei

RTN XMC-5D

23G 28MHz 23 2819 Azglrjaasvta;oe 0.6 322 62.6
XPIC Huawei

7.4 Inne zrédia pdl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uZytkownika oraz obserwacjl otoczenia miejsca

wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanle innych Zrodet pola-EM, pracujgcych w
systemie: telefonii komérkowej (800MHz-2600MHz),linil radiowych (5GHz - 90GHz), ktore

istotnie wplywaja na wyniki pomiardw,

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Kiimatu z dnia 17 jutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziomoéw pél atektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630}, okre$lona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody faboratorium nie moie by¢ powielane ihaczej niz w caloéd,
Wynlk przedstawlona w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wyfacznie do badanego obiektu i do warunkdw | konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czeécl albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktdrym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. {Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 craz z 2009 r. poz. 946}, lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobleganiu oraz zwalczaniu zakazen | choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657),
pomiaréw , nie przeprowadza sig w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych
ziokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemil.

W zwiazku z obecnie obowiazujgcym stanem zagrozenia epidemiczneqo, pomiardw nie
wvkonano w lokalach_mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze
pomiarowym przedmiotowe] instalacji radiokomunikacyinej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw p6l eiektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki érodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hhimm-hbhimm] Temperatura [°C] Wiigotnosé wzgledna [%)]
2023-02-23 16:30-17:40 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
e s 5,8 4.2 70.4 71.2

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiarow pol
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metods, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego
o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dia wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajgcego
70% najnizszej dopuszczainej wartodci skiadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzgiednia si¢ poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawceg, umozliwiajace uwzglednienie maksymainych parametrow pracy instalacji
zgodnle 2 pkt 7 zalgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  poziomdw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku {Dz. U, 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana metods, dla zakreséw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzona niepewnosé pomiaru U dla wspétczynnika
rozszerzenia kK = 2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dia objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych,

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skiadowe] elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernlka i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miermika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda g Narda
Miernik poi
M-06 Safely | olextromagnetycznych | F-0208 $-05 safety | Sonda |, 5o5s
Test NBM-550 Test EF6092
Solution Sclution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego pedlegaja okresowamu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnla 22 jutego 2022 o numerze LWIMP/W/057/22 wydane przez
Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Termgohigrometr:

Ornaczenie: | TH-17 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznoscl swiadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Sprawozdanie z badarh bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powlielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sl wytacznie do badanego obiekiu i do warunkow [ konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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o 9359/2022/0S
Dalmierz;
Oznaczenie | Producent Typ Numer Nr smadectyva Data smadec_twa
seryjny wrorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 4665,1-M11-4180- .
D-13 Leica Disto D510 1051011710 1748/15 27 listopada 2015

Data waznodcl éwiadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedura wewngtrzng P-03).

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

GKP w odlegtoscl 7m ' ,.
1 |od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <1,0% 1.5 0.05 50°39°11.5
az. 0O 20°3'¢.0
GKP w odlegltosd 30m "
2 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% t.5 0.05 50029:12'%
az, 0° 20°3'0.0
GKP w odiegiosci 55m aagt M
3 od anteny sektorowej 0.3-2.0 «<1,0% 1.5 G.05 50 3,,9.13'.(.)
az. 0° 20°3'0.0
GKP w odlegtosci 78m ) "
4 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 50029.13‘2
az. 0° 20°3'0.0
GKP w odlegioscl 15m "
5 od anteny radioliniowej | 0.3-2.C <1.0% 1.5 0.05 50029:11'?
az. 290 20°3'0.4
GKP w odleglosei 56m ' "
6 | od anteny radioliniowsj | 0.3-2.0 <1.0% L5 0.05 50939'13.0
2z, 790 20°3'1.4
GKP w odlegloscl 16m ' -
7 | od anteny radiofliniowej | 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 500391112
oz, 040 20°3'1.1
GKP w odieghosci 52m . ®
8 | od anteny radioliniowej | C.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 52"39,;’“3
az, 34° 0°3'2.9
GKP w odlegtesci 7m ! "
g | od anteny sektorowe] 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 500.3,9.11'3
az. 1200 20°3'0.4
GKP w odlegiosci 29m ' "
10 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 50°39110.8
az. 120° 20°3'1.4
GKP w odlegtodd 53m ' w
11 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 bt
gz, 120° 32.5
GKP w odleglosci 77m 50°39'9,7"
12 | od anteny sekiorowej 0.3-2.0 «<1.0% 1.5 0.05 oot A
az, 120° 20°3'3.6
GKP w odlegtasci 5m ' "
13 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 500039( 11‘?;
az. 260° 20°2'59.6
GKP w odlegtodci 29m . u
14 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 520(;,,3? 11'2,.
az. 260° 258.2
GKP w odleglosct 53m . M
15 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 S ey
az, 260° 7.1
GKP w odlegtodci 77m , "
16 | od anteny sektorowe§ | 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 S 10.8
@z, 260° 2 36
GKP w odiegodci 13m , "
17 i od anteny radioliniowej | 0.3-2.0 <1,0% 1.5 0.05 5200?29'5‘;1!65"
az. 322° :
GKP w odlegtoscl 50m f "
18 | od anteny radiolinlowej  0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 520;32?5182'26"
az. 322° )
PPP na az, 351°w j * 50°3913.3"
19| sdleglosci 64m od 0.3-2.0 <1.0 L5 0.05 2092'59,6"

Sprawozdanie z badant bez pisemnej zgody laboratortum nie moze by¢ powlelane Inaczej niz w catosd,
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do baganego obiektu | do warunikéw i konfiguracil
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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anteny sektorowej az.

0%, naroznik budynku

PPP na az. 10°w

odlegtodci 68m od 50°39'13.3"
20 anteny sektorowej az. | 0320 <1.0% 1.5 0.05 20°3'g,7"

Q°, naroznik budynku

PPP na az. 285° w

odiegtodel 67m od 50°39'11.9"
21 anteny sektorowej az, 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 20%2'56.4"

260°

PPP na az. 239° w

odlegtogcl 65m od R * 50°39't0.1"
22 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 1.5 005 20Q02'57.1"

260°

PPP na az. 146° w

odlegtoscl 66m od . * 50°39'9.4"
23 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 20°3'1.8"

120°

GKP w odlegtosdct 453m oag "
- od anteny sektorowei 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 Sgozg.g%?

az. 0° )

GKP w odleglosci PR "
- 1001m od anteny 0,3-2.0 <1.0% 1.5 0,05 5200(?3?4545'3{3,

sektorowei az, 120° i

GKP w odleglosci 718m aagt7
- od anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 ggng.gzgéﬂ

az. 260° .o

Pole magnetyczne {wyznaczone na podstawie pomiaru wartoscl natezenia pola elektrycznego

Lt
GKP w odiegiodct 7m 50°39'11.5"
1 od anteny sektorowej 0.3-2.0 <D.003* 0.004 0.06 s
27, 0° 20%3'0.0
GKP w odlegtose! 30m 50939'12.2"
2 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.05 2093'0.0"
az, 0° )
GKP w odlegiodcl 55m 50939'13.0"
3 od anteny sektorowsj 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 P
az. 0° 20°3'0.0
GKP w cdlegiosci 78m : "
4 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 50039.13'3
az. 0° 20°3'0.0
GKP w GdIEQ{OéCi 15m 50°39'11,9"
5 od anteny radioliniowej § 0.3-2.0 <D.003%* 0.004 0.06 oaln A
az. 760 20°3'0c.4
GKP w odlegiescl 56m ozq N
6 |od anteny radiolinlowej | 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 Bt
az, 290 0°3'1.4
GKP w odlegtosel 16m 50e3gT1L. "
7 od anteny radiolinlowe] | 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 20031 1'..
az, 94° )
GKP w odiegtodci 52m 50939'11.2"
8 od anteny radioliniowej | 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 omin N
a2, 940 20°3'2.9
GKP w odiegtosci 7m . u
9 [ od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.6 50039.11'3
h 20°3'0.4
az, 120
GKP w odlegtosct 25m ’ M
10 | od anteny sektorowe] 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 5°°§9,1°'§
az. 120° 20°3'1.4
GKP w odleglosei 53m 50939'10.1"
11 | od anteny saktorowej 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 o
o 20°3'2.5
az, 120
GKP w odleglosci 77m 50°35°9.7"
12 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003%* 0.004 0.06 g en
a2, 130° 20°3'3.6
GKP w odleglosci 5m 5(03G'11,2"
13 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 amng An
az. 2600 20°2'59.86
14 | GKP w odlegtosci 29m 0.3-2.0 <0.003%* ¢.004 0.06 50°39'11.2"

Sprawozdanie z badasi bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawlone w ninigjszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego oblektu i do warunkdw | konfiguracji
urzadzed w dniu wykonywania pomiarow.
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od anteny sektorowej 2002'58,2"

az, 260°

GKP w odlegtosci 53m |
15 | od anteny sektorowej | 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 50°39'10.8%

az, 260° 20°2'57.1

GKP w odlegiosci 77m 50°35'£0.8"
16 | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003%* 0.004 0.06 Pyiighgtgs

oz 2600 20°2'56.0

GKP w odleglosct 13m . N
17 | od anteny radioliniowes | 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 50°3911.5

0 20°2'59.6

az. 322

GKP w odlegiosci 50m ' "
18 | od anteny radiofiniowej | 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 50°39712.6

az. 3220 20°2'58.2

PPP nia az. 351°w

odfegtosci 64m od R * 50°39°13,3"
19 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 20°2'59.6"

0°, naroznik budynku

PPP na az, 10°w

odlegtesci 68m od . * 50°39'13.3"
20 | 2 teny sektorowes az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 20310 7"

0%, naroznik budynku

EPP na az, 285° w

odlegiosei 67m od _ * 50°39'11.9"
21 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003 0.0c4 0.08 20°2'56.4"

260°

PPP na az, 239°w

adlegtosci 65m od S0°39'i0.1"
22 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 20°2'57.1"

260°

PPP na az. 146°w

odlegtosci 66m od . 50939'9.4"
23 | hteny sektorowe] az. | 0320 <0,003% 0,004 0.06 20931 4"

129¢°

GKP w odltegtosci 453m . "
- | od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003¥ 0.004 0.06 50"29‘25.?

az. 0° 20°3'0.0

GKP w odlegtosci u
- | 1001m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 52‘3‘;°33§f45'39.

sektorowej az. 120° )

GKP w odlegiosdci 718m 50°39'7,2*
- od anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 aninm 1

a2, 260° 20°2'23.6

GKP ~ Gléwny Kierunek Pomiarowy

PPP - Pomocniczy Plon Pomiarowy

1 wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutodci zestawu pormlarowego

2 wepdlrzedne geograficzne pozyskane rmetoda pomiaru bezposraedniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowei WMe [ WMr prayjeto na podstawle uzgodnien z klientem oraz rozpoznania 2rédet,
jako wartosci dopuszczaine pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 V/m 1 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia nlepewnosdci dla wynlkéw ponizej czutoécl zestawu pomlarowego, przyjeto niepewnosé dla minimaline]
warteéel z zakresy pemiarowego.

5 maksymalina wartos¢ chwilowa

Niepewnoéé oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w pestaci niepewnoscl

rozszerzonej wynikajacej z niepewnodci standardowe] pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
Catkowita szacowana niepewnosé rozszerzona skiadowej £ wynost odpowiednio: 53.1% dia czestotliwosci do 60 GHz

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw

W zwigzku z tym, Ze zadna z wartoéci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powlekszonego o
rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dia wspétczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczvta 70% najnizsze] dopuszczalnej wartosci sktadowej efektryczne] lub
magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresGw czestotliwosci, nie uwzglednia sig
poprawek pomiarowych,

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w érodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630}, w zwigzku z tym, ze zadna 2

Sprawozdanie z badart bez pisemnef zgody laboratorium nie moze byé powielane Inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w niniefszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznle do badanego obiektu | do warunkéw i konfigurac]i
urzadzed w dniu wykonywania pomiardw,
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wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartoscl 1, stwlerdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 55145 (27145N!) KKI_NAGLOWICE_JARONOWICE,
dopuszczalne poziomy pdi elektromagnetycznych w $rodowlisku nalezy uznaé za
dotrzymane.

11, Podstawa prawna

1} Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2} Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodawisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)

3} Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziomdéw pot elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Cantrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12, Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Zatgcznik 2. Usytuowanle pionéw {punktdw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat . Sprawozdanie autoryzowai:

Koniec sprawozdania

Sprawozdania z badart bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninjejszym sprawozdaniu odnosza sie wyiacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzert w dniu wykanywania pomiaréw,
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Zatgeznik nr1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 55145 (27145N!) KKI_NAGLOWICE_JARONCWICE
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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Instatacia radiokomunikacyina T-Mobile Polska S.A.
Zatgeznik nr 2 KKI_NAGLOWICE _JARONOWICE (27 145NE)

Usytiewanie: plondw: pomiarowyeh w otoczenit Tnstalacii radiokemurikacyjne]

Tegenda:
Fion pomiarowy: Kierunek oddzlalywania. Kierunsk.oddzlalywania
anten saktorawych antan radioliniowych
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Zatgcznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 55145 (27145N1) KKI_NAGLOWICE_JARONOWICE

Zdjecia instalacjl radiokomunikacyjnej

Formutarz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdanie: Ochrena sradawiska Cbowigzuje od dnia 14-06-2022







