Katowice, dn. 2023-03-26

T-Mobile Polska S.A.
ut. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jedrzejow

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1§ ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1¢ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r ~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wietkosci | rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjne] 55378 (27378N!) KKI_JEDRZEJOW_BOROW zlokalizowanej w
miejscowoéci BOROW Dz.157. W stosunku do informacji zawarte] w zgtoszeniu
realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 11 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001y ~
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegajg zmianie w nastgpujacy
sposoh:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?;

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EfRP) [W]

1. 17357

2. 17357

3. 17357

4, 2819/6310




12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspdirzedne | Czgstotliwosé | Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne lub zakresy Srodka moc °] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. [{MHz] [m n.p.t] {(EIRP) pochylenia
(W] r]
20°12'11.28" | 800/900/1800/

1.
50°35'39 65" 100 41 17357 130 2/2/2/2
20°12'11.16" 800/900/1800/

2. 1 2721272
50°35'39.7" 2100 4l 7357 240 1212/
20°12'11.21" 800/900/1800/

3. 50°35'39. 75" 5100 41 17357 340 2/2/2/2
20°12'11.31"

4. 23000/80 * .
50035|39‘72H / OOO 37 2819/6310 44 nd

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wietkodci i rodzaju emisji przedmiotowe] instalacii
nie powoduja zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

3. Sprawozdanie z pomiaréw pé! elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska.

Otrzymuja:

1. a/a
2. adresat




PLA

POLSKIE DENTRUM
AkREDTIALI

SPRAWOZDANIE 395/2023/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalagja radickomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer | nazwa: 55378 (27378N1) KKI_JEDRZEJOW_BOROW
Adres: BOROW DZ.157,Powiat jedrzejowski, WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Data wykonania pomiardw: 2023-02-23

Sprawozdanle z badan bez plsemnej zgedy laboraterium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catosel.
Wynlk przedstawione W niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiaktu i do warunkdw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykanywania pemiardw,
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Sprawozdanie
395/2023/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Poiska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

4. Zakres zlecenlia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dia instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Poiska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci BOROW DZ.157.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
55378 (27378N!) KKI_JEDRZEJOW_BOROW w odniesieniu do wymagad okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposchéw  sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektrormagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

7. Informacje o Zrédiach pdi elekiromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny Zawieszono
na wiezy strunobetonowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowanc w Outdoor |
kontener techniczny u podstawy wiezy. Wokdi instalacji znajduja sig tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwiazane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawezdanie z badanh bez pisernne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninieiszym sprawozdaniu odnoszg slg wylacznie do badanego oblektu i do warunkdw i konfiguraci
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Sprawozdanie
395/2023/0%

7.3. Parametry techniczne 2rddla pola eiektromagnetycznego
Dane przedstawiajgce maksymaine parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-cdbiorczego:

kierunkowa

24

znamionrowe

stacjonarne

800/900/1800/2100 AQ“ﬁulasﬁés"la 1 130 2/2/2/2 41 17357
800/900/1800/2100 AQUﬁjasﬁs"ls 1 240 2/2/2/2 41 17357
800/900/1800/2100 Aquﬁt}:ﬁ;s”s 1 340 2124272 41 17357

* wskazane wartoéci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy,
sg wartosciami stafymi

Parametry radigiinii;

klerunkowa
24

znamionowe

stacjonarne

RTN XMC-5D

23G 28MHz
XPIC A23D80S06
RTN 380AX DC 23/80 2819/6310 riviiine 0.6 44 37
76/80GHz

250MHz Huawel

7.4 Inne zZrodia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystgpowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komérkowej (800MHz-2600MHz},finil radiowych (5GHz -~ 90GHz), ktdre

istotnie wplywaja na wyniki pomiaréw.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 futego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), ckreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzgdzenia.

Zgodnie z art. 122a ust, 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czedcl albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art, 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. {Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r, poz. 1471 oraz z 2009 r. poz, 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r, o

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powlelane Inacze] niz w catosci,
Wynlk przedstawione w niniefszym sprawozdaniu cdnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw | konfiguracii
urzadzer w dniu wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawozdania: Ochrona Srodowiska Obowiazuje od dnia 14-06-2022
Strona/Stron: 3/8



Sprawozdanie
395/2023/08

zapoblegamu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakafnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657),

pomia

zlokalizowanych

nle przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych
na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia

réw

epidemicznego lub stanem epidemi.
W zwiazku z obecnie obowiazuiacym stanem zagrozenia_epidemicznego, pomiarbéw nie

wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze

pomia

rowvym nrzedmiotowei instalacji radiockomunikacyinej,

8.2. Termin pomiardéw i warunki srodowiskowe

Podczas

wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaly opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrer-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C} Wilgotnoé¢ wzgledna [%]
2023-02-23 14:40-15:50 Przed pomlarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
) ' ' 7.1 6.9 70.5 70.7

Przedstawione wyzej warunki érodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiarow pdl
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uZytego zestawu pomiarowego,

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego

zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliiwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego

0 rozszerzona niepewnodd¢ pomijaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k =

70%

2 przekraczajacego
najnizsze] dopuszczalnej wartoécl skiadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla

objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sig poprawki pomiarowe przekazane

przez
zgodn
spraw

zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
ie z pkt 7 zatacznika ¢o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
je  sposobdw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  poziomow  pél

elektrornagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, 2022, poz. 2630) zaznaczajgc, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku

pomia

ru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakresdw czgstotliwosci od

10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong niepewnos¢ pomiary U dla wspdtczynnika

rozszerzenia k =

2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skiadowej

elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natgzenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ziozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczeni Numer : Numer
e Prodtu cen Model fabryczn Oézr;aoizdem Prodtu cen Model fabryczn
miernika Y Y Y
Narda Miernik pél Narda Sonda
M-06 Safety | elektromagnetycznyc | F-0208 $-25 Safety | pomiarow | p_y51g.
est h NBM-550 Test a Narda
Solution Solution EFg391

Mierniki natgZenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewngtrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnfa 22 jutego 2022 o numerze LWIMP/W/057/22 wydane przez

Politechnika Wroclawska.

Data waznodci dwiadectwa wzorcowanla: 22 iutego 2024 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-02).

Oznaczenie Numey Oznaczenie Numetr
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda L Narda
Miernik pél
M-06 Safety | ciektromagnetycznych | F-0208 $-05 Safety | Sonda | 4 nogg
Test NBM-550 Test EF6092
Salution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnatycznego podiegajg ckresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03 |
PB-01. Swiadectwe wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWIMP/W/057/22 wydane przez

Politechnika Wrociawska.

Data waznoéci $wiadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnle z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohig

rometr:

Sprawozdanie z badast bez pisemnej zgody laboraterium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw i Konfiguracji
urzadzen w dniu wykenywania pomiaréw,
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Oznaczenie:

TH-06

Producent:

AZ INSTRUMENT CORP

Model:

Termohigrometr AZ8706

Data waznoid Swiadectwa wzorcowania: 3 styczniz 2025 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03}.

Dalmierz:
Oznaczenie | Producent Typ Nun']er Nr sw;adectyva Data smadec}cwa
seryjny wzorcewania wzorcowania
. . Dalmierz Leica 4665.1-M11-4180~ .
D-13 Leica Disto D510 1051011710 1748/15 27 listopada 2015

Data waznosc swiadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-G3),

9, Wyniki pomiardéw

Pole elektryczne

GKP w odlegtosc]
1 ;j;‘goﬁgvf;tggy 0.32.0 | <5.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 S,
s
?3?(?3 w odlegtosci
2 fg;‘goﬁg‘fe’;tggy 0.32.0 | <1.0% | <1.0% | <1,0% 1.3 0.05 gg:ig:‘l‘g:g:
o
é?({l}i’ w odiegtoscl
3 gj;g;’rg“f’gtgg"’ 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 gg:ig:ié:f:
5+
é?(?: w odleglosci
4 |30 od ot | 0320 | <10x | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 o
s
g?(?:' w odleglosct
5 zgtg‘:o?:gfgz 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 gg:?g:?g:g:
[+
(23‘:33 w odlegtosdci
6 zg;‘gofg‘;;t:?’ 0.3-2.0 | <1.0% [ <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 Pyt
o
é‘:({l}? w odlegtodcl
7 fglft‘ofg;e‘}t:;“’ 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 Prakag
[+3
é?{i w odleglosci
8 Sgli‘:o‘r’g“f‘étgzy 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 S
[+3
é?(?i‘ w odleglosci
9 :Slgt‘o“rg\fe';t:;“’ 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 gg:fg:ﬁ’:g:
é?(?:w odlegtosci
10 z‘gft‘ofgvf;tzgy 0.3-2,0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 EFossh s
é?(clj:w odlegtosci
11 ::':'t’ofg;;t‘:;f 0.3-2.0 | <1.0% | <1,0% | <1.0% 1.3 0.05 gg:fgigg'
(-]
é::IJ’ w odleglosci
12 Sggoﬁg;;tzgy 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 e o
130°
13 |Samadanin | 0320 | <vow|<wox|<tor] 13 0.05 50°3540.2°
radioliniowej ax,

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,

Wynlk przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu cdno

urzadzer w dniu wykonywania pomiaréw.

szg sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii
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44°

GKP w odlegltosci

54m od anteny _ * * * 50°35'40.9"
14 radioliniowej az. 0.3-2.0 | <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 50012'13.3"

44e

PPP na az. 90° w

odlegtosdci 73m aact u
15 | od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 3003539.80

i . 20°12'15.1

radioliniowej az.

44°

PPP na az. 187°

w odlegtosci 66m Pro— "
16 |od anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% ! <1.0% 1.3 0.05 SIS

20°12'10.8

sektorowej az.

130¢

PPP na az, 290°

w odleglodel 57m g "
17 | 0d anteny 0.3-2.0 | <1.0% | <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 50°3540.6

. 20°12'8.6

sektorowej az.

340°

GKP w odlegtosct

346m od anteny = ® * % 50°35'50,3"

- sektorowej az. 0.3-2.0 «<1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 50512'5.0"
340°
GKP w odieglosci

. 343m od anteny B * % * 50°35'32.6"
sektorowe; az. 0.3-2.0 | <1.0 <1.0 <%1.0 1.3 0.05 30°12124.8"
i30°
GKP w odlegtodci ,

_ | 342m od anteny . * * * 50°35'34.1"
sektorowe; az. 0,3-2.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 30011'56.0"
24Q°

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznege)

GKP w
odlegtodel 12m
1 od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0,003* 0.003 0.05
sektorowed az,
340°

50°35'40,2"
20°12'11.2%

GKP w
odiegtodel 30m
2 | od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0,003% [ <0.003%* 0.003 0.05
sektorowed az.
340°

GKP w
odlegtodel 55m
3 od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | «0.,003* | <0,003* 0.003 0.05
sektorowej az,
340°

GKP w
odlegtodcl 80m
4 od anteny 0.3-2.0 | <0.003% | <0.003% | <0.003* 0.003 0.05
sekiorowej az.
340°

GKP w
odlegtosci 7m
5 od anteny 0.3-2.0 | <0,003* | <0.003* | <0.003%* 0.003 G.05
sektorowej az.
240°

GKP w
odlegtodci 30m
6 od anteny 0.3-2.0 | «0.003* | <0.003* | <0.003%* 0.003 0.05
seklorowej az.
240°

GKP w
odlegiosc 55m
7 od anteny 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* G.003 .05
sektorowej az.
240°

8 GKP w (.3-2.0 | <0.003* { <0.003* | <0.003* 0,003 0.05 50°35'38.4"

50°35'40.6"
20°12'10.8"

50°35'41.3"
20°12'10.1"

50035'42.4"
20°12'9,7"

50°35'39.5"
20°12'10.8"

50°35'39.1"
20°12'9,7"

50¢35'38.8"
20°12'8.6"

Sprawozdanie z badadh bez pisemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci,
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiekiu i do warunkéw i kenfiguraciji
urzadzed w dniu wykonywania pomiarow.
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odleglodct BOm
od anteny
sektorowej az.
240¢

20°12'7.6"

GKP w
odlegtosel 10m
od anteny
sektorowej az.
130°

0.3-2.0

<0.003*

<0,003%

<0.003%

0.003

0.05

50°35'39,5"
20°12'11.5"

10

GKP w
odlegiosci 30m
od anteny
saktorowej az.
i3p0°

0.3-2.¢

<0.003*

<0.003*

<0,003%

0.003

0,05

50°35'39.1"
20°12'12.6"

11

GKP w
odlegtosci 55m
od anteny
sektorowej az.
130°

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0,003%*

0.003

0.05

50°35'38.4"
20°12'13.3"

12

GKP w
odlegtosci 80m
od anteny
sektorowe]j az,
130¢

0.3-2.0

<0,003%

<0.003%

<0,003*

£.003

0.05

50°35'38.0"
20°12'14.4"

13

GKP w
odleglosct 15m
cod anteny
radioliniowej
az. 44°

£.3-2.0

<0.003*

<0.003%

<{0.003*

0.063

0.05

50°35'40.2"
20012'1L1.9"

14

GKP w
odieglosci 54m
od anteny
radioliniowej
dz. 44°

0.3-2.0

<0.003%*

<0.003*

<0.003%

0.003

0.05

50°35'40.9"
20°12'13.3"

15

PPP na az. 90°
w odlegiosal
73m od anteny
radioliniowe;j
az, 44°

0.3-2.0

<0.003%

<0.003%

<0.003*

0.003

0.05

50°35'39.8"
20°12'15.1"

16

PPP na az.
187°w
odlegtoscl 66m
od anteny
sektorowej az,
130°

0.3-2.0

<0.003%

<0.003%

<0.003*

0.003

0.05

50°35'37.7"
20°12'10.8"

i7

PPP na az.
290° w
odfegtosci 57m
od anteny
sektorowej az.
34G°

0.3-2.0

<0.003%

<0.003%

<0.003*

0.003

0.05

50°35'40.6"
20°12'8.6"

GKP w
odleglosc
346m od
anteny
sektorowej az.
340°

0.3-2.C0

<0.003%*

<0.003%

<0.003*

0.003

0.05

50°35'50,3"
20°12'5.0"

GKP w
odiegtoscl
343m od
anteny
sektorowej az.
130°

0.3-2.0

«<0.003%*

<0.003%

<0.003*

0.003

0.05

50°35'32.6"
20°12'24.8"

GKP w
odtegioéci
342m od
anteny
sektorowej az,
240°

0,3-2.0

<D,003%

<0.003%

<0.003*

0.003

0.0%

50°35'34.1"
20°11'56,0"

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu cinoszy

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion Pomiarowy
1 wynliki oznaczone * s wynikami ponizej czutoscl zestawu pomiarowege
2wspétrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezpastedniego

3 4o wyznaczenia wartodci wskaznikowej Wie | WMu przyigto na podstawie uzgodnien z k
ne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednic 28 V/m i 0,073 A/m.

jako wartosci dopuszczal
przyjeto niepewnosé dia minimainej

4 4o wyznaczenta niepewnoscl dla wynikow ponizej czutodci zestawu pomiarowego,

wartodct z zakresu pomiarowego,
5 maksymalna wartesc chwilowa

Sprawozd

anie z badah bez plsemnej zgody laboratorium nie moze by powlelane Inaczej niz w catoscl,
sie wylacznle do badanego oblektu | do warunkéw i konfiguracjl

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,

tientem oraz rozpoznania zrddel,
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Niepewnoit oszacowans zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem"” w postaci niepewnosdi
rozszerzons] wynikajacei z niepewnoéci standardowej pomnozone] przez wspdiczynnilk rozszerzenia k=2.

Calkowita szacowana niepewnoéé rozszerzona skiadowej E wynosi edpowiednio:

sonda 5-25: 27.6% dla czestotliwedel do 3 GHz, sonda S-05: 29.5% dla czestotliwodci do 3 GHz

Umiejscowienle plondw {punktdw) pomiarowych przedstawiono w zatgezniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania,

10. Omoéwienie wynikéw pomiardéw

W zwiagzku z tym, ze zadna z warto$ci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, ‘uzyskanych w skutek zastosowania pomiary szerokepasmowego, powigkszonego o
rozszerzong niepewnodé pomiaru U dla wspolczynnika rozszerzenia k = 2 pie
przekroczvta 70% najnizszej dopuszczalnej wartodct slkdadowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotiiwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczainych pozioméw pol
elektromagnetycznych w érodowisku, zgadnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartoscl 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 55378  (27378N1) KKI_JEDRZEIOW_BOROW,
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetyczaych w Srodowisku nalezy uznaé za
dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1} Ustawa z dnia 27 kwietnla 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow po! elekiromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, 2019, poz, 2448)

3) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawle sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12, Spis zatacznilkow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Zatacznik 2, Usytuowanie piondw (punktdw) pomiarowych
Zatgcznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawezdania

Obliczenia | sprawczdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
) N w

M——m

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inacze} niz w catosch.
Wynlk przedstawlione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sle wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i kenfiguracji
urzadzed w dniu wykenywania pomiaréw,
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INSTALACJA RADICKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.
Zatacznik nr 1 55378 (27378NI) KKI_JEDRZEJOW BORQW
Lokalizacja instalac]i radiokomunikacyjnej

Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawezdanie: Ochrona srodowiska Cbowiazuje od dnia 14-06-2022
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Zatgeznik nr 2

Instalacia radiokemunikacyjna T-Mobile Pelska 3.A.
KKI_JEDRZEJOW BOROW (27378N))

Usytuowanie plondw pomiarowych w ofoczeniu instalac) radickomunikacyjne

l.egenda:
b ———?
Pion pomiarowy Kierunek oddzialywania Kierunek.oddzlaiywania
anten sekiorowych anten radicliniowych
Formularz F-13 Wydanie nr 26 Sprawazdanie: Ochrona Srodowiska Chowigzuie od dnia 14-06-2022
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.
Zalgcznik nr 3 55378 (27378N!) KKI_JEDRZEJOW_BOROW
Zdjecia instalacji radickomunikacyjnej
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